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VSEOBECNE ZASADY

1. OBECNE PODMINKY MISTROVSTVi

FIA organizuje Rally mistrovstvi FIA (mistrovstvi), ktera jsou vlastnictvim FIA. Slovo
“mistrovstvi” automaticky zahrnuje Rally mistrovstvi FIA, Rally Challenge FIA, Rally
Trophies FIA a Rally pohary FIA. Kazdé mistrovstvi obsahuje soutéze, které jsou
zapsany v prislusném kalendafi mistrovstvi.

Mistrovstvi se Fidi Mezinarodnimi sportovnimi Fady FIA a jejich ptilohami (MSR) a t&mito
predpisy, které obsahuji ¢lanky platné pro jedno nebo vice konkrétnich mistrovstvi.
Standardni propozice pro rally AS ACR plati pro véechny rally zapsané v kalendéfi AS
ACR a organizované jako Mistrovstvi CR v rally (MCR), Mistrovstvi CR v rally historickych
automobilii (MCR-RHA), Rallysprint Série (déle jen RSS) a volné podniky podle
schvalenych zviastnich ustanoveni. Pro mezinérodni rally mistrovstvi a pohéri FIA v CR
plati anglicka verze Regionalnich pfedpisti FIA a narodni doplriky, které musi byt uvedeny
ve zvlastnich ustanovenich mezinarodni rally.

1.1 POUZITI

1.1.1 VSichni jezdci, soutézici a Cinovnici, ktefi se uCastni mistrovstvi, se zavazuji
dodrzovat veSkera ustanoveni, ktera jsou uvedena v mezinarodnich fadech, pfislusnych
technickych predpisech, sou€asnych sportovnich pfedpisech a zvlastnich ustanovenich
dané rally.

Pro ucely sou€asnych sportovnich predpisi jsou promotéfi Sampionatu, vyrobci
pneumatik, dodavatelé paliv nebo jakykoli dodavatel spojeny se soutéznimi vozy
povazovan za uc€astnika rally v souladu s ¢lankem 1.3 Mezinarodniho sportovniho fadu
a jako takovy musi dodrzovat povinnosti jimi ulozeny a dodrzovat pfipadné rozhodnuti
sportovni autority.

1.1.2 Pouze FIA (AS ACR) muze udélit vyjimku z t&chto predpis.

1.1.3 Jakakoliv zadost o vyjimku z pfedpisu platnych pro mistrovstvi musi byt pro tento
ucel odeslana na FIA (AS ACR) ve formé& pfilozeného formulare. Jakykoliv &lanek ve
zvlastnich ustanovenich rally, ktery predpisy jakkoliv méni, je bez udélené vyjimky
neplatny.

1.1.4 Reditel soutéZe je povéfen uplatnénim téchto predpisi a zvlastnich ustanoveni
(dale ZU) pfed a béhem konani rally. Musi informovat sportovni komisafe o vSech
vaznych problémech, ke kterym doSlo a vyzaduji pouziti téchto predpisi nebo ZU.
Konkrétné v pfipadech uvedenych v téchto predpisech nebo kdyz to povazuje za
vhodné, oznami uplatnéni predpisu pisemné dotéenému soutézicimu.

1.1.5 VSe, co neni vyslovné povoleno témito predpisy, je zakazano.

1.1.6 Kazdé poruSeni téchto predpisi bude oznameno sportovnim komisaflim, ktefi
mohou udélit penalizaci, jak uvadi ¢lanky 12.2 a 12.3 Mezinarodnich sportovnich Fadu.
Kazdy pfipad neuvedeny v téchto pfedpisech prostuduji sportovni komisafi, ktefi jako
jedini maji pravomoc rozhodnout (&l. 11.9 MSR).

1.2 OFICIALNI JAZYK

Ruzné dokumenty, zejména zvlastni ustanoveni a bulletiny, musi byt napsany
v angli¢tiné a volitelné v jiném jazyce.

V pripadé sport pfi vykladu pfedpisti bude zavazny pouze anglicky text.

V' narodnich podnicich je ufednim jazykem C&eStina a rozhodujici je vzZzdy Cesky text
téchto SPR a NSR.

1.3 VYKLAD

Jestlize vznikne néjaky spor ohledné vykladu téchto predpisu, ma pravo rozhodnout
pouze FIA (AS ACR). Spor b&hem soutéZe rozhodnou sportovni komisafi.
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1.4 DATUM POUZITI
Tyto pfedpisy vstupuji v platnost od 1. ledna 2023.

2. DEFINICE

2.1 ZACATEK RALLY

Rally za€ina dnem administrativni pfejimky nebo seznamovacich jizd (podle toho, co
zacéne dfive). Soutézni &ast rally zadina v asové kontrole CK 0.

2.2 PROVADECI USTANOVENI — BULLETIN

Oficialni pisemny dokument, ktery slouzi k upravé, vysvétleni nebo doplInéni zvlastnich
ustanoveni popsanych v PFiloze Il. Provadéci ustanoveni (Bulletin) nemaze zménit nebo
doplnit regionalni predpisy/standardni propozice rally. Toho Ize dosahnout pouze
prostfednictvim vyjimky udélené FIA (AS ACR).

2.3 OZNAMENI

Oficialni pisemny dokument informativniho charakteru, ktery maze byt vydan feditelem
soutéze nebo sportovnimi komisafi.

2.4 OBLASTI KONTROL

Oblast mezi prvnim zlutym navéstim a koncovym bézovym znakem se tfemi pfri¢nymi
pruhy je povazovana za oblast kontroly.

2.5 POSADKA

Posadku kazdého vozu tvofi dvé osoby nazyvané jezdec a spolujezdec. Pokud neni
uvedeno jinak, oba Clenové posadky mohou béhem rally fidit vozidlo a oba musi vlastnit
jezdeckou licenci FIA (AS ACR) platnou pro rally dany rok a platny fidi¢sky prikaz.
Jestlize neni soutézici napsan v pfihlasce, jezdec je povazovan za soutéziciho a musi
byt drzitelem dvou spravnych licenci. Jezdec prebira odpovédnost soutézZiciho, pokud
soutézici neni pfi rally pfitomen ve voze.

Posadka, ktera se ucastni podniku v zahraniCi, musi mit uzavienou mezinarodni
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi IéCebnych vyloh v pfipadé nehody na rally.

2.6 ROZHODNUTI

Dokument vydany feditelem rally nebo sportovnimi komisafi a oznamujici jejich zavéry
uCinéné na zakladé predchazejiciho zkoumani, slySeni nebo vySetfovani.

2.7 FIA

Jakakoliv zminka FIA odkazuje na FIA Rally Department.

2.8 KONEC RALLY

Rally kon€i vydanim konecné klasifikace. Soutézni €ast rally konCi posledni ¢asovou
kontrolou.

29 ETAPA

Kazda soutézni ¢ast rally oddélena nonim preskupenim (uzavienym parkovistém). Je-li
vecCer pfed 1. etapou usporadana Super RZ (nhebo prolog), bude povazovana za 1. sekci
1. etapy.

2.10 MEDIALNi ZONA

Zona zfizena pro média pred ¢asovou kontrolou na vjezdu do servisni zény, vzdalené
servisni zony nebo preskupeni

2.11 NEUTRALIZACE

Doba, kdy jsou posadky z jakéhokoliv divodu zastaveny pofadatelem a plati pravidla
uzavieného parkovisté.

2.12 OZNAMENI

Oficialni pisemny dokument vydany a zverejnény feditelem rally informujici soutézici o
uplatiiovani téchto pfedpist a/nebo zvlastnich ustanoveni rally.
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2.13 UZAVRENE PARKOVISTE

Oblast, ve které neni povolena zadna cCinnost, kontrola, sefizovani, upravy a opravy
neni-li to vyslovné stanoveno v téchto pfedpisech nebo v ZU rally a kde mohou byt jen
zmocnéni ¢inovnici.

2.14 ZAKAZANY SERVIS

Pouziti nebo pfevzeti posadkou jakychkoliv vyrobenych materiald (pevnych i
kapalnych, pokud nejsou dodany organizatory), nahradnich dill, nastroji nebo
vybaveni, které nejsou prevazeny v soutéznim voze a/nebo pfitomnost tymového
personalu, jak je definovano v téchto predpisech dale.

2.15 SEZNAMOVACI JizDY

Jakakoliv pfitomnost jezdce a/nebo spolujezdce priority FIA (ASN) v kterékoliv dobé na
RZ, nebo pfitomnost nékterého z neprioritnich ¢lent posadek hodlajicich se do rally
prihlasit po oznameni trasy soutéze.

V mistrovstvi CR a v RSS to plati pro véechny jezdce a spolujezdce v dobé po vydani
zvlastnich ustanoveni rally (minimalné vsak 2 mésice pfed startem rally).

2.16 HARMONOGRAM SEZNAMOVACICH JizD

Casovy harmonogram seznamovacich jizd uvedeny ve zvlastnim ustanoveni, b&hem
nichz se posadky mohou seznamit s trasou dané rally.

2.17 PRESKUPENI

Poradatelem naplanované zastaveni v rezimu uzavieného parkovisté s casovou
kontrolou na vjezdu a na vyjezdu, jehoz ucelem je jednak dodrZzeni programu rally
a jednak sefazeni vozidel pokracujicich v rally. Doba zastaveni muze byt pro jednotlivé
posadky rlizna.

2.18 TRATOVY USEK

Céasti traté, které nejsou vyuzity pro rychlostni zkousky.

2.19 SEKCE RALLY

Kazda Cast rally oddélena preskupenim.

2.20 SERVIS

Jakakoliv prace na soutéznim voze s vyjimkou omezeni podle téchto predpisu.

2.21 RYCHLOSTNIi ZKOUSKA

Méreny rychlostni test na komunikacich, které jsou uzavfeny pro vefejny provoz.

2.22 SUPER RYCHLOSTNIi ZKOUSKA

Kazda odchylka od prabéhu normalni rychlostni zkousky popsana v téchto pfedpisech,
specifikovana v ZU soutéze a uvedena v itinerafi.

223 TYM

Tym je slozen ze soutéziciho, posadky a podplurného personalu.

2.24 JiZDNi VYKAZ

Karta uréena pro potvrzeni a zapis ¢asu v riznych kontrolach zfizenych na trati rally.
2.25 TECHNICKA ZONA

Zona, ktera mize byt umisténa mezi dvéma Casovymi kontrolami slouzici pro kontroly
technickymi komisafi.

2.26 VYJIMKA (WAIVER)

Zména nebo nedodrzeni Casti predpist. FIA muze udélit vyjimku pouze ve zvlastnim
pripadé. Vyjimkou se nemlze ménit obecny vyznam predpisu.

Pro rally mistrovstvi CR (s vyjimkou ME a EP) udéluje vyjimku AS ACR.

2.27 ZLUTA KARTA

Rally komise muze dat Zlutou kartu poradateli akce / ASN, pokud je zjistén vazny
nedostatek bezpecnosti na dané rally. Rally komise se muze rozhodnout nezahrnout
tuto rally, ktera obdrzela Zlutou kartu, do kalendafe na nasledujici rok.
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2.28 MODRA KARTA

Rally komise mlUze dat modrou kartu poradateli akce / ASN, pokud je zjiSténo zavazné
nedodrzeni predpist (harmonogram, organizacni struktura apod.) na dané rally. Rally
komise nasledné vypracuje seznam napravnych opatfeni, které musi dany pofadatel /
ASN akceptovat, aby byla rally zafazena do kalendafe na nasleduijici rok.

2.29 INFORMACNI NOTA

Pisemna informace od organizatoru, jejiz pfecteni musi soutéZici potvrdit podpisem.

MISTROVSTVI A BODY

3. POZADAVKY MISTROVSTVI

3.1 MISTROVSKE BODY

Pro hodnoceni mistrovstvi CR a RSS plati ustanoveni NSR — F. Automobilové rally, pro
MCR-RHA potom NSR — K Historické vozidla.

3.1.1 Ptidélovani boda — neplati pro mistrovstvi CR a RSS

Pro kazdy mistrovsky titul se budou v kazdé rally udélovat body, které se budou pocitat
do celkové klasifikace podle nasledujici stupnice:

1. misto 30 bodu
2. misto 24 bodu
3. misto 21 bodu
4. misto 19 bod
5. misto 17 bodl
6. misto 15 bodl
7. misto 13 bodl
8. misto 11 bodl
9. misto 9 bodu
10. misto 7 bodl
11. misto 5 bodU
12. misto 4 body
13. misto 3 body
14. misto 2 body
15. misto 1 bod

3.1.2 Pridélovani nizsiho poétu bodti — neplati pro mistrovstvi CR a RSS

Jestlize se néktera rally zapocitana do mistrovstvi nebo RSS nemulze odjet v plném
rozsahu, pfidéli se body na zakladé vydané klasifikace takto:

- plny pocet bodu, pokud se ujede 75 % a vice planované délky RZ,

- polovina bodu se pfidéli, pokud se ujede 50 az 75 % planované délky RZ.

- ftfetina bodu se pfidéli, pokud se ujede 25 az 50 % planované délky RZ.

- zadné body se nepfidéli v pfipadé, Ze se ujede méné nez 25 % planované délky RZ.
Toto je pouzitelné pro mistrovstvi i pro bonusové body.

Kazdé desetinné Cislo bude zaokrouhlovano nahoru nebo doll na celé Cislo.

Ve vyjime&nych pfipadech muze FIA uplatnit jiny systém v pfipadé redukci bodu.

3.1.3 Aby bylo mozné ziskat body do mistrovstvi jezdcl, musi osoba uvedena
v pfihlasce jako jezdec fidit viz na rychlostnich zkouskach, s vyjimkou pfipadu vysSi
moci, ke kterému dojde v pribéhu soutéze a ktery je oznamen sportovnim komisafim a
je jimi uznan.

3.2 POCET VYSLEDKU PRO KONECNOU KLASIFIKACI MISTROVSTVI — neplati pro
mistrovstvi CR a RSS

3.2.1. Tato klasifikace se stanovi s pfihlédnutim ke kritériim, pozadovanym pro kazdy
region. Jezdec a spolujezdec, ktefi dosahnou celkové nejvysSi pocet bodl, budou
prohlaseni za mistra pfisluSného regionu.
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3.2.2 Bez ohledu na kritéria pozadovana pro kazdé mistrovstvi se pfi konecné klasifikaci
berou v uvahu vSechny vysledky, pokud se mistrovstvi skutecné sklada ze Ctyf a méné
podnikd.

3.2.3 Mistrovskeé tituly budou udéleny, pokud skutec¢né probéhne alespon 50 %
naplanovanych rally v pdvodnim kalendafi, minimalné vsak tfi rally.

8. ROVNOST BODU V MISTROVSTVi

8.1 JEZDCI A SPOLUJEZDCI - neplati pro mistrovstvi CR a RSS

Pro stanoveni kone¢né a/nebo predbézné klasifikace mistrovstvi se rozhodne mezi
jezdci a spolujezdci, ktefi ziskali pfesné stejny celkovy pocet bodu takto:

8.1.1 Podle vysSiho poctu prvnich mist, pak druhych mist, pak tfetich mist, atd.,
dosazenych v absolutni klasifikaci vSech rally, které slouzily pro stanoveni jejich
celkového poctu bodu.

8.1.2 Podle vyssiho poctu nejvysSich dosazenych mist v absolutni klasifikaci vSech rally,
kterych se kazdy z jezdcl nebo spolujezdcu se stejnym poctem bodl zucastnil, tzn., ze
jedno 7. misto bude hodnoceno lépe nez jakykoliv pocCet 8. mist, jedno 8. misto bude
hodnoceno lépe nez jakykoliv po€et 9. mist, atd.

8.1.3 Jestlize toto i nadale nestaci k rozhodnuti, rozhodne o vitézi a porfadi mezi dalSimi
jezdci a spolujezdci se stejnym poctem bodl sama FIA na zakladé dalSich kritérii, ktera
uzna za vhodné.

8.2 VYROBCI (je-li vypsano) — neplati pro mistrovstvi CR a RSS

Pravidlo pro rozhodnuti mezi vyrobci, ktefi ziskali pfesné stejny celkovy pocet bodd,
bude nasledujici:

8.2.1 Podle vysSiho poctu nejvysSich dosazenych mist ve vSech rally, které slouzily ke
stanoveni celkového poc¢tu bodl pro kazdého vyrobce, pfitom se pro kazdého vyrobce
bere v uvahu jen jeho nejvySsi umisténi v rally.

8.2.2 Podle poctu 9. mist, 10. mist, atd., kdy jedno 9. misto je hodnoceno lépe nez
jakykoliv pocCet 10. mist, atd.

8.2.3 V pfipadé nadale trvajici rovnosti bodu rozhodne o vitézi samotna FIA na zakladé
dalSich kritérii, ktera uzna za vhodné.

9. KRITERIA PRO PRIORITNi JEZDCE

9.1 FIA PRIORITNi JEZDCI

- Jezdci, ktefi méli prioritu P1 v MS FIA v jednom ze tfi pfedeSlych let.

- Jezdci, ktefi vyhrali WRC2, nebo WRC3 v pfedchazejicich tfech letech.

- Jezdci, ktefi vyhrali Regionalni mistrovstvi v rally FIA v pfedchazejicich tfech letech.

- Jezdci, ktefi vyhrali Evropskou Trofej v rally FIA predesly rok.

9.2 PRERAZENI PRIORITNICH JEZDCU

Sportovni komisafi mohou v poc¢ateCnim startovnim pofadi prefadit jezdce s prioritou
FIA (ASN) pfihlaseného s vozem, ktery dle minéni sportovnich komisafl neopraviiuje
jezdce k ziskani vyhod na zakladé jeho priority.

9.3 PRIORITNI JEZDCI ASN

9.3.1 Seznam prioritnich jezdcii ASN je uveden v kap. F NSR.

9.3.2 Prioritni jezdci budou zarazeni na Celni mista ve startovni listiné a maji pravo
vyuzivat vyhody uvedené v SPR a v NSR.
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10. CHARAKTERISTIKY RALLY
10.1 DOBA TRVANI
10.1.1 Povrch rychlostnich zkouSek musi zustat stejny béhem rally. SSS muze mit
rozdilny povrch. Nicméné, pro vyuziti vice nez 10 % asfaltovych ¢asti na Sotolinové rally,
nebo naopak, musi byt Zadost o vyjimku zaslana na FIA (AS ACR).
10.1.2 Doba trvani rally mize byt rdzna v jednotlivych mistrovstvich. PFislusna doba
trvani je upfesnéna ve variantach jednotlivych mistrovstvi a dodate¢nych ustanovenich.
- V téchto ustanovenich nemusi byt stanovena minimalni ¢i maximalni délka RZ, ale
idealni je maximum 80 km RZ mezi navstévami servisni zony Ci vzdalené servisni
zény.

10.1.3 Jedna RZ smi byt pouzita na rally maximalné 2x, s vyjimkou super RZ. Kazda
¢ast RZ pouzita vice nez dvakrat musi ziskat souhlas FIA (Komise rally).
10.1.4 Pro mistrovstvi CR a RSS je doba trvani uvedena v kap. F a K NSR.
10.2 PROGRAM RALLY
Vyjma dodrzeni nasledujicich kritérii se poradatelim doporucuje, aby si vytvofili viastni
charakteristiku rally a mohou si tedy navrhnout vlastni program a ¢asovy plan.
10.2.1 Casovy rozvrh rally by mél byt sestaven v tomto pofadi:

- Seznamovaci jizdy

- Administrativni pfejimka (muze také probéhnout pfed zahajenim SJ)

- Technicka prejimka

- Volny trénink/kvalifikaéni RZ (pokud je planovan)

- Shakedown (pokud je organizovan)

- Slavnostni start (pokud je organizovan)

- Rally

- Pfedani cen
10.2.3 Soutézni ¢ast muze probihat po 2 nebo 3 dny, v€etné startovni nebo cilové
sekce.
10.2.3 Rally by méla koncit v sobotu, nebo Iépe v nedéli.
10.2.4 Pfedani cen se bude konat béhem 1 hodiny po pfijezdu prvniho vozu do
zavéreCného servisu.
10.2.5 Program seznamovacich jizd se uskute¢ni v prubéhu 2 dnu. Pofadatelé vSak
mohou FIA predlozit oduvodnéni zmény.
10.3 DODRZOVANI OFICIALNi TRASY A SPORTOVNIHO PROGRAMU
10.3.1 S vyjimkou pfipadu vysSi moci musi feditel rally zajistit dodrzovani trati.
10.3.2 Zadné namitky provedené pied nebo v prib&hu rally nebudou vzaty v Gvahu bez
schvaleni bezpecnostnim delegatem FIA (ASN).

CINOVNICI SOUTEZE

11. CINOVNICI A DELEGATI

11.1 SPORTOVNI KOMISARI

Sbor sportovnich komisafl (sportovni komisafi) musi mit vzdy tfi ¢leny. Pfedseda a
jeden Clen musi byt jmenovani FIA a musi byt jiné narodnosti nez z poradajici zemé.
Tretiho ¢lena jmenuje ASN zemé pofadajici rally.

Mezi sportovnimi komisafi a feditelem rally musi byt neustalé komunikacni spojeni.
V prabéhu rally musi byt nejméné jeden ze sportovnich komisafl v blizkosti sidla
feditelstvi rally.

Pro rally mistrovstvi CR (s vyjimkou ME a EP) deleguje AS ACR vZdy tfi sportovni
komisare, z nichZz jednoho jmenuje hlavnim sportovnim komisafem. Pro volné podniky
plati schvalena ZU.
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11.2 DELEGATI FIA (ASN)

FIA m0ze jmenovat tyto delegaty a kazdy z nich vypracuje zpravu o jeho / jeji

odpovédnosti na rally:

11.2.1 Sportovni delegat FIA

Sportovni delegat FIA bude v kontaktu s feditelem rally a vSemi ostatnimi FIA Cinovniky

a delegaty. Sportovni delegat FIA mlze také zastavat funkci Pozorovatele FIA.

11.2.2 Technicky delegat FIA

Technicky delegat FIA bude v kontaktu s feditelem rally a bude hlavnim technickym

komisafem, ktery bude odpovidat za vSechny technické zalezitosti.

Podle ustanoveni NSR neni technicky delegat AS ACR jmenovan. Jeho funkci prebira

hlavni technicky komisar.

11.2.3 Bezpecnostni delegat FIA

Bezpecnostni delegat FIA je vyhradné odpovédny za sledovani bezpec€nosti vefejnosti

a médii. Bezpecnostni delegat mize odlozit start rychlostni zkousky o maximalné

30 minut, pokud se domniva, Ze bezpecnostni podminky nejsou uspokojive.

AS ACR mize jmenovat bezpeénostniho delegata ASN, ktery je povéren kontrolou

bezpecénosti pfi rally. Rozsah jeho é&innosti je uveden v NSR. Pro rok 2023 jsou

bezpeénostni delegati AS ACR jmenovani.

11.2.4 Média delegat FIA (ASN)

Média delegat FIA (ASN) ma na starosti vSechny zalezitosti médii, vCetné tiskové

konference pred a po rally. Pro rok 2023 jsou jmenovani dva mediéini delegéati ACR.

Jejich ¢innost pri podnicich rally je nasledujici:

- kontrola akreditaci médii na jednotlivé podniky

- konzultovat stanoveni rozsahu potrebnych opatfeni smérujicich k bezproblémovemu
prubéhu ¢innosti zastupctd meédii

- Spoluprace na prezentaci rally v ramci tiskovych konferenci atd.

- Spoluprace na tvorbé Bezpecnostniho planu ve smyslu bezpecnosti pohybu
pracovniku médii, rozmisténi media zon atd.

- kontrola pfedem zpracovanych plant pohybu TV $tabd,

- Ucast na Skoleni a pripadném prezkouSeni pracovnikt médii.

- kontrola médii v prabéhu rally

- okamzite, popfipadé dodatecne, reSeni pripadného poruseni akreditacnich podminek
vypracovat hodnotici zpravu po ukonc¢eni podniku.

11 2.5 Lékarsky delegat FIA

Lékarsky delegat FIA bude v kontaktu s hlavnim Iékafem rally tykajici se vSech

|ékarskych aspektl vEetné Skoleni pred rally.

11.2.6 Pozorovatelé FIA

Pozorovatel €i pozorovatelé FIA budou kontrolovat cely prubéh rally a predlozi na FIA

prislusnou zpravu o rally.

Ve zviastnich pripadech mize AS ACR jmenovat pozorovatele ASN, ktery pri rally mize

vykonavat soucasné i funkci bezpecnostniho delegata. Rozsah jeho Cinnosti je uveden

v NSR.

11.2.7 Staly sekretar sportovnich komisari

AS ACR muze jmenovat stalého sekretafe sportovnich komisaru, ktery pfi rally vede

veskerou administrativu SSK véetné predepsané dokumentace. Rozsah jeho ¢innosti je

uveden v NSR.

11.3 CINOVNIK PRO STYK SE SOUTEZICimI

Hlavni povinnosti téchto osob je poskytovat soutézicim/posadkam informace nebo

vysvétleni ve spoijitosti s predpisy a pribéhem rally.
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Na kazdé soutézi musi byt alespori jeden CSS, ktery je pro sout&Zici/posadky snadno
identifikovatelny a jeho pfitomnost odpovida rozvrhu CSS.

Cinovnik pro styk se soutézicimi musi mit licenci ASN a na pozvéni HSK se mize
zucastnit zasedani sportovnich komisari.

11.4 HLAVNI CINOVNICI RALLY

11.4.1 Organizaéni vybor — viz NSR, kap. B a pfiloha ¢&. Il SPR Bezpecénost,
Bezpecnostni manual pro rally

11.4.2 Reditel rally — viz NSR, kap. B a pfiloha ¢&. Ill SPR Bezpecnost, Bezpeénostni
manual pro rally

11.4.3 Hlavni &inovnik pro bezpeénost rally — viz NSR, kap. B a priloha &. Il SPR
Bezpecnost, Bezpecnostni manual pro rally

11.5 HLAVNI CINOVNICI RZ

11.5.1 Vedouci RZ viz priloha ¢. Ill SPR Bezpecénost, Bezpecénostni manual pro rally
11.5.2 Vedouci bezpecnosti RZ viz priloha ¢. Il SPR Bezpecnost, Bezpecnostni
manual pro rally

11.5.3 Zastupce vedouciho RZ viz pfiloha ¢. Il SPR Bezpecnost, Bezpecnostni
manual pro rally

11.5.4 Por'adgtel viz priloha €. Ill SPR Bezpecnost, Bezpecnostni manual pro rally
POVOLENE VOZY

12. VOZY POVOLENE V RALLY REGIONALNICH MISTROVSTViI FIA

Pro mistrovstvi CR a RSS plati ustanoveni NSR.

12.1 TRIDY VOZU (viz tabulka)

Divize 1
Trida Skupina
Rally2 Pfiloha J, &l. 261 2023
Rally2 Kit (VR4K) Pfiloha J, ¢l. 260E 2023
RC2 l;lclf:]l)nad 2000 ccm (nyni N nad 2000 Priloha J. &l. 254 2019

S2000-Rally: 2.0 Atmosférické Pfiloha J, ¢l. 254A 2013

RGT Vozy RGT Ptiloha J, Cl. 256 2019

Pfiloha J, &l. 256 2023
Rally3 (atmo nad 1390 ccm do 2000
RC3 ccm) homologované po 1. 1. 2021
Rally3 (turbo nad 927 ccm do 1620
ccm) homologované po 1. 1. 2021

Pfiloha J, ¢l. 260 2023

R2C (atmo nad 1600 ccm do 2000 ccm) Priloha J. &l. 260 2018

(
R2C (turbo nad 1067 ccm do 1333 ccm)
R3C (atmo nad 1600 ccm do 2000 ccm)

R3C (turbo nad 1067 ccm do 1333 ccm) Priloha J, ¢l. 260 2019

R3T (turbo do 1620 ccm / jmenovity) Priloha J, ¢l. 260D 2019

RC41 Rally4 (Ra4C) (atmo nad 1600 ccm do
2000 ccm) Priloha J, Rally4, ¢l. 260 2023
Rally4 (Ra4C) (turbo nad 1067 ccm do
1333 ccm)
A do 2000 ccm Priloha J, ¢l. 255 2019
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R2B (atmo nad 1390 ccm do 1600 ccm)
R2B (turbo nad 927 ccm do 1067 ccm)

Pfiloha J, Cl.

260 2018

Rally 3 (Ra3B) (atmo nad 1390 ccm do
1600 ccm)

Rally 3 (Ra3B) (turbo nad 927 ccm do
1067 ccm)

Ptiloha J Cl. 260 2023

RC4 I Rally 4 (Ra4B) (atmo nad 1390 ccm do
1600 ccm) - .
Rally 4 (Ra4B) (turbo nad 927 cem do | Friloha J ¢l. 260 2023
1067 ccm)
N do 2000 ccm Priloha J, ¢l. 254 2019
A do 1600 ccm Priloha J, €l. 255 2019
Rally5 (atmosférické motory do 1600 o .
cem a turbomotory do 1333 cem) Pfiloha J, Rally5, ¢l. 260 2023
RC5 Rally5 (atmosférické motory do 1600 Priloha J, R1, &.. 260 2018
ccm a turbomotory do 1067 ccm)
N do 1600 ccm Priloha J, ¢l. 254 2019
A do 1400 ccm Pfiloha J, ¢l. 255 2019
Divize 2
RN6 A do 1400 ccm Priloha J, ¢l. 255 2019 + NTP
N do 1600 ccm Priloha J, €l. 254 2019 + NTP
RN7 A do 1600 ccm (pohar) Priloha J, €l. 255 2019 + NTP
N do 2000 ccm Priloha J, ¢l. 254 2019 + NTP
A do 1400 ccm Kit car Priloha J, ¢l. 255 2019 + NTP
A do 1600 ccm Kit car Priloha J, €l. 255 2019 + NTP
A do 2000 ccm veéetné Kit Car Priloha J, €l. 255 2019 + NTP
RN8 3‘032'8‘03 Egﬁ"fja’ggg\r;‘t;“"torem Diesel | prioha J, &l. 254 a 255 2019 +
R3D (turbo do 2000 ccm jmenovity) Priloha J, €l. 260D 2019 + NTP
A nad 2000 ccm Priloha J, €l. 255 + NTP 2023
S2000-Rally: 2.0 Atmosférické Priloha J, ¢l. 254A 2013
Priloha J dle ¢lankd pro WRC
WRC do konce 2016
RNO Open N-CZ NTP 2023
Porsche GT NTP 2023
N nad 2000 ccm Priloha J, ¢l. 254 + NTP 2023
R4 Pfiloha J, ¢l. 254 2019
S2000-Rally: 1,6 turbo s restriktorem 30 Priloha J. &l. 254A 2013
mm (RRC)
RN10 V1 a V2 do 2000 ccm NTP 2023

* NTP = Narodni Technicky Pfedpis
12.1.1 Viypsané tfidy a skupiny pro MCR jsou uvedeny v &lénku 1.2.3 v kapitole F NSR
AS ACR. Pro RSS jsou uvedeny ve él. 2.2.3 kap. F. Pro MCR HA jsou vozidla uvedena
vl 3.2a 3.3 kap. K.
12.2 DALSi UJEDNANI
- Vozy homologované jako Kit Car a Super 1600 nejsou povoleny
- Jezdci pfihlaseni s vozy Rally2 v souladu s 2023 Pfilohou J, ¢l. 261, bude umoznéno
pouziti staré ¢asti po uplatnéni zolika (kromé spolehlivych a bezpecnostnich Zolik()
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- Jezdci pfihladeni s vozy Super 2000-Rally v souladu s 2013 Pfilohou J ¢lankem 255A
mohou pouzit propadla errata bez jakychkoliv penalizaci.

- Technicky prikaz FIA je povinny pro S2000, Rally2 a vozy RGT (volitelné pro vozy
pfihlasené ve FIA Evropska Trofej).

- Vozy RGT musi mit platny technicky prikaz FIA RGT v souladu s 2019 Pfilohou J, €l.
256.

12.3 NARODNI / REGIONALNI vOzZY

Pro pofadatelem pfijata vozidla homologovana ASN plati:

12.3.1 Mohou pouzit ¢ast nebo celou trat’ jako v Mistrovstvi.

12.3.2 Rally Evropské trofeje (ERT), Asie-Pacifiku a Stredniho vychodu

Narodni vozy, jak jsou definovany ve Zvlastnich ustanovenich, se mohou objevit na

seznamu pfihlasenych a v klasifikaci daného mistrovstvi. Musi byt aplikovany vyhradné

tyto Sportovni predpisy FIA a pro celou soutéZz bude jmenovan pouze jeden panel

sportovnich komisara.

12.3.3 Rally ERC (ME), Afriky, CODASUR a NACAM

Jedna se vzdy o dvé rizné soutéze s ruznymi zvlastnimi ustanovenimi a pfihlaSovacimi

formulafi. Narodni vozy nesmi byt nikdy uvedeny ve spole€ném seznamu pfihlaSenych,

klasifikaci (oficialni nebo neoficialni) a/nebo spole€nych vysledcich rychlostnich zkousek

béhem rally nebo po ni. Narodni vozy pojedou samostatnou soutéz, za poslednimi vozy

pfihlaSenymi do Sampionatu

12.3.4 Pfipustna odchylka od ¢lanku 12.3.2 do ¢lanku 12.3.3

Vozim s narodni homologaci umozni FIA Uc€ast a bodovani v soutézich mistrovstvi FIA

Afriky, Asie-Pacifiku, Stfedniho vychodu, NACAM a CODASUR. Tato vozidla musi vSak

splinovat bezpecCnostni poZzadavky stanovené v pfiloze J €l. 253.

12.4 NARODNI PREDPISY PRO VOZY V CR

12.4.1 VSechna vozidla musi pfi véech rally v CR odpovidat zakonu 56/2001 Sb.

s pfislusnymi vyjimkami pro sportovni vozidla.

12.4.2 Hlucnost vozidel

VSechna soutézni vozidla musi byt vybavena radnym stabilnim tlumicem vyfuku.

Hladina vnéjsiho hluku nesmi prekrocit 96 dB (A) + 2 dB (A) na chybu méreni pro

skupinu N i A s povolenou toleranci +2 dB (A) na chybu méreni. Méreni se provadi pfi

3500 ot./min. u benzinovych motort a 2500 ot./min. u dieselovych motord podle kapitoly

E NSR.

Méreni hluku bude provadéno pri technické prejimce a pripadné i v prdbéhu rally podle

predpisu EHK 49.02.

Pri technické kontrole je mozné provadét znacleni vyfukd. Soutézici je povinen

pfipadnou vyménu oznaéeného vyfukového systému neprodlené oznamit technickym

komisarum.

PrekroCeni limitu hladiny hluku pfi pfejimce se tresta odmitnutim startu. PrekroCeni

limitu pfi méreni hluku v pribéhu rally bude oznameno sportovnim komisaram.

12.4.3 Katalyzatory

V8echna soutézni vozidla musi byt povinné vybavena katalyzatory, které splriuji tato

kritéria:

- 40% snizeni obsahu CO ve vyfukovych plynech v katalyzatoru

- maximalné 2 % CO ve vyfukovych plynech na konci vyfuku vozidla.

Méreni se provadi pri normalni pracovni teploté motoru a pfi vyS$Sich konstantnich

volnobéznych otacékéch motoru mezi 3.000 a 6.000 ot./min. podle kapitoly E NSR.

Pri technické kontrole je mozné provadét znaceni katalyzatort. SoutézZici je povinen

pfipadnou vyménu oznaceného katalyzatoru neprodlené oznamit TK.

Za chybéjici, neuplny nebo neucinny katalyzator pfi prejimce bude posadce odmitnut
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start. Vozidlo s chybéjicim nebo neudplnym katalyzatorem v prabéhu rally bude

oznameno sportovnim komisarim.

- pro HA a vozidla SA a V vyrobena do 31. 12. 1994 neni pouZziti katalyzatoru povinné.
Emisni limity pro tato vozidla jsou pfedepsény v pfislugnych kapitolach NSR.

12.4.4 Pneumatiky

V prabéhu celé rally Ize pouzit pouze pneumatiky s lisovanym dezénem, které jsou

schvaleny pro vefejny provoz a opatfeny homologaci E nebo odpovidaji pfedpisiim FIA

pro rally uvedenym v pfiloze €. V téchto SPR.

Nedodrzeni tohoto pfedpisu bude oznameno sportovnim komisaram.

12.4.5 Osvétleni vozidel

Jizda s rozsvicenymi pridavnymi svétlomety bez homologace E ve spojovacich usecich

je zakazana. Dodrzovani tohoto zakazu bude kontrolovano rozhod¢imi faktu a jeho

porusSeni bude oznameno sportovnim komisartum.

12.4.6 Pouziti tonovanych okennich folii

PouZiti koufové nebo postribrené folie na bocnich oknech, na zadnim okné a na skle

oteviraci stfechy se fidi &. 253.11 Pfilohy J, MSR FIA.

PNEUMATIKY A KOLA

13. VSEOBECNE

13.1 PRO VSECHNY TYPY VOZU A VSECHNY SOUTEZICIi

13.1.1 Shodnost

VSechny pneumatiky musi byt v souladu s timto ¢lankem a s pfilohou V.

13.1.2 Lisované pneumatiky

VSechny vozy musi byt vybaveny lisovanymi pneumatikami. Rucni fezani nebo

modifikace daného dezénu neni povolena, pokud neni povoleno v regionalnich

predpisech daného mistrovstvi.

Na rychlostnich zkouskach mohou byt pouZzity jen oznacené pneumatiky.

Pri MCR a RSS 2023 je povoleno pouziti pneu dle FIA 2012, 2013, 2014, 2015, 2019,

2020, 2022 a 2023. Rucni fezani pneu je povoleno.

Predhlaseni 2024: Pti MCR 2024 mizZe byt povinné pouZiti jen aktuélnich povolenych

pneumatik FIA.

13.1.3 Osetieni pneumatik

Kazda chemicka a / nebo mechanicka uprava pneumatik je zakazana.

Kazdé zafizeni pro ohfev pneumatik jednou namontovanych na rafku je zakazano.

Nenamontované i namontované pneumatiky na rafku je povoleno udrzovat v prostoru

s teplotou do 35° C.

13.1.4 Carovy kod (Barcode)

Kazda pneumatika musi mit:

- Dvé identicka lisovana Cisla ¢arového kédu (jedno na kazdé strané pneumatiky /
kazdy Carovy kéd musi mit rozdilnou barvu dle definice FIA) dodana 2023 FIA
schvalenym dodavatelem &arovych koda.

- Jedno lisované Cislo Carového kdédu dodané 2023 FIA schvalenym dodavatelem
¢arovych kodu.

Tyto Carové koédy budou pouzity pro kontrolu, Ze stejné pneumatiky zustanou pouzity

u konkrétniho vozu mezi povolenymi vyménami pneumatik, a Ze soutézici nepfekroci

maximalni mnozstvi povolenych pneumatik. Carovy kéd pneumatiky musi byt vzdy

viditelny zvenku vozu.

Pii MCR a RSS nebude kontrola pomoci &arového kédu pouZzita.
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13.1.5 Mnozstvi pneumatik

Vsichni soutézici mohou pouzivat pouze maximalni mnozstvi pneumatik, které je
povoleno v daném mistrovstvi a ZU dané rally.

Plati jen pro WRC a ERC.

13.1.6 Zarizeni pro udrzeni plného vykonu pneumatik

Pouziti jakéhokoliv zafizeni na udrzeni plného vykonu pneumatiky s vnitinim tlakem,
ktery se rovna, nebo je niz8i nez atmosféricky tlak, je zakazano. Vnitfek pneumatiky
(prostor mezi rafkem a vnitfni ¢asti pneumatiky) musi byt vyplnén jen vzduchem.

13.1.7 Rafky

Z&adné zatizeni uréené pro upnuti pneumatiky na rafek neni dovoleno.

13.1.8 Montaz pneumatik

Maximalni tlak pro montaz pneumatik na rafek je 8 barl pfi 20 °C, tento tlak musi
umoznit drzet pneumatiku na vnéjSich sténach rafku.

13.1.9 Asfaltové pneumatiky (suché nebo mokré)

Po celou dobu rally nesmi byt hloubka dezénu asfaltovych pneumatik namontovanych
na vozidle mensi nez 1,6 mm na nejmeéneé tfech Ctvrtinach dezénu. Vyrobce pneumatik
musi zajistit viditelné kontrolni znacky. Pneumatiky na asfalt musi byt v souladu
s pfilohou V a musi byt homologovany FIA. Pneumatiky homologované pred 1. 5. 2013
nejsou povoleny.

Jezdci mohou pouzivat pneumatiky s pfedchozi homologaci tak dlouho, dokud je dezén
v souladu s pfilohou V. (viz seznam zvefejnény na internetovych strankach FIA).

13.1.10 Asfaltové pneumatiky s hroty pro snih

Jestlize je povoleno pouzit béhem rally pneumatiky s hroty, musi byt pfedpisy a metoda
kontroly hrotd uvedeny v ZU.

V CR nejsou pneumatiky s hroty povoleny.

13.1.11 Sotolinové pneumatiky

Viz P¥iloha J.

13.1.12 Sotolinové pneumatiky s hroty pro snih

Jestlize je povoleno pouzit béhem rally pneumatiky s hroty, musi byt pfedpisy a metoda
kontroly hrotd uvedeny v ZU.

V CR nejsou pneumatiky s hroty povoleny.

13.1.13 Typy pneumatik k pouziti

Je povoleno pouzit libovolnou znacku pneumatik.

13.7 KONTROLA

Kdykoliv béhem rally Ize kontrolovat spravnost pneumatik. Kazda pneumatika, ktera
nevyhovuje, bude nahlasena sportovnim komisafim

13.8 ZONY PRO ZNACENIi / KONTROLU PNEUMATIK

Znaceni kol / pneumatik / ¢teni ¢arového kodu muze byt zfizeno na vyjezdu ze servisni
zony nebo ze vzdalené servisni zony a prfed startem shakedownu. Jeden clen tymu
kazdé posadky muze mit pfistup do této zény jen za ucelem pomoci se znacenim
pneumatik a s vyjimkou shakedownu. V pfipadé pouzivani ¢arového kédu musi byt vzdy
viditelny z vné&jSi strany pneumatiky.

Posadka musi zastavit svij viz a Cekat na instrukce technickych komisafu nebo / a
pofadatell. Nejsou-li technici nebo pofadatelé pfitomni, posadka muze opustit zénu bez
zastaveni. Zéna kontroly znaCeni pneumatik muze byt zfizena u vjezdu do servisnich
parkovist a vzdalenych servisnich zon.

13.9 TRATOVE USEKY

Neregistrovany vzorek pneumatiky mulze byt pouzit v tratovych Usecich (ne na
rychlostnich zkouskach).
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13.10 SERIZENi TLAKU V PNEUMATIKACH

Sefizeni tlaku v pneumatikach je povoleno:

- jestlize se start do RZ pro kteréhokoliv soutéziciho zpozdi o vice nez 13 minut

- v pfeskupeni trvajicim pro kteréhokoliv soutéziciho vic nez 10 minut, jestlize po ném
nasleduje rychlostni zkouska nebo super RZ

13.11 SNIMACE TLAKU V PNEUMATIKACH A TEPLOTNi SENZORY

Senzory pro méfeni vnitiniho tlaku a teploty vzduchu v pneumatikach, kdyz je viz v

pohybu, jsou povoleny a dlirazné se doporucuiji.

Pokud se tyto senzory pouzivaji, musi existovat alespon jedna vystrazna kontrolka,

ktera informuje posadku o pravdépodobné poruse.

Cidla pro méFeni kostry pneumatiky, smési pneumatik nebo teploty rafku jsou zakazany.

13.12 NAHRADNi KOLA

Vozy mohou prfevazet maximalné dvé nahradni kola a musi mit minimalné jedno

nahradni kolo, pokud je stanoveno v pfiloze J pro pfisluSnou skupinu.

Jakékoliv kompletni kolo nhamontované na auté nebo vlozené dovnitf pfi servisu musi

dojet do dali servisni zény nebo do zény s povolenou vyménou pneumatik. Zadné

kompletni kolo nemulze byt nalozeno do auta nebo vynato z auta jinde, nez v servisni

zbné nebo v zoné s povolenou vyménou pneumatik.

13.13 DODAVATEL PNEUMATIK NA STOP RZ

PFitomnost zastupcl dodavatell pneumatik schvalenych FIA na stanovisti stop RZ je

povolena. V tomto bodé se provadi vizualni kontroly a kontroly teploty a ziskavaji udaje

o firemnich produktech.

Pokud dodavatel pneumatik uvedeny v Seznamu zpusobilych asfaltovych pneumatik je

zaroven soutézicim nebo vyznamnym podporovatelem soutéZiciho, musi byt jeho

zastupci jedouci na stanovisté stop odliSni od ¢lend tymu soutéziciho (uvedenych na

seznamu v souladu s ¢&l. 9.15.3 MSR.

Pri rally v CR neni méreni teploty pneumatik v prostoru 100 m za oznaéenim ,STOP*

povaZzovano za cizi pomoc, pokud je provadéno autorizovanymi zastupci

pneumatikarskych spolecnosti, ktefi se zaregistruji u reditelstvi rally.

13.14 DOSTUPNOST PNEUMATIK

V8echny pneumatiky pouzivané v Regionalnim rally mistrovstvi musi byt bézné

dostupné v obchodni siti.

15. MNOZSTVi PNEUMATIK
Plati jen pro WRC a ERC.

MECHANICKE KOMPONENTY

16. MECHANICKE KOMPONENTY

Pro rally v CR plati v tomto rozsahu:

- dvoudenni rally: podle tohoto predpisu

- ostatni rally: Jjen omezeni pro turbokompresory

16.1 VYMENA MOTORU

16.1.1 Dojde-li k selhani motoru mezi prejimkou a prvni ¢asovou kontrolou, je povoleno
motor vyménit, feditel rally vSak udéli penalizaci 5 minut.

16.1.2 Kromé vySe uvedeného pfipadu se musi pouzit stejny motorovy blok a karoserie
od technické prejimky az do cile rally.

16.2 TURBOKOMPRESORY

16.2.1 Turbodmychadlo na vyfukové plyny a kompresor se dale nazyvaji “kompresor”.
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16.2.2 Platné predpisy, tykajici se vzduchového restriktoru a znaceni zlstavaji
v platnosti (Clanek 254-6.1 a 255-5.1.8.3 Pfilohy J).

16.2.3 Kompresor namontovany ve voze a jeden nahradni kompresor budou
zkontrolovany a zaplombovany, s plombou se stejnym Cislem, béhem technické kontroly
pred rally.

16.2.4 Kompresory se oznaci startovnim Cislem vozu a mohou byt pouzity vyhradné na
tomto voze.

16.2.5 VSechny pouzité kompresory musi zlstat zaplombovany od prejimky pred
startem aZ do konce rally, aby je techni¢ti komisafi mohli zkontrolovat.

16.2.6 VySe uvedena pravidla jsou také povinna pro vSechny vozy, jejichZ kompresory
nejsou vybaveny vzduchovym restriktorem. V tomto pfipadé se kompresory jen oznaci,
aby mohl byt urCen jejich pocet.

16.2.7 Pop-off ventil homologovany pro vozy Rally2 (viz FIA technicky list €. 43) musi
byt zkontrolovan a zaplombovan (Clanek 261, pfiloha J) na technické prejimce pred
zaCatkem rally. Musi zustat zaplombovan az do konce rallye, s vyjimkou pfipadud, které
schvali technicky delegat FIA.

16.3 TRANSMISE

16.3.1 V kazdé rally mohou prioritni jezdci FIA na kazdém voze pouzit jednu nahradni
prevodovku a jednu sadu nahradnich diferenciall (pfedni a/nebo stfedni a/nebo zadni).
16.3.2 Tyto nahradni dily a dily, montované ve voze, budou oznaceny/zaplombovany pfi
pocate€ni technické prejimce. Pouziti tohoto predpisu pro jiné pfihlasené vozy zalezi na
Uvaze poradatell a souhlasu FIA.

16.3.3 ZnacCeni a plombovani musi umoznit soutézicimu vyménu spojky a s ni
spojenych pfisluSenstvi.

16.3.4 VVSechny soucasti budou oznaceny plombami se stejnym Cislem.

16.3.5 VesSkeré znaceni/plombovani probéhne v souladu se specifikaci, zvefejnénou FIA
pro jednotlivé modely vozidel.

16.3.6 Prevodovky a diferencialy mohou byt vyménény v kterékoliv servisni zéné s tim,
Ze technicti komisafi byli o tomto umyslu pfedem informovani.

16.3.7 Jestlize plomby a znacdeni demontovanych pFevodovek/diferenciald zdstanou
neporuseneg, dily se mohou na stejném voze znovu pouzit.

16.3.8 Znaceni / plomby musi zUstat neporusené od prejimky pfed startem az do konce
rally. Techni¢ti komisafi mohou kontrolovat toto znaceni/plomby kdykoliv a v cili rally
mohou tyto dily demontovat, aby ovéfili jejich shodu.

18. DODATECNE POZADAVKY NA VOZIDLA

18.1 PALUBNi (ON-BOARD) KAMERY

18.1.1 Pokud to vyzaduje poradatel nebo promotér mistrovstvi (pokud existuje), musi byt
soutézni vuz vybaven palubni kamerou nebo jinym zaznamovym zafizenim. To bude
namontovano poradatelem nebo promotérem mistrovstvi podle €l. 253-2 Pfilohy J a
schvaleno technickym komisarem.

18.1.2 Soutézici vozidla, ktera maji na palubé kameru, museji mit pfedem uzavienou
dohodu s poradatelem nebo promotérem mistrovstvi (je-li né&aky). Povolené kamery
budou identifikovany nalepkou a musi byt ve vozidle namontovany jiz v dobé pfejimky.
18.1.3 Soutézici, ktery si pfeje pouzit kameru, musi aspof jeden tyden pred zaCatkem
seznamovacich jizd oznamit poradateli nebo promotérovi mistrovstvi (je-li néjaky)
nasledujici udaje: jméno soutéziciho, startovni Cislo vozu, adresu soutéziciho, pouziti
stopaze a znacku s nazvem modelu pouzitého zafizeni.
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Pro instalaci kamer pfi MCR a RSS plati pravidla uvefejnénéa v Technické informaci
¢. 10/2016. Nahlaseni pouziti kamery musi byt provedeno nejpozdéji na technicke
pfejimce pred rally. Jestlize technicti komisafi objevi pfi kontrole v prabéhu rally
nenahlasenou kameru, musi byt tato okamzité odmontovana.

18.1.4 S predchozim souhlasem soutéziciho mlze feditel soutéze povolit oficialni
televizni spoleCnosti vstup do nocCniho uzavieného parkovisté za ucCelem udrzby
palubnich kamer pod podminkou, Ze je bude doprovazet technicky komisar.

18.1.5 Jakykoli zédsah do systému (systémud) bé&hem rallye bude mit za nasledek
nahlaseni soutéziciho sportovnim komisariim.

18.2 SLEDOVACI SYSTEM

V rally Regionalniho mistrovstvi FIA musi byt vSechna vozidla vybavena bezpecnostnim
sledovacim systémem. Je povinné pouziti sledovaciho systému pochazejiciho z
Technického seznamu FIA €. 98: Systémy sledovani zavodnich voza.

Instalace bude kontrolovana pfi technické pfejimce. Pokyny pro pfedavani a vraceni
zafizeni vyda kazdy poradatel. Jakykoliv zasah soutéziciho do systému v pribéhu rally
bude nahlasen sportovnim komisarum.

Pri vsech rally v CR jsou vsichni pofadatelé a soutézici povinni pouzivat monitorovaci
systém ONI SYSTEM (kromé podniku ERC a WRC). Podrobnosti jsou uvedeny
v Pfiloze ¢. Xa v ZU.

18.3 HLADINA HLUKU V RYCHLOSTNICH ZKOUSKACH

Z bezpec€nostnich divodu a jen na rychlostnich zkouskach se doporuCuje mozny obtok
tlumiCe vyfuku s tim, ze vystup vyfukovych plynu vyhovuje PFiloze J, a Zze u vozl
s katalyzatorem samotné plyny prochazeji timto katalyzatorem. Ve vefejném provozu
musi hladina hluku ve vSech pfipadech vyhovovat Pfiloze J.

STANDARDNI DOKUMENTY A LHUTY

19. STANDARDNi DOKUMENTY FIA

19.1 VSEOBECNE

Provedeni a procedura dokumentt podle Pfilohy Il musi byt nasleduijici:

- zvlastni ustanoveni (elektronicky a/nebo tistény format)

- provadéci ustanoveni — bulletiny (elektronicky a/nebo tistény format)

- pravodce rally - Rally Guide 1 a/nebo 2 (elektronicky format)

- trat rally - Casovy harmonogram (elektronicky a/nebo tistény format)

- itinerar (tistény format)

- jizdni vykaz (tistény format)

- pfihlaska (elektronicky a/nebo tistény format)

- seznam pfihlaSek (elektronicky format)

- startovni listiny a vysledky rally (elektronicky a/nebo tistény format)

bezpecénostni plan pro média (elektronicky a/nebo tistény format) — volitelné

Oficialni dokumenty, jako jsou pfedbézna a konecna klasifikace a vysledky, provadéci
ustanoveni a rozhodnuti, musi byt zvefejnény na digitalni a/nebo fyzické oficialni
informacni tabuli spolu s Casem zverejnéni.

Elektronicka informacni tabule (vyvéska) na internetovych strankach poradatele ma
stejnou vahu jako oficialni informacni tabule. Nicméné, oficialni dokumenty jako jsou
predbézna a konecna klasifikace, vysledky, provadéci ustanoveni a rozhodnuti musi byt
zvefejnény na obvyklé oficialni informacéni tabuli spole¢né s ¢asem publikovani.
Dokumenty, které jsou zvefejnény elektronicky a byly jiz publikovany na strankach
poradatele, nemohou byt opraveny, aniz by byli informovani vSichni soutézici a ¢inovnici
a byly zvyraznény zmény.
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Zadné dokumenty, které pred vydanim vyzadovaly schvéaleni FIA, nemohou byt
zménény bez souhlasu FIA.

Dokumentace pfi mistrovstvi CR musi odpovidat pfedepsané standardni dokumentaci
FIA aZ na privodce rally, ktery neni povinny.

19.2 ITINERAR

VSechny posadky obdrzi itineraf obsahujici podrobny popis povinné traté. Tato trat’ a
jizda ve sméru a sledu nakrest musi byt dodrzena. VSechny posadky obdrzi itinerar
obsahujici podrobny popis povinné trati rally. ltineraf definuje povinnou trat rally
Sipkovym itinerafem podle definované trasy. Kromé toho mohou organizatofi na
rychlostnich zkouskach postavit zabrany nebo jiné prekazky, kde se domnivaji, Zze by se
posadky odklonily od trati rally a to uz od seznamovacich jizd. VSichni soutézZici musi byt
informovani o provedenych uUpravach pred startem dané rychlostni zkousky. Kazda
odchylka od pfedepsané traté bude oznamena sportovnim komisarim.

19.3 JiZDNi VYKAZ

19.3.1 Kazda posadka je odpovédna:

- za svUj jizdni vykaz

- za pfedlozeni jizdniho vykazu v kontrolach a za pfesnost zaznamenani

- za kazdy zapis v jizdnim vykazu.

19.3.2 Jediné pfislusny Casoméfi¢ je opravnén provést ruéné nebo orazitkovanim
zaznam do jizdniho vykazu, s vyjimkou ¢asti oznacenych jako “pro pouziti jezdcem”.
19.3.3 Chybéjici zaznam nebo podpis z kterékoliv kontroly, chybéjici potvrzeni ¢asu v
Casové kontrole, nebo nepfedani jizdniho vykazu v nékteré kontrole nebo neodevzdani
v cili znamena, Zze dana posadka bude povazovana za odstoupenou v dané kontrole.
Tato informace bude oznamena feditelem rally na konci sekce.

19.3.4 VVSechny rozdily v €asech zapsanych do jizdniho vykazu posadky a v téch, které
jsou uvedeny v oficialnich dokumentech rally, pfezkouma feditel rally.

20. VYDANIi POVOLENI FIA (AS ACR)
Viz PFiloha IX — Organizacni pozadavky

POJISTENI

21. POJISTNE KRYTi

21.1 POPIS POJISTNEHO KRYTI

Zvlastni ustanoveni musi pfesné popisovat pojistné kryti uzaviené organizatory. Musi se
vztahovat na sout&Zici, promotéra (pokud je), &inovniky FIA (AS ACR) a poradatele
(popis rizik a krytych Castek). Pojistna ¢astka by méla byt vyjadfena v USD nebo eurech
(pro rally v CR v K&).

21.2 POJISTENi ZAKONNE ODPOVEDNOSTI

21.2.1 Pojistna Castka obsazena v pfihlasovacim vkladu musi zaruCovat pfimérené kryti
civilni odpovédnosti vici tfetim stranam (pojisténi zakonné odpovédnosti).

21.2.2 Pojisténi zakonné odpoveédnosti musi existovat navic a nezavisle na osobnim
pojisténi uzavieném soutézZicim nebo jinou osobou ¢&i pravnickou osobou ucastnici se
rally.

21.2.3 Pojistné kryti musi minimalné platit v pribéhu testovaci zkousky (shakedownu),
volného tréninku a kvalifikaéni RZ a potom pro posadky jedouci po trati rally od zacatku
1. etapy aZ do konce rally nebo do chvile trvalého odstoupeni nebo vylouceni z rally.
Vozy, které odstoupi a znovu odstartuji do pfisti etapy, nebudou povazovany za trvale
odstoupené z rally.

21.3 VYLOUCENI Z POJISTNEHO KRYTi

Servisni vozidla a vozy pouzité pro ucely seznamovacich jizd i vozidla oznaCena
zvlastnimi tabulkami, které vydal pofadatel, nejsou kryta pojisténim rally.
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21.4 DODATEK PRO CR

21.4.1 Pro rally poradané v CR plati ustanoveni NSR. Ve zviastnich ustanovenich musi
byt uvedena pojistovna a Cislo pojistné smlouvy o pojiSténi odpovédnosti za hmotnou
$kodu. Poradatelé, na které se nevztahuje pojistka ACR, doloZi pfi zasléni zviastnich
ustanoveni ke schvéleni na AS ACR kopii pojistné smlouvy v rozsahu &l. 2.5.2. kap. A.
Obecné cast NSR.

21.4.2 Pojisténi odpovednosti soutézicich za Skody zpusobené pri rally zajisti poradatel
pro v8echny ucastniky s vyjimkou téch, ktefi u administrativni prejimky prokazi, Zze maji
uzavreno dlouhodobé pojisténi na Skody zpusobené tfetim subjektum na uzavrené trati
(RZ). Pojistné, které musi byt uvedeno v ZU, vybira poradatel.

Poradatel rovnéz zajisti pojisténi odpovédnosti za Skody na trati uzavienych RZ
nejméné pro 5 poradatelskych vozidel.

21.4.3 VVSechny posadky musi na administrativni pfejimce predloZit mezinarodni zelenou
kartu statu pavodu platnou pro Ceskou republiku, bez niz nemuze byt vozidlo pfevzato.
21.4.4 Vsichni jezdci i spolujezdci musi povinné predlozit pfi administrativni prejimce
svoji platnou kartu zdravotni pojistovny (VZP, OZP, ¢i jiné zdravotni pojistovny, u které
Jsou pojisténi).

VSichni jezdci i spolujezdci, drzitelé licenci jinych ASN, se na vyzZadani pofadatele pfi
administrativni pfejimce prokazi dokladem o svém osobnim urazovém pojisténi (Cislo
pojistky, adresa pojisStovny, pojistna castka a ména). Pojisténi zahrani¢nich posadek
musi zahrnovat i kryti nékladd na pfipadné lééeni v CR.

21.4.5 Posadka je povinna nejpozdeji do ukonceni rally oznamit pofadateli Skodu
zpusobenou jejim vozidlem na ftrati rally. NedodrZzeni této povinnosti znamena
predvolani soutéziciho i pfislusné posadky k disciplinarni komisi.

PRIHLASKY

22. PRIHLASOVACI POSTUP

22.1 PODANI PRIHLASEK

Drzitel licence FIA (ASN), ktery se chce zucastnit rally, musi zaslat pfihlaSovaci vklad

a kompletni prihlasku na sekretariat pred uzavérkou pfihlasek, jez je uvedena ve ZU.

Elektronicka pfihlaska (Internet) mOze byt pfijata a potvrzena osobné podpisem

soutéziciho nejpozdéji pfi administrativni pfejimce. PfihlaSka musi byt doprovazena

kopii platné licence soutéziciho.

Datum uzavérky prihlasek muze byt nejpozdéji 11 dni pfed startem rally.

Podrobnosti o spolujezdci mohou byt dodany pozdeji, pokud je to uvedeno v ZU. Pro

rally v CR je to az do za&atku doby pro administrativni pfejimku.

22.2 DODATKY PRIHLASEK

Soutézici muze az do technické prejimky libovolné nahradit viz uvedeny v pfihlasce

jinym vozem stejné tridy.

22.3 SOUHLAS ASN

Zahrani¢ni soutézZici, jezdci a spolujezdci, musi mit souhlas své ASN v souladu

s ¢lankem 3.9.4 mezinarodnich sportovnich fadu.

22.4 ZMENA SOUTEZICIHO A/NEBO CLENA (G) POSADKY

Zména soutéziciho je povolena az do uzavérky pfihlaSek. Zadost o tuto zménu mize

podat pouze soutézici, ktery je na rally pfihlaseny.

Po uzavérce pfihlasek mize byt zménén jeden &len posadky se souhlasem:

- poradatelu pfed zacatkem administrativni pfejimky

- sportovnich komisaftu po zahajeni téchto kontrol az do zvefejnéni seznamu posadek
s povolenym startem (startovni listiny)
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Jen FIA (AS ACR) maze povolit zmé&nu obou &lend posadky a soutéZiciho po uzavieni
prihlasek. L )

22.5 ZAVAZNOST PRO SOUTEZICI A CLENY POSADEK

Podpisem prihlasky se soutézici a posadka podrobuje sportovni pravomoci uvedené
v MSR a jejich pfilohach, v téchto pfedpisech a v ZU rally.

23. DATUM UZAVERKY PRIHLASEK

23.1 RESPEKTOVANIi DATUMU UZAVERKY PRIHLASEK

Datum uzavérky pfihlasek pro pfihlaseni v jednotlivych rally musi byt respektovan, bez
ohledu na terminy registrace v daném mistrovstvi.

23.2 DATUM UZAVERKY PRIHLASEK

Standardni datum uzavérky pfihlasek musi byt nejpozdéji 2 tydny (171 dnu pred startem
rally) pred startem rally. AS ACR mize vyjimeéné povolit pozdéjsi pfihlasku. Seznam
pfihlasek i startovni poradi posadek se musi zverejnit na internetovych strankach
poradatele a zaslat na AS ACR nejméné 8 dn(i pfed startem rally.

24. PRIHLASOVACI VKLADY

24.1 PRIJETI PRIHLASKY

Pfihlaska bude pfijata jen tehdy, bude-li doprovazena celym vkladem (kopie dokladu
0 zaplaceni). Pozdéjsi uhrada je mozna jen po dohodé s poradatelem a vzdy znamena
zvySeni vkladu o 25 %.

24.2 VRACENI VKLADU

PrihlaSovaci vklad bude vracen v plné vysi:

- zajemcum o start, jejichz pfihlaska nebyla pfijata

- v pfipadé, zZe se rally nekona

- posadkam, které svou pfihlasku odvolaly pred uzavérkou pfihlasek

24.3 CASTECNE VRACENI VKLADU

Zvlastni ustanoveni mohou uvadét podminky pro ¢astecné vraceni vkladu.

Prihlasenym posadkam, které svou neucast fadné omluvi pfed zahéajenim
seznamovacich jizd, bude vraceno minimalné 80 % vkladu. Posadkam omluvenym pred
zacatkem doby pro administrativni prfejimku bude vraceno 50 % vkladu.

Prihlasenym posadkam, které se bez radné omluvy na rally nedostavi, vklad propadne.
24.4 DODATEK PRO CR

24.4.1 Vklad nesmi prekrodit limit, ktery je uveden v NSR. Poradatel véak mize vklad
uvedeny v ZU snizit pfi platbé pfed terminem.

24.4.2 Poradatel maze ve vyjimecnych pfipadech prijmout pfihlasku i pred zaplacenim
vkladu. Uhrada vkladu po uzavérce prihlések je vsak mozna jen po dohodé
S poradatelem a vZzdy znamena zvysSeni vkladu o 25 %. V takovém pripadé je soutézici
povinen vklad zaplatit nejpozdéji do administrativni prfejimky podniku.

24.4.3 V pripadé omluvy z ucasti je soutézici povinen zaplatit ¢ast vkladu ve vysi dle
pravidel pro vraceni zaplaceného vkladu. Nezaplaceni vkladu nebo jeho casti je
disciplinérnim prestupkem, ktery muze byt postizen dle Disciplinarniho fadu AS ACR.
24.4.4 Vraceni vkladu (nebo jeho casti) musi byt provedeno nejpozdéji do jednoho
mésice po skonceni rally. V pripadé, Ze soutézici nebude mit vracen vklad ve stanovené
Ihaté na svém uctu, musi zaplatit poradatel soutézZicimu o 25 % vice, nez byla plivodné
uréena Castka

25. TRIDY

25.1 ZMENA PRIHLASENE TRIDY

Jestlize vuz v dobé technické prejimky neodpovida pfihlasené skupiné a/nebo ftride,
muze byt pfeveden do spravné skupiny a/nebo tfidy rozhodnutim sportovnich komisaru
na zakladé doporuceni technického delegata FIA nebo hlavniho technického komisafre.
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OZNACENI vozU

27. STARTOVNI CiSLA

27.1 VSEOBECNE

27.1.1 Poradatel doda kazdé posadce identifikacni Cisla, ktera si musi jesté pred
technickou pfejimkou pfipevnit na pfedepsana mista svého vozu.

27.1.2 Kazda reklama uvnitf této identifikace je povinna a soutézici ji nemohou
odmitnout. Neni povolena zadna Uprava téchto panelu.

27.2 PANELY NA PREDNICH DVERICH

27.2.1 Dva dvefni panely, které maiji Sifrku 67 cm a vySku 17 cm v€etné bilého okraje
1 cm. Oba tyto panely musi obsahovat ¢erny matny podklad pro startovni Cislo, které
bude vzdy v predni &asti panelu. Cislice budou Zluté fluorescenéni (PMS 803) o vysce
14 cm a tloustce Cary 2 cm. Zbytek panelu je vyhrazen pro povinnou reklamu
poradatele.

27.2.2 Kazdy panel musi byt umistén vodorovné u pfedni hrany obou pfednich dvefi
s Cislem vpfedu. Horni ¢ast panelu bude 7 az 10 cm pod dolnim okrajem okna.

27.2.3 Do vzdalenosti 10 cm od panelu nesmi byt umistén Zadny jiny napis nez barevné
schéma vozu.

Pri MCR-RHA plati pro velikost a podobu dvefnich paneltt NSR, ¢ast K a &lanek 3.7.5.
27.3 ZADNi OKNO

Jeden §titek na zadni okno nanejvys 30 cm Siroky a 10 cm vysoky bude umistén v dolni
¢asti zadniho okna uprostied. Prilehlé misto 15 x 15 cm bude obsahovat fluorescenéni
oranzoveé (PMS 804) a 14 cm vysoké startovni Cislo s prihlednym podkladem. Toto €islo
muze byt reflexni a musi byt viditeIné zezadu v Grovni o€i.

Pri rally v CR bude startovni &islo umisténo v pravém hornim rohu zadniho okna. Zadni
$titek neni povinny pfi MCR-RHA, RSS a pfi volnych podnicich. Pokud je tento $titek
poradatelem dodan, je soutézici povinen ho do uvedeného prostoru umistit.

27.4 BOCNi OKNA

Dveé Cisla, po jednom na kazdém zadnim bo¢nim okné, budou 20 cm vysoka s tloustkou
¢ary 25 mm, v barvé fluorescencni oranzové (PMS 804) a mohou byt reflexni. Tato Cisla
musi byt umisténa v horni Casti zadnich bocnich oken spolu se jmény jezdce a
spolujezdce.

27.5 STRESNi PANEL

27.5.1 Jeden stfesni panel, 50 cm Siroky a 52 cm vysoky bude umistén na stfeSe s horni
Casti smérujici k pfedku vozu. Matové Cerné startovni Cislo 5 cm Siroké a 28 cm vysoké
bude zobrazené na matovém bilém podkladé 50 cm Sirokém a 38 cm vysokém.

Stfeéni panel neni povinny pfi MCR, MCR-RHA, RSS a pfi volnych podnicich.

27.5.2 Kazda povinna reklama pofadatele se musi vejit do oblasti se stejnou Sitkou
(50 cm) a s vySkou 14 cm (nebo 2 x 7 cm) umisténou nad a/nebo pod Cislem.

27.5.3 Zalezi na rozhodnuti pofadateld, jestli dodaji stfeSni panely soutézicim.

27.6 PREDNi TABULKA

Jedna tabulka, kterou lze umistit do obdélniku o Sifce 43 cm a vySce 21,5 cm, bude
obsahovat alespon startovni Cislo a nazev rally.

Predni tabulka neni povinna pfi MCR-RHA, RSS a pfi volnych podnicich. Pokud je tato
tabulka poradatelem dodana, je soutézici povinen ji do uvedeného prostoru umistit.
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28. JMENA JEZDCE A SPOLUJEZDCE

28.1 ZADNi BOCNi OKNA

Pocate¢ni pismeno (inicialy) jména a celé pfijmeni jezdce a spolujezdce musi byt spolu

se statnimi vlajkami zemi, jejichz ASN jim vydala licence, napsano na zadnim boc¢nim

okné na obou stranach vozu vedle startovniho Cisla takto:

- bilé pismo ,Helvetica“

- inicialy jmen a prvni pismena pfijmeni obou musi byt velka a zbyvajici pismena jsou
mala

- pismo je 6 cm vysokeé s tloustkou ¢ary 1 cm.

Jméno jezdce musi byt na obou stranach vozu uvedeno nahore.

Pro umisténi jmenovek pii MCR-RHA plati NSR — K historické automobily
28.2 DVERNI PANELY / STARTOVNI CISLA / JMENA JEZDCU
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- na obou stranach zadni ¢asti vozu (zadni dvere nebo blatnik nebo zadni sloupek)
musi byt umistény nalepky ,ONI systéem*“ o rozmérech 25 x 5,6 cm a ,,SONAX", o
rozmérech 25 x 9 cm. Plati pro MCR i RSS.

28.3 CHYBEJiCI OZNACENI

28.3.1 Bude-li kdykoliv v prabéhu rally zjisténo, Ze na vozidle chybi:

- jedno startovni Cislo nebo predni tabulka, bude posadka potrestana reditelem rally
penéZitou pokutou ve vysi 3.000 K¢.

- obé startovni Cisla na prednich dverfich, bude posadka oznamena sportovnim
komisaram.

28.3.2 Bude-li kdykoliv v pribéhu rally zjiSténo, Ze na vozidle chybi nebo je umysiné

pozménéna Ci pfemisténa néktera cast reklamy dodané poradatelem, bude posadka

potrestana reditelem rally, ktery ji udéli penézitou pokutu ve vysi pomérné ¢asti vkladu,
minimalné vsak ve vysi 20 % vkladu.

28.3.3 Kazdy soutézici, ktery nedodrzi predpis pro jmenovky, bude potrestan feditelem

rally penézitou pokutou ve vysi 1000 K¢.

29. REKLAMA

29.1 Soutézicim je dovoleno umistit na své vozy jakoukoliv reklamu pod podminkou, Ze:
- je povolena narodnimi zakony a predpisy FIA

- neni urazejici nebo pohorsujici

- nema politicky nebo nabozensky charakter

- respektuje pravidla o startovnich Cislech

- nebrani posadce ve vyhledu z oken.

- je v souladu s ustanovenim ¢lanku 10.6.2 Mezinarodnich sportovnich Ffadu.

29.2 Jméno vyrobce automobill nesmi byt spojeno s nazvem soutéze nebo se objevit v
povinnych reklamach poradatele.

29.3 Text kazdé povinné reklamy poradatele musi byt jasné uveden v ZU nebo
v oficialnich provadécich ustanovenich prfed uzavérkou prihlasek.

29.4 VOLITELNA REKLAMA PORADATELE

29.4.1 Poradatel muze od soutézicich pozadovat, aby umistili do uréeného prostoru
volitelnou reklamu pofadatele. Pokud soutézici takovou reklamu odmitne, nesmi to
znamenat zvySeni vkladu vice neZz na dvojnasobek vkladu s volitelnou reklamou.
V kazdém pfipadé je toto zvySeni omezeno na 2.000 € (50.000 Kc¢).
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29.4.2 Prostor pro volitelnou reklamu musi byt stanoven pofadatelem. Volitelnou

reklamu, ktera se tyka znacky automobilu, pneumatik, pohonnych hmot nebo maziv

muze soutézici odmitnout, aniz by musel zaplatit zvy$eny vklad.

29.4.3 Soutézici, ktefi pfijmou volitelnou reklamu pofadatele, musi pro ni vyhradit misto

uvedené v ZU, ovSem ne veétsi nez dvojnasobek plochy povinné reklamy. Neni povolena

Zzadna uprava této reklamy.

Pri rally v CR (kromé ME) je to obdélnikové misto délky 67 cm a vysky 20 cm na obou

pfednich dvefich pod panely startovnich Cisel.

29.4.4 Volitelnd reklama poradatele musi byt jasné specifikovana ve zvlastnich

ustanovenich. Je-li volitelna reklama zverejnéna v provadécich ustanovenich (bulletinu),

a mél-li by tak vzniknout konflikt s reklamou soutéziciho, muze soutézici tuto volitelnou

reklamu odmitnout bez placeni jakéhokoliv zvlastniho poplatku.

29.5 IDENTIFIKACE A REKLAMA MISTROVSTVi

29.5.1 Promotér mistrovstvi (pokud existuje) muze mit dalSi pozadavky na reklamu.

Nasledujici oblasti jsou vyhrazeny pro promotéra mistrovstvi (pokud existuje) pro pouziti

identifikace a reklamy mistrovstvi pomoci sad nalepek:

- Prostor (15 cm vysoky a po celé Sifce Celniho skla), pod stavajici 15 cm vysokym

pruhem rezervovanym pro soutézici v horni ¢asti Celniho skla, za podminky, Ze je v

souladu s vnitrostatnimi pravnimi pfedpisy zemé dané rally.

- Prostor 6 cm vysoky a 67 cm Siroky bezprostfedné pod panelem na pfednich dvefi

popsanym v ¢lanku 27.2.1.

- Prostor az 10 cm vysoky a 20 cm Siroky na palubni desce automobilu a v pohledu

palubni kamery promotéra Sampionatu.

Pro MCR plati:

- Prostor 10 cm vysoky a po celé Sifce ¢elniho skla pod stavajici 10 cm vysokym
pruhem rezervovanym pro soutézici v horni ¢asti celniho skla.

29.5.2 Jakakoli reklama v ramci identifikace mistrovstvi musi byt v souladu s ¢lanky 29.1

a29.2.

ADMINISTRATIVNI A TECHNICKA PREJIMKA

30. ADMINISTRATIVNI PREJIMKA

30.1 CASY PREJIMKY

Jezdci a spolujezdci (nebo povéreny zastupce), ktefi se uc€astni rally, musi byt na
administrativni pfejimce v Case zvefejnéném v harmonogramu ve zvlastnich
ustanovenich. VySe pokuty za nedodrzeni Casu bude stanovena ve zvlastnich
ustanovenich.

Jezdci a spolujezdci, ktefi se zucastni rally, maji moznost prokazat svou pfitomnost pri
vydavani itinerare kontrolou licenci.

30.2 POTREBNE DOKUMENTY

Béhem administrativni pfejimky budou kontrolovany nasledujici originaly a platné
dokumenty:

- licence soutéziciho

- licence jezdce a spolujezdce

- platny fidi¢sky priikaz jezdce a spolujezdce

- pas nebo ob&ansky priukaz jezdce a spolujezdce

- povoleni ASN, u vSech zahrani¢nich soutézicich a/nebo jezdcl

- spravnost udaju v pfihlasce

- doklady od soutézniho automobilu

Jakeékoliv dalsi dokumenty, které chce porfadatel zkontrolovat (napf. osvédceni o
pojisténi vozidla apod.), musi byt uvedeny ve zvlastnich ustanovenich.
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31. TECHNICKE KONTROLY PRED STARTEM SOUTEZNi CASTI RALLY

31.1 VSEOBECNE

31.1.1 Vozidlo mlze byt k prejimce pristaveno zastupcem tymu (soutéziciho), pokud
neni ve zvlastnich ustanovenich jiné upfesnéni.

31.1.2 P¥i pfejimce musi soutézici predlozit vSechny soucasti oble€eni, které hodla
pouzit, v€etné pfileb a zadrzného systému hlavy schvaleného FIA. Bude kontrolovana
shoda s kapitolou Ill P¥ilohy L MSR a s technickymi pfedpisy NSR.

31.1.3 Je-li to stanoveno v pfislusnych regionalnich pfredpisech, musi mit vozidlo
demontovany ochranny kryt motoru pfed pfijezdem pro ucely plombovani, a pfitom musi
mit kryt s sebou pro ucely vazeni.

31.1.4 Posadka musi k vozidlu pfedlozit kompletni originalni homologacni list FIA, PSV
a vyplnénou Technickou kartu.

31.1.5 Technicti komisafi mohou pozadovat, aby byl oznaen podvozek a blok motoru.
31.1.6 Pouze ty Casti, které byly zaplombovany pfi technické pfejimce pred rally mohou
byt pouzité pfi rally. Tyto komponenty musi zUstat v zaplombovaném stavu.

31.1.7 Jestlize viz po technické prejimce nevyhovuje technickym a/nebo
bezpecnostnim predpisum, vozidlo musi byt opét podrobeno dodate¢né technické
prejimce, a to v Case a misté tomu urCeném zvlastnimi ustanovenimi. Pokud i nadale
vozidlo nebude vyhovovat, mohou sportovni komisafi, na navrh hlavniho technického
komisare, rozhodnout o odmitnuti startu tohoto vozidla.

31.2 HARMONOGRAM

Casovy harmonogram technické prejimky, ktera zahrnuje ,plombovani* dild a kontrolni
vazeni vozu musi byt uveden v ZU nebo provadécich ustanovenich.

31.3 DODATEK PRO CR

31.3.1 Poradatel ur¢i kazdé posadce presny cCas technické prejimky. K administrativni
prejimce se posadky dostavi podle programu uvedeného v ZU (obvykle 30 minut pred
technickou pfejimkou). Ve vyjimecnych pfipadech muzZe reditel soutéZicimu povolit
zménu stanoveného ¢asu.

31.3.2 Sledovanim CZasu pfijezdu k technické prejimce poradatel povéri oficialniho
kontroly volny. Pri zpoZzdéni do 30 minut udéli reditel rally penézitou pokutu 1.000 K¢ za
kazdych dokoncenych 5 minut zpozdéni. PFi vétsim zpozdéni rozhodnou sportovni
komisafi.

31.3.3 Po zkontrolovani prijezdu (jeSté pred stanovistém technické kontroly) budou
provedeny ukony spojené s povinnou instalaci sledovaciho systéemu (viz pfiloha X).
Kazdé soutézni vozidlo musi byt vybaveno funkénim drzakem sledovaci jednotky véetné
dvou antén, ovladacich prvku a prisluSenstvi. Spravce zafizeni v dobé prejimky
zkontroluje montaz drzaku, osadi ho sledovaci jednotkou a monitorovaci system
otestuje.

Soutéznim vozam, které nebudou vybaveny monitorovacim zarizenim (pokud to vozidlo
technicky umoZzriuje), nebude povolen start.

32. KONTROLY BEHEM RALLY

32.1 DALSI KONTROLY

DalSi kontroly bezpe€nostnich prvki a vozu, v€etné obleCeni a ostatni predepsané
vybavy jezdcu, mohou byt provedeny kdykoliv v pribéhu rally, v€etné shakedownu,
volného tréninku nebo kvalifikacni zkousky. Zalezi na uvazeni a pokynu hlavniho
technického delegata FIA se souhlasem sportovnich komisafu.

32.2 ODPOVEDNOST SOUTEZICiHO

32.2.1 SoutéZici je odpovédny za technickou shodnost svého vozu po celou dobu trvani
rally a mél by byt schopen poskytnout jakykoli souvisejici dokument k vozu.
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y

32.2.2 Jestlize se pouziji identifikaCni znacky, bude soutézZici odpovidat za to, Ze
zUstanou nedotCené od prejimky pfed startem az do konce rally nebo dokud nebude
povoleno témito predpisy tyto znacky odstranovat. Pokud dojde k jejich ztraté, bude to
oznameno sportovnim komisariim.

32.2.3 Soutézici také odpovida za to, ze kazdy dil vozu, ktery byl demontovan béhem
kontroly, bude znovu spravné nainstalovan.

32.2.4 Kazdy odhaleny podvod, zvlasté falSovani originalnich identifikacnich znacek,
bude ohlasen sportovnim komisarum.

32.2.5 U vozu, které nedokoncdily rally pro havarii (nehodu), je soutéZici povinen umoznit
prohlidku a zdokumentovani stavu vozidla technickym komisarum delegovanym na rally.
Bez zapisu o nehodé (u lehc¢ich havarii), resp. bez protokolu a fotodokumentace (u
havarii téz8ich) vypracovaného TK nesmi viiz pod trestem nahlé$eni DK ACR opustit
misto rally. Kopie téchto zapisti a protokolti budou soucésti zpravy HTK pro AS ACR.

33. ZAVERECNE KONTROLY

33.1 UZAVRENE PARKOVISTE V CiLI RALLY

33.1.1 Po skonceni formalit v cili se musi vozy odevzdat do uzavieného parkovisté, kde
musi zUstat az do jeho otevieni na pokyn sportovnich komisafu.

V UP na konci rally je soutézici povinen prevzit své vozidlo do 30 minut po oficialnim
otevieni UP. Po této dobé konci jakakoliv odpovédnost poradatele za vozidlo.

33.1.2 Predbézna klasifikace by se méla zvefejnit v dobé stanovené ve zvlastnich
ustanovenich (nebo v PU), co nejdiive po posledni ¢asové kontrole, a to i v pfipadg, ze
jesté neni dokonCena zavérecna technicka kontrola.

33.2 VYBER vVOzU

Technicka kontrola vozu po rally v€etné jeho demontaze muze byt provedena
z rozhodnuti sportovnich komisafll nebo na zakladé protestu, nebo také na doporucéeni
feditele rally a/nebo technického delegata FIA (hlavniho technického komisare)
sportovnim komisarim.

33.3 HOMOLOGACNI LIST

Pro zavéreCnou kontrolu musi byt k dispozici uplny originalni homologacni list FIA
a ostatni nezbytna osvédCeni. Pro regionalni vozy musi byt k dispozici originalni
dokumenty ASN.

ZPUSOB JizDY

34. CHOVANI

34.1 OBECNA PRAVIDLA

34.1.1 Posadky se musi vzdy chovat sportovnim zpusobem.

34.1.2 Pokud jsou vozy v oblasti dle pravidel uzavieného parkovisté, mohou byt
presouvany (tlaceny) pouze posadkou a €inovniky, ve vSech ostatnich pfipadech muize
tlaCit (ruéné) viz kdokoliv. Pouziti jiné nez vlastni sily nebo tlaceni (ru¢né) ¢i pouziti
jiného zpusobu pohybu vozu je zakazano, pokud neni témito pfedpisy povoleno jinak.
Vyjimecné mohou byt na rychlostnich zkouskach vyprostény nebo tlaCeny vozy tak, aby
se mohly vratit zpét na silnici nebo aby cesta byla prajezdna.

34.1.3 ,,Predvadéci jizda“ (smykova koleCka) se mohou provadét jen tehdy, kdyz je to
povoleno v ZU.

Na rally v CR zapsanych v kalendéfi AS ACR je ,,pfedvddéci jizda“ (napf. smykovd
kole¢ka) ZAKAZANA!

34.1.4 Posadky musi vZdy jet jen ve sméru RZ (s vyjimkou pouhého otoCeni se).

34.1.5 V tratovém useku na verfejné komunikaci a na startu RZ musi jet soutézni vozidlo
jen na ¢tyfech volné se otacejicich kolech s pneumatikami.
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Kazdé vozidlo, které neni v souladu s timto ¢lankem, bude povazovano za odstoupené
dle ¢lanku 54. Sportovni komisafi mohou ulozit dodatecny trest.
34.1.6 Jakakoliv jizda béhem rally se silné poSkozenym &elnim sklem, které vyznamné
brani ve vyhledu posadce, je zakazana. Této posadce mlze byt zakazano pokraCovat v
soutézi dle rozhodnuti sportovnich komisafi. Posadka se mize po opravé vratit do
zavodu dle Clanku 54.
Jakakoliv jizda bez spravné usazeného Celniho skla je povolena pouze v pfipadé€, pokud
jsou oba clenové posadky vybaveni ochrannymi brylemi dle specifikace EN 1938 nebo
pouzivaji-li celoobli¢ejovou soutézni helmu se zavienym zornikem.
Avsak v kterémkoliv z vySe uvedenych pfipadl muze policie vozidlo zastavit a zabranit
posadce v pokracovani v jizdé dle narodnich dopravnich predpisa.
34.2 BEHEM SEZNAMOVACICH JizD A/NEBO NA TRATOVYCH USECICH
SHAKEDOWNU
34.2.1 Zduraznuje se, ze seznamovaci jizdy nejsou trénink. Musi se pfisné dodrzovat
vSechny dopravni pfedpisy zemé, ve které se rally jede, a musi se dbat na bezpecnost
a prava ostatnich ucastnikd provozu, oboji béhem seznamovacich jizd a shakedownu.
34.2.2 PrekroCeni povolené rychlosti béhem seznamovacich jizd, shakedownu a na
tratovych usecich (pfejezdech) musi vést k pokuté udélené feditelem rally takto:
Za 1 km/h pres limit rychlosti:
- vSichnijezdci €25
V CR pfi rally zarazenych v kalendari AS ACR (mimo ME a ET) je stanovena pokuta ve
vySi 250 K¢ za kazdy 1 km/h. (pfekroc¢eni rychlosti s toleranci 10 %)
34.2.3 Ostatni dopravni prestupky pfi seznamovacich jizdach budou pokutovany
sportovnimi komisafi v souladu s ¢lankem 34.3.4.
34.2.4 Vysi téchto pokut nezméni ani pokuta od policie.
34.2.5 Za druhy prestupek pfi seznamovacich jizdach vtéze rally bude pokuta
dvojnasobna.
34.3 NADMERNA RYCHLOST PRI RALLY A DOPRAVNIi PREDPISY
34.3.1 Po celou dobu trvani rally musi oba ¢lenové posadky dodrZovat dopravni
predpisy dané zemeé.
34.3.2 Zjisti-li policie nebo Cinovnici rally, Ze posadka poruSila dopravni pfedpisy, musi ji
o tom uvédomit stejnym zplsobem jako normalniho u€astnika silni€niho provozu.
34.3.3 Rozhodne-li se policie nezastavovat provinilého jezdce, mulze pozadat
poradatele, aby pouzil penalizace uvedené v ZU pod podminkou, ze:
- oznameni o prestupku je doru€eno pisemné a oficialni cestou pfed vyvéSenim
predbézné klasifikace
- protokol bude bez jakychkoliv pochyb obsahovat dostate¢né podrobnosti pro pfesné
zjisténi totoznosti provinilého jezdce, jakoz i pfesné urCeni mista a Casu pfestupku
- fakta nelze vykladat riznymi zpusoby
34.3.4 Penalizace za poruSeni predpisu béhem rally:
a) Prvni pfestupek:
- Rychlost: Pokuta 250 K&km za prekroCeni povolené rychlosti udélena reditelem
soutéze.
- P¥i jiném prestupku nez je pfekroCeni rychlosti: pokutu mohou uloZit sportovni
komisafi
b) Druhy prestupek:
- Rychlost: Pokuta 500 K&/km za pfekroCeni povolené rychlost udélena feditelem
soutéze
- P¥i jiném pfestupku nez je prekroCeni rychlosti: pokutu mohou ulozZit sportovni
komisafi
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c) Treti pfestupek:

- Casova penalizace 5 minut uloZena feditelem soutéze
d) Ctvrty prestupek:

- Vylouc€eni rozhodnuté sportovnimi komisafi

Kazdé takové poruseni predpisu bude feditelem soutéZze oznameno dotyCné posadce.
34.4 Sankce uvedené v ¢l. 34.2 a 34.3 nebrani sportovnim komisarfim v udéleni dalSich
trestl, pokud to povazuji za nutné.

SEZNAMOVACI JIZDY

35. SEZNAMOVACI JizDY

35.1 VOZIDLA PRO SEZNAMOVACI JizDY

35.1.1 Obecné pozadavky:

- vlz musi byt jednobarevny, bez reklam, polept, atd. (oznaleni prodejce ¢&i pujéovny
bude tolerovano)

- je povolena ochrana podvozku (vyhovuijici pfedpisum skupiny N)

-~ jsou povoleny dva pomocné svétlomety homologované pro silniéni provoz

- posadka muze pouzit ,jednoduchy” komunikaéni systém (bez pfileb)

- do vozidla mlze byt instalovano navigacéni zafizeni

véechna vozidla s registraéni znadkou CR musi odpovidat zékonu 56/2001 Sh.

Mohou byt pouzita vozidla odpovidajici nasledujicim specifikacim:

35.1.2 Standardni vozy

Zcela neupravené standardni vozy jaké jsou nabizeny na prodej vefejnosti.

35.1.3 Produkéni vozy

- motor musi byt sériové vyrabény (vyhovujici predpisim skupiny N)

- pfevodovka musi byt sériové vyrabéna (vyhovujici pfedpisim skupiny N)

- vyfuk musi byt sériové vyrabény s maximalni hladinou hluku v povoleném limitu
poradatelské zemé

- zavéSeni musi vyhovovat predpisiim skupiny N

- je povolena montaz ocelového bezpecnostniho ramu vyhovujiciho ¢lankim 253-8.1
az 8.3 Prilohy J

- jsou povoleny anatomické sedacCky ve stejné barvé, jako je interiér vozu

- rafky jsou libovolné, musi vSak vyhovovat pfedpisum Pfilohy J pro skupinu N

35.2 PNEUMATIKY PRO SEZNAMOVACI vOzY

Pro seznamovaci jizdy mohou byt pouZity tyto pneumatiky:

a) sériové vyrabéné pneumatiky pro asfalt homologované pro silni¢ni provoz

b) libovolné pneumatiky pro $otolinu, pokud neni jinak uvedeno v ZU (pfi mistrovstvi CR
a RSS to jsou sériové pneumatiky M+S pro Sotolinu homologované pro silni¢ni
provoz).

35.3 OMEZENi SEZNAMOVACICH JizD

Pokud po zvefejnéni ZU soutéZe jezdec nebo jeho spolujezdec, nebo jiny ¢len tymu,

ktery ma v umyslu zucastnit se rally, chce jet po komunikaci, ktera je vyuZita jako RZ na

této rally, mize tak ucinit jen po ziskani pisemného souhlasu pofadatele. Toto neplati

pro osobu Zijici v této oblasti. Nedodrzeni uvedeného pravidla bude mit za nasledek

nahlaseni jezdce sportovnim komisarum.

35.4 PRUBEH SEZNAMOVACICH JizD

35.4.1 Program

Seznamovaci jizdy se musi konat v souladu s programem, ktery stanovi poradatel.

Ugast v seznamovacich jizdach neni povinna.
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35.4.2 Dodrzovani programu SJ

Po zvefejnéni ZU se muze osoba spojena s pfihlasenou posadkou pohybovat po trati
RZ nebo pres ni (s vyjimkou chize) pouze s vyslovnym souhlasem feditele rally. To plati
az do doby, kdy je rychlostni zkouska ukon€ena v ramci rally a opét oteviena pro bézny
provoz. Zaroven musi byt respektovany ustanoveni v ¢lanku 35.3.

Seznamovaci jizda po super specialni rychlostni zkousce, pokud je soucasti soutézni
Casti rally, nemusi byt zafazena v asovém harmonogramu seznamovacich jizd.

35.4.3 Pocet prijezdu

Kazdy jezdec mUze projet kazdou RZ, pripadné jeji ¢ast, maximalné dvakrat (plati pro
ME a EP, ostatni rally trikrat). Rychlostni zkousky, které se pfi rally jedou dvakrat, jsou
povazovany za jednu rychlostni zkousku. V pridb&hu seznamovacich jizd budou
poradatelé kontrol na startu a na stanovisti Stop kazdé RZ zaznamenavat pocet
prujezdd. Posadky mohou vjet a vyjet z RZ jen pres stanovisté kontroly na startu a v cili.
Dalsi kontroly mohou byt provadény i uvnitf RZ. Pfi podnicich v CR jsou pouzivany pro
seznamovaci jizdy monitorovaci jednotky se zaznamem rychlosti jizdy. Zfizeni kontrol
na startu a na stanovisti Stop neni povinné. Poradateli se doporucuje vhodnym
zpusobem provadeét kontrolu funkénosti — zapojeni jednotek béhem seznamovacich jizd.
35.4.4 Rychlost pfi seznamovacich jizdach

Poradatel muze urcit povolenou rychlost v rychlostnich zkouskach. Tyto limity musi byt
uvedeny ve zvlastnich ustanovenich a rychlost muze byt kdykoliv pfi seznamovacich
jizdach kontrolovana. Pro sledovani rychlosti b€hem seznamovacich jizd je povinné se
doperucuje, aby byl kazdy seznamovaci viz vybaven jednotkou pro sledovani rychlosti
nebo systémem pro sledovani udalosti z technického seznamu FIA ¢. 98: Systémy pro
sledovani vozl pfi rally. Pouziti sledovaciho systému pochazejiciho z Technického
seznamu FIA & 98 je povinné. Jakykoli zasah do systému (systému) béhem
seznamovacich jizd bude mit za nasledek nahlaseni soutéziciho sportovnim
komisaflim. Pokud poradatel urci jinou povolenou rychlost v rychlostnich zkouskach,
nez ktera je stanovena pravidly silniéniho provozu, provede oznaceni usekid s touto
zménou v itinerari.

Pri véech rally v CR jsou v$ichni pofadatelé a soutézici povinni pouZivat monitorovaci
systém ONI SYSTEM na seznamovaci jizdy (kromé podniku ERC a WRC).

35.4.5 Shakedown

Program seznamovacich jizd nemusi povinné obsahovat shakedown. Pfi MCR musi
program seznamovacich jizd obsahovat i shakedown.

35.4.6 Pocet osob

PFi kazdém prajezdu RZ smi byt ve vozidle jen posadka.

35.5 DODATEK PRO CR

35.5.1 Pri rally v CR jsou pfi seznamovacich jizdach povoleny tfi prijezdy stejnou RZ
s vyjimkou ME a ET, kde FIA povoluje pouze 2 prujezdy. Jizda v protisméru RZ je
zakazana az na vyjimky, které jsou uvedeny ve zvlastnich ustanovenich.

35.5.2 Pred zahajenim seznamovacich jizd je kaZda posadka povinna oznamit
poradateli registracni znacku vozidla, se kterym bude seznamovaci jizdy provadét. Na
toto vozidlo poradatel vyda identifikacni oznaleni se startovnim cislem posadky.
Oznaceni musi byt pri vSech seznamovacich jizdach nalepeno v pravém hornim rohu
pfedniho skla a na obou zadnich oknech seznamovaciho vozidla. Toto oznaceni musi
byt po skonceni doby uréené pro seznamovaci jizdy z vozidla odstranéno. Seznamovaci
vozidla musi byt pojisténa tak, jak to vyZaduje zakon a poradatel nenese v tomto
pripadé Zadnou odpovédnost.

Pripadnou zménu ohlaseného vozidla musi posadka pfedem oznamit poradateli.
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35.5.3 Kromé kontrol podle ¢l. 35.4.3 a v souladu s ¢l. 34.2 je poradatel dale povinen
provadét namatkové kontroly dodrzovani vSech predpisu pro seznamovaci jizdy.
Cinovniky povéfené kontrolou seznamovacich jizd feditel jmenuje jako rozhodéi faktu.
Systém kontrol muze byt doplnén GPS sledovanim, pfi¢emz na oficialni vyvésce musi
byt uvedena a jmenovana osoba (y), zodpovédné za stalé sledovani GPS v dobé SJ.
Zaznamy ze SJ musi byt uschovany pro kontrolu.

35.5.4 Od zahajeni seznamovacich jizd musi byt soutéZicim k dispozici ¢inovnik
reditelstvi, jehoZ povinnosti je pfijimat v urené dobé a na urCeném misté pfipominky
posadek k rychlostnim zkouskam a k usporadani trati, které preda k vyreSeni fediteli
rally. O v8ech zavazZnych pfipominkach a provedenych opatfenich informuje reditel
sportovni komisafe pfi prvnim zasedani.

35.5.5 Pro obdobi pred soutézi plati ¢l. 2.15. VSem posadkam, které realizovaly
seznamovaci jizdy pred uzavérkou pfihlaSek, organizacni vybor odmitne pfihlasku.
VSsem posadkam, které realizovaly seznamovaci jizdy po uzavérce prihlasek mimo
oficialni dobu seznamovacich jizd, reditel rally odmitne start a nebude jim vracen vklad.
35.5.6 V obdobi 2 mésicu pred zacatkem rally je na trati RZ zakazana jakakoliv jizda
soutézniho nebo jiného vozidla tymu (kromé seznamovaciho vozu v dobé
seznamovacich jizd). Za poruSeni tohoto pravidla nese plnou zodpovédnost soutézici,
kterému rfeditel rally odmitne start.

35.5.7 Formalni a méné zavazna poruseni predpisti pro seznamovaci jizdy nebo
pfekro¢eni povolené rychlosti zjiSténé rozhod¢im faktu bude rozhodnutim reditele rally
potrestano penézitou pokutou v souladu s ¢l. 34.3.4.

35.5.8 Zavazna poruseni pravidel pro seznamovaci jizdy oznami feditel sportovnim
komisafim, ktefi rozhodnou o pokuté, casové penalizaci nebo o odmitnuti startu.
35.5.9 VSechna rozhodnuti Feditele a/nebo sportovnich komisart o sankcich za poruSeni
pravidel o seznamovacich jizdach musi byt zvefejnéna na oficialni vyvésce.

35.6 PRUZKUMNA VOZIDLA

35.6.1 Poradatel MCR umozni tymum pouZiti préizkumnych vozidel. Pofadatel pfipravi
c¢asovy harmonogram tak, aby prizkumna vozidla mohla trat rychlostnich zkousSek projet
pred kazdou sekci jednotlivych etap (s vyjimkou situaci zplsobenych vyssi moci).

35.6.2 Pravidla pro registraci vozidel a posadek prizkumnych vozidel a jejich organizaci
uvede poradatel v ZU (neplati pro podniky ME, EP a RSS). Organizace prujezdu
prazkumnych vozidel uzavienou RZ uvede poradatel v bezpeénostnim planu. Posadka
prizkumného vozidla nahlasi porfadateli jméno posadky, typ a znacku vozidla,
registracni znaCku a telefonni ¢islo, na kterém bude posadka pruzkumného vozu po
celou dobu soutéze k zastizeni.

35.6.3 Poradatel vyda pro kazdé pruzkumné vozidlo 1 x itineraf, 1 x oznaceni
umozriujici vjezd na uzavienou RZ a do servisni zony, 2 x oznaceni pro posadku,
sledovaci systém pro seznamovaci jizdy, harmonogram vjezdu do jednotlivych RZ a
uréeni mist na tratovych usecich pro pfedani informaci mezi prizkumnym vozidlem a
posadkou.

35.6.4 Poplatek za moznost vyuzit prizkumné vozidlo, jenz je poradatelem zpoplatnéno,
nesmi pfesahnout ¢astku 2 000 K¢ bez DPH.

35.6.5 Posadky prizkumnych vozidel se fidi ZU, pokyny dispecinku rally a vedoucich
Jednotlivych RZ. Jakékoli poruseni pravidel pro priuzkumnéa vozidla bude oznameno
SSK.

35.6.6 Maximalni povolena rychlost priazkumnych vozidel na uzavienych tratich RZ je
80 km/hod.
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SHAKEDOWN

36. SHAKEDOWN

36.1 VSEOBECNE

Shakedown mize byt usporadan jako medialni a reklamni pfilezitost a zaroven proto,
aby soutézZicim umoznil vyzkouSet si své vozy. Zalezi na poradateli, zda shakedown
zahrne do programu rally.

36.2 PRUBEH SHAKEDOWNU

36.2.1 Shakedown musi byt usporadan tak, jako by se jednalo o rychlostni zkousku
v pribéhu rally a musi byt pouzita vSechna potfebna bezpecnostni opatfeni. Shakedown
by mél svym charakterem odpovidat celé rally.

36.2.2 Pro shakedown muze byt pouzita Super RZ, ¢ast RZ nebo &ast trati rally, ale za
podminky, ze bude v opacnem smeéru nez pfi rally.

36.2.3 Shakedown je povazovan za soucast seznamovacich jizd, v€etné vyuziti ¢l. 34.2
36.2.4 Povrch shakedownu by mél byt stejny jako povrch vétsiny rychlostnich zkousek.
36.3 ZBAVENi ODPOVEDNOSTI

Kazda osoba, ktera je v pribéhu shakedownu na jeho trati v soutéznim voze a neni
prihlaSena do rally, musi podepsat prohlaseni, Zze takto Cini na vlastni nebezpeci a
zbavuje poradatele odpovédnosti.

36.4 TECHNICKE POZADAVKY

Pred shakedownem musi vozy projit technickou prejimkou. U téchto vozl musi byt
v souladu s t&mito pfedpisy zape&etén blok motoru (neplati pro podniky MCR, MCR HA
a RSS), transmise a mechanické Casti.

36.5 PORUCHA BEHEM SHAKEDOWNU

Soutézici, jehoz vz pro poruchu odpadl pfi shakedownu, se pfesto musi dostavit ke
slavnostnimu startu.

36.6 VYBAVENiI POSADKY

VSechny osoby ve voze v prubéhu shakedownu musi byt vybaveny homologovanymi
prilbami, veSkerym potfebnym bezpelnostnim odévem a vybavenim v souladu
s prilohou L kapitolou Il — vybava jezdcl a mit fadné upnuty bezpe&nostni pasy. Pro
pouZziti nehorlavého obleCeni a zadrzného systému hlavy plati stejna pravidla jako na RZ
pfi rally (plati i pro osoby podle ¢l. 36.3). Kazdy pfestupek bude penalizovan.

36.7 SERVIS BEHEM SHAKEDOWNU

Servis se muze provadét pouze v hlavni servisni zéné, pokud v ZU rally neni dovoleno
jinak.

36.8 DODATEK PRO CR

Prfi rally MCR musi byt shakedown uspofadén povinné. SoutéZici, ktefi se na
shakedown pfihlasi, uhradi poradateli poplatek 2.000 K¢ za kazdé vozidlo.

37. VOLNY TRENINK / KVALIFIKACNI RZ
Plati pouze ve vybranych Sampionatech. Detaily jsou uvedeny v jejich predpisech.

STARTY A NOVE STARTY (RE-STARTS)

39. SLAVNOSTNI START

Je mozZné usporadat slavnostni start pro zlepSeni propagace rally a medialniho zajmu
o rally. Startovni intervaly a startovni pofadi slavnostniho startu zalezi na uvaze
organizéatora. Casovy plan startu a misto slavnostniho startu se musi byt uvedeny v ZU.
Jestlize se néjaka posadka nemUze zucastnit se svym vozem slavnostniho startu, bude
ji povoleno odstartovat do zbytku rally 1. etapy v jejim pfidéleném Case s tim, Ze o tom
budou sportovni komisafi informovani a ze probéhne nutna technicka kontrola vozu.
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Doty€na posadka obleCena do kombinéz vSak musi byt pfitomna na slavnostnim startu
ve sveém fadném startovnim Case.

40. START RALLY

40.1 OBLAST STARTU

Pred startem soutézni €asti rally mize organizator shromazdit soutézni vozy v oblasti
startu, do které mohou byt vozy pfistaveny pfed startovnim Casem za podminek
uvedenych v ZU. Za pozdni pfijezd do oblasti startu budou stanoveny vyhradné penézité
pokuty specifikované v ZU. V oblasti startu neni povolen zadny servis.

40.2 MAXIMALNIi ZPOZDENi NA STARTU

Posadce, ktera se zpozdi na startu sekce o vice nez 15 minut, nebude povolen start
do této sekce.

41. STARTOVNI PORADI A INTERVALY
41.1 POZADAVEK NA DODRZENi STARTOVNIHO PORADI
Startovni pofadi zlstane nezménéno az do ujeti nejméné 10 % celkové délky
rychlostnich zkousek.
41.2 PRERAZENI JEZDCU
Reditel rally mdze kvili bezpe&nosti a s védomim sportovnich komisaf(i piefadit jezdce
na startu nebo zménit Casové intervaly mezi vozy.
41.3 STARTOVNI PORADI 1. ETAPY
Startovni poradi 1. etapy je nasleduijici:
- Prioritni jezdci FIA
- VSichni dalSi soutézici podle startovni listiny, ponechano na uvaze poradatele
e P¥i mistrovstvi CR (kromé ME a EP) se do rally startuje v pofadi:

a) prioritni jezdci (FIA, ASN)

b) jezdci MCR

c) jezdci MCR HA

d) ostatni klasifikace
e Prii RSS se do rally startuje v poradi:

a) prioritni jezdci (FIA, ASN)

b) jezdci Poharu 2+ a RSS véetné jezdct PM sefazeni podle vykonnosti

c) jezdci MCR HA a RSS HA

d) ostatni klasifikace
Poradatel RSS mize po uvazeni v pripadé vhodnosti kompletni pole RSS HA pfesunout
na zacatek startovniho pole.
41.4 STARTOVNi PORADI PRO DALSI ETAPY
Startovni poradi do dalSich etap se stanovi na zakladé klasifikace v cili posledni RZ
predeslé etapy s vyjimkou Super RZ, pokud je posledni zkousSkou predesSlé etapy. Za
ucelem navySovani poctu zivych TV pfenosi muize promotér mistrovstvi pozadovat na
konci etapy zménu startovniho poradi vozu.
41.5 STARTOVNI INTERVAL
VSechna vozidla startuji v jednominutovych intervalech, pokud neni v predpisech pro
dané mistrovstvi nebo ve zvlastnich ustanovenich rally stanoveno jinak.

KONTROLY

42. KONTROLY - OBECNE POZADAVKY

42.1 ZNACENi KONTROL

VSechny kontroly, tj. Casové, prljezdni, starty, cile a stop rychlostnich zkousek, zény
preskupeni, tankovaci zény, zény pro oznaCovani pneumatik a media zény se oznacuji
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jednotnymi panely schvalenymi FIA, jejichz vzhled a vzdalenosti jsou uvedeny v Pfiloze |
a jsou zahrnuty v itinerafi.

42.2 OCHRANNE BARIERY

Oblast nejméné 5 m prfed a 5 m za stanoviStém kontroly musi byt po obou stranach
vozovky chranéna zabranami, aby byl zaji§tén spravny prabéh €innosti kontroly.

42.3 DOBA ZASTAVENI V KONTROLE

Doba zastaveni v kontrolni oblasti je omezena na dobu nutnou pro vykonani kontrolnich
operaci.

42.4 PRIPRAVENOST K PRACI

42.4.1 Kontroly musi byt pfipraveny fungovat nejméné 30 minut pfed idealnim Casem
prujezdu prvniho soutézniho vozu.

Stanovisté kontroly vSak musi byt v pohotovosti jednu hodinu pred idealnim ¢asem
prdjezdu prvniho soutézniho vozu.

42.4.2 Pokud feditel rally nerozhodne jinak, ukonéi €innost 15 minut po idealnim Case
posledni soutézni posadky zvétSseném o dobu stanovenou pro odstoupeni.

42.5 SLED KONTROL A SMER JizDY

42.5.1 Posadka musi mit v kazdé kontrole potvrzen prljezd ve spravném sledu a ve
spravném smeéru trati rally.

42.5.2 Je zakazano znovu vjizdét do kontrolni oblasti.

42.6 POKYNY PORADATELU

42.6.1 Posadky jsou povinny dodrzovat pokyny vedouciho kontroly. Neuposlechnuti
bude oznameno sportovnim komisartim.

V pfipadé absence vedouciho kontroly na dané CK jsou prestupky posadek zapsany
casoméricem do kontrolni listiny a nahlaseny hlavnimu ¢asomérici, ktery je preda rediteli
rally k posouzeni a naslednému pfedani sportovnim komisarum.

42.6.2 VSichni Cinovnici v kontrolach musi byt identifikovatelni. V kazdé kontrole musi
mit vedouci kontroly oble¢enou vyrazné odliSnou vestu (a mit vybaveni dle prilohy Ill).
42.7 MEDIALNI ZONA (JE-LI POUZITA)

Ohrani¢ena medialni zéna musi byt zfizena pfed Zlutym panelem ¢asové kontroly pred
v8emi servisnimi zénami, vzdalenymi servisnimi zénami, zonami pro vymeénu pneumatik
(s vyjimkou oblasti dle clanku 57.2.1), ve vSech preskupenich (kromé nocniho
preskupeni, jestlize je pfed nim planovan servis) a uvniti zachytného parkovisté pred
slavnostnim startem a cilem. Pfistup do medialnich zén je omezen pouze na osoby
s povolenim vstupu. Organizator rally musi planovat trat' rally a harmonogram rally tak,
Ze posadkam bude umoznéno minimalné 15 minutové setrvani. Medialni zény musi byt
vyznaceny v itinerafi.

42.8 MiSTA PRO VYMENU ZAZNAMOVYCH MEDIi Z PALUBNICH KAMER
Poradatelé mohou na trati stanovit body pro vyménu zaznamovych médii z palubnich
kamer (OBC). Tato mista, ktera jsou ur€ena vyhradné pro vyménu zaznamovych medii,
upravy a udrzbu kamer, musi byt oznamena v provadécich ustanovenich vydanych
feditelem rally.

Vymeéna video dat a udrzba kamer mlze byt za pfitomnosti ¢lena tymu provedena také
v medialni z6né, v pfeskupeni nebo v uzavieném parkovisti a na vyjezdu ze vzdalené
tankovaci zény se souhlasem feditele rally. Pokud je nutné, aby tyto Cinnosti byly
provedeny jen za pfitomnosti ¢lena soutézniho tymu, musi o to zastupce tymu pozadat
feditele rally pred startem rally.

VSechny tyto prace budou provedeny pod dohledem komisafe nebo Cinovnika rally.

(Pfi mimoradné udalosti, velké havarii, kolizi s divakem ¢i civilnim uc¢astnikem silni¢niho
provozu je posadka povinna zaznamoveé médium na vyzadani pfedat pro ucely Setfeni
zéstupci poradatele nebo AS ACR).
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43. PRUJEZDNi KONTROLY

V téchto kontrolach oznaCenych znaky uvedenymi v Pfiloze €. | musi Casoméfici
stanovisté posadce jizdni vykaz pouze orazitkovat a/nebo podepsat ihned po jeho
predlozeni, ale bez zaznamu ¢€asu prijezdu.

44. CASOVE KONTROLY

44.1 CINNOST

V téchto kontrolach ¢asoméfici vyznaci do jizdniho vykazu €as, kdy jim byl vykaz pfedan
posadkou. Naméreny €as bude zaznamenan v celych minutach.

44.2 KONTROLNi POSTUP

44.2.1 Kontrolni postup zacina ve chvili, kdy viz miji panel na vjezdu do oblasti Casové
kontroly.

44.2.2 Mezi panelem na vjezdu do oblasti kontroly a stanovistém kontroly nesmi
posadka ze zadnych dlvodu zastavit, ani nesmi jet nepfiméfené pomalu.

44.2.3 Méfeni a zaznamenani €asu do jizdniho vykazu muize byt provedeno jediné
tehdy, jsou-li oba ¢lenové posadky i s vozidlem v oblasti kontroly a v tésné blizkosti
stolku kontroly.

44.2.4 Zaznamenany Cas pfesné odpovida okamziku, kdy jeden z ¢len posadky preda
jizdni vykaz Casomeéfici.

44.2.5 Tento skuteCny Cas, ve kterém byl jizdni vykaz predloZzen posadkou, vyznaci
Casomeéfic ruéné nebo razitkovacimi hodinami do jizdniho vykazu a nic jiného.

44.2.6 Idealni ¢as v kontrole se stanovi pfipoCtenim pfedepsané jizdni doby, k Casu
startu RZ nebo k Casu odjezdu z predchazejici Casové kontroly. Jizdni doba i Casy se
vyjadfuji v celych minutach.

44.2.7 Za kontrolni ¢as odpovida samotna posadka, ktera se muize fFidit oficialnimi
hodinami na kontrolnim stolku. Casoméfi¢&i nemohou podavat Zadné informace
o idealnim kontrolnim Case.

44.2.8 Posadka nepodléha Zadné penalizaci za pfedCasny pfijezd, vjede-li vozidlo do
oblasti kontroly v idealni kontrolni minuté nebo v minuté predchazejici.

44.2.9 Posadka nepodléha Zadné penalizaci za zpozdéni, jestlize pfedani jizdniho
vykazu ¢asomefici probéhlo v idealni kontrolni minuté.

44.2.10 Kazdy rozdil mezi skuteCnym a idealnim ¢asem bude penalizovan takto:

a) za pozdni pfijezd: 10 sekund za kazdou minutu nebo zlomek minuty

b) za pfedCasny prijezd: 1 minuta za kazdou minutu nebo zlomek minuty

44.2.11 PredCasny prijezd muze poradatel posadkam povolit za predpokladu, ze to
uvede ve zvlastnich ustanovenich nebo pozdéji v provadécich ustanovenich.

Neni-li v ZU stanoveno jinak, je pfi mistrovstvi CR pfedéasny pfijezd bez jakékoliv
penalizace povolen do cile rally. V ostatnich pfipadech musi byt pfedCasny pfFijezd
povolen v ZU nebo v provadécich ustanovenich.

44.2.12 Bude-li zjisténo, Zze posadka nedodrZuje uvedena pravidla pro postup zaznamu
Casu, musi Casomérfi€¢ zapsat skuteCnost do kontrolni listiny a ihned zaslat zpravu
o tomto prestupku hlavnimu ¢asoméfici, ktery ji pfeda rediteli rally.

44.2.13 Posadce, ktera byla penalizovana za predCasny pfijezd, muze byt na zakladé
rozhodnuti Feditele rally neutralizovan €as potfebny pro odjezd posadky v pavodné
spravném case.

44.3 CASOVA KONTROLA PRED RZ

Jestlize za CK nasleduje start do rychlostni zkousky, plati tento postup:

44.3.1 V Casové kontrole na konci tratového useku zaznamena ¢asoméfi¢ do jizdniho
vykazu posadky jak skuteCny Cas pfrijezdu, tak i pfedpokladany €as startu do RZ. Musi
zde byt zachovan 3 minutovy interval, béhem kterého se mize posadka pfipravit na start
do RZ a pfijet na startovni ¢aru.
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44.3.2 Dostavi-li se dvé nebo vice posadek do ¢asové kontroly pfed startem do RZ ve
stejné minuté, budou jejich prfedpokladané Casy startu do RZ stanoveny podle
vzajemného poradi jejich &astl pFijezdu do piedeslé CK. Jsou-li jejich &asy piijezdu do
predeslé CK rovnéz totozné, budou brany v Gvahu jejich &asy pFijezdu do predposledni
CK a tak dale. Pfi mistrovstvi CR a pfi RSS budou pfedpokladané éasy startu do RZ
stanoveny podle poradi ptijezdu vozidel do CK pred startem RZ.

44.3.3 Po zapsani ¢asu v CK odjede soutézni viz pfimo na start RZ, kde bude posadka
odstartovana zpusobem stanovenym v téchto pfredpisech.

44.3.4 V pfipadé, Zze se vyskytne rozdil mezi pfedpokladanym ¢asem startu do RZ
a Casem skuteCného startu, je zavazny Cas startu do RZ, pokud sportovni komisafi
nerozhodnou jinak.

44.3.5 Cas startu do RZ bude startovnim asem pro vypoéet idealniho éasu do dalsi
Casoveé kontroly.

44.4 ZONA NA ZAHRIVANI PNEUMATIK (TYRE WARMING ZONE / TWZ2)

44.4.1 Zarazeni zony na zahfivani pneumatik mezi ¢asovou kontrolu a start rychlostni
zkou$ky je pro poradatele volitelny.

Aby bylo mozné zfidit TWZ, musi byt silnice zabezpeCena jako rychlostni zkouska,
kromé zachrannych vozu, které zlstanou umistény za startem rychlostni zkou$ky.
44.4.2 K zafazeni zony na zahfivani pneumatik musi byt vzdalenost mezi €asovou
kontrolou a naslednym startem RZ minimalné 500 m. TWZ musi byt vyznaCena v
itinerafi.

44.4.3 TWZ zacina po ¢asové kontrole navéstim ,TWZ zacatek” a kon¢i navéstim ,TWZ
konec®. Jezdci musi umét v pfipadé nebezpeli kdykoliv zastavit viz. Zamérné
zastavovani v TWZ nebo jizda v protisméru je striktné zakazana. Minimalné 100 m pfed
startem do RZ bude umisténo navésti ,TWZ konec®. Ke startu RZ musi jet nasledné
posadky rychlosti chize.

44.4.4 Postup startu do RZ je stanoven v €l. 48. 3 minutové okno mulze byt rozsifeno s
ohledem na délku TWZ, aby posadka mohla zahfat pneumatiky a pfipravit se na start
RZ.

44.4.5 Pred jizdou v TWZ musi byt posadka ustrojena tak, jak je stanoveno v ¢l. 53.1.
44.4.6 \VSechny predpisy neupravené timto ¢lankem zlstavaji nezménény a platné.
44.4.7 Organizatofi mohou tato pravidla doplnit v ZU, které v8ak vy$e uvedené predpisy
nesmi menit.

45. MAXIMALNi POVOLENE ZPOZDENI

45.1 MAXIMALNi POVOLENE ZPOZDENI

Kazdé zpozdéni pfesahujici 15 minut proti jednotlivé pfedepsané jizdni dobé& nebo
celkové zpozdéni na konci kazdé sekce a/nebo etapy dels§i nez 30 minut, bude pro
dotycného soutéziciho posuzovano jako odstoupeni v dané kontrole a bude udélena
penalizace podle ¢l. 44.2.10 za 30 minut zpozdéni. Posadka vSak muze, pokud to je
mozné, znovu nastoupit na start podle dispozic stanovenych pro dané mistrovstvi. Pro
stanoveni doby pro odstoupeni se bere v uvahu skuteCny Cas, a ne Casova penalizace
(10 sekund za 1 minutu).

45.2 PREDCASNY PRIJEZD

PredCasny pfijezd proti idealnimu €asu nemulze v zadném pfipadé snizit maximalni
povolené zpozdéni.

45.3 OZNAMENiIi PREKROCENi MAXIMALNIHO POVOLENEHO ZPOZDENI
Informace o odstoupeni za prekro€eni maximalniho povoleného zpozdéni (dle ¢lanku
45.1) mGze byt oznamena jen na konci sekce.
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46. KONTROLY PRESKUPENI

46.1 POSTUP V PRESKUPENI

46.1.1 Po pfijezdu do kontrol pfeskupeni dostanou posadky instrukce o svém startovnim
Case. Pak musi sv(j vuz odstavit podle pokynu poradateld.

46.1.2 VSechny posadky musi byt k dispozici (cca 5 minut) v z6né pro autogramy
organizované v blizkosti CK a pfistupné pro divaky.

46.2 VYJEZD Z PRESKUPENI

Vozidla z pfeskupeni startuji ve stejném poradi, v jakém do né&j dorazila, s vyjimkou
noéniho preskupeni a zadatku Power stage (pokud je organizovana). Reditel soutéze
nicméné muze, z jakéhokoliv dlvodu a s védomim sportovnich komisafl, nafidit zménu
startovniho poradi jakéhokoliv vozu.

46.3 DODATEK PRO CR

46.3.1 Preskupeni (vCetné socialniho zazemi) ma byt umisténo v tésné blizkosti servisni
zony. Pri nepfiznivém pocasi v UP mohou posadky se souhlasem reditele zistat ve
vozidlech.

46.3.2 Je-li do preskupeni v pribéhu etapy vyjimeéné povolen pfedCasny prijezd, pak
vozy z pfeskupeni odstartuji v poradi popsaném ve zvilastnich ustanovenich.

RYCHLOSTNI ZKOUSKY

47. VSEOBECNE

47.1 MERENi CASU

V rychlostnich zkouSkach se ¢as méfi s pfesnosti na desetiny sekundy.

Volny trénink a ostry prijezd kvalifikaéni zkouSkou se méfi s pfesnosti na tisiciny
sekundy. VSechny Casové penalizace udélené béhem RZ budou pfidany k ¢asu z RZ.
(plati pro WRC a ERC).

48. START RYCHLOSTNIi ZKOUSKY

48.1 MiSTO STARTU

Rychlostni zkousky zacinaji pevnym startem s vozidlem na startovni Care.

48.2 STARTOVNIi POSTUP

48.2.1 Elektronicky startovni systém, ktery musi posadka ze startovni Cary jasné vidét,
muze byt zobrazen jako digitalni odpocitavajici hodiny a/nebo jako sekvenéni svételna
signalizace. V kazdém pripadé musi byt zpusob startu popsan v ZU.

48.2.2 Start musi byt vyznacen startovni Carou (stejné tak na Sotoliné i snéhu) a
startovni fotoburika musi byt umisténa 50 cm za startovni arou.

48.2.3 Po zapsani startovniho €asu do jizdniho vykazu, by mél byt posadce jizdni vykaz
vracen co nejdfive.

48.2.4 Jakmile soutézni viiz dorazi do prostoru startu, Casoméri¢ (startér) jej navede a
ustavi v minuté pfed startovnim ¢asem pomoci startovni tyCe pfesné na startovni ¢aru
(pFedni ¢ast vozu musi byt za startovni ¢arou). V minuté pfed startem, ale ne dfive, nez
vluz zastavi na startovni Carfe, ¢asoméfi¢ opusti toto misto (oddéla startovni tyc) a
zaroven ukaze posadce startovni hodiny s odpoctem. Jakakoliv zména polohy vozidla a
pohyb do ¢asu startu vozidla neni povolen a bude ohlasen sportovnim komisarum.
48.2.5 Pri rally v CR bude start do RZ provadén pomoci elektronickych digitélnich
(pfipadné rucickovych) startovacich hodin umisténych na startu RZ v zorném poli jezdce
a spojenych s fotoburikou pro zjisténi pfed¢asnych startu. Fotoburika je umisténa 50 cm
za startovni ¢arou ve vysce 0,5 m (5 cm).

Vozidlo musi byt pfi startu postaveno tak, aby jeho predni ¢ast byla na urovni startovni
cary.
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48.2.5.1 Start s pouzitim elektronickych digitalnich hodin
Bude pouZita svételna signalizace s digitalnim odpocitavanim ¢asu:
39 sekund - rozsviti se Cervené svetlo
30 sekund - startér ukaze na startovaci hodiny
10 sekund - problikne ¢ervené svétlo
START - rozsviti se zelené svétlo
- po dvaceti sekundach zhasne zelené a rozsviti se cervené svétlo a bude
uplatnén ¢l. 48.4.3 (odstoupeni a odstaveni)
48.2.5.2 Start s pouzitim elektronickych ruéi¢kovych hodin
Cinnost startéra (Sasoméfice):
30 sekund - ukaZe na startovacich hodinach
15 sekund - ukaze rucni tabulkou ,,15“
10 sekund - ukaZze rucni tabulkou ,, 10"

5 sekund - ukaze na startovaci hodiny, jejichz sekundova rucCiCka postupné odmeéri
poslednich 5 sekund jednu po druhé
START - ihned po uplynuti poslednich 5 sekund

- po dvaceti sekundach bude uplatnén ¢l. 48.4.3 (odstoupeni a odstaveni)
48.2.5.3 Start s pouzitim semaforu (okruhova a polookruhova RZ)
Probéhne-li start v pfedpokladaném cCasovém intervalu startu (cca 1 minuta), ukaze
casomeéric 5 vterin pred rozsvicenim zeleného svétla posadce tabulku s Cislem 5.
V pripadé potieby dels§iho ¢asového intervalu nez Ize pfedpokladat, ukaze ¢asoméric
posadce nejdrive tabulku STOP a nasledné pak 5 vterin pfed rozsvicenim zeleného
svétla tabulku s ¢islem 5.
Posadka nesmi odstartovat na ¢ervené svétlo semaforu.
Detailni popis startu bude soucasti ZU.
48.3 RUCNi STARTOVNi POSTUP
Tam, kde se musi pouzit ru¢ni startovni postup, startér po pfedani jizdniho vykazu zpét
posadce odpocita nahlas: 30" — 15" — 10" a poslednich 5 sekund po jedné. Po uplynuti
poslednich 5 sekund je dan signal ke startu.
Tento postup bude pouZit pfi poruSe elektronického startovaciho zafizeni. Startér tuto
skutec¢nost oznami posadce a rucnim postupem (s pripadnym pouZitim tabulek ,15*
a , 10") ji odstartuje.
48.4 ZPOZDENY START VINOU POSADKY
48.4.1 V pripadé, Ze se start opozdi vinou posadky, zapiSe Casoméfic do jizdniho
vykazu novy Cas startu a penalizace pak bude 1 minuta za minutu nebo zlomek minuty
zpozdéni.
48.4.2 Kazda posadka, ktera odmitne odstartovat do rychlostni zkousky v uréeném Case
a poradi, bude oznamena sportovnim komisaflim, at' se rychlostni zkouska kona nebo
ne.
48.4.3 Kazdy vuz, ktery neni schopen odjet ze startovni ¢ary do 20 sekund po signalu
startu, bude povazovan jako odstoupeny a na pokyn ¢asomérice musi byt odstaven
(odtlacen) €inovniky RZ na bezpecné misto.
Tomuto vozu bude nicméné umoznéno znovu odstartovat do dalSi etapy dle ¢lanku 54
téchto predpisu.
48.5 ZPOZDENI RYCHLOSTNIi ZKOUSKY
Jestlize se prubéh RZ zpozdi o vice nez 20 minut, musi byt divaci pfed prijezdem
dalSiho soutéZiciho vozu upozornéni, Ze se rychlostni zkouska obnovuje. Jinak musi byt
rychlostni zkouska zrusSena.
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48.6 CHYBNY START
Chybny start, zejména start provedeny dfive, nez byl dan povel ke startu, se tresta takto:
1. prestupek: 10 sekund

2. prestupek: 1 minuta
3. prestupek: 3 minuty
DalSi pfestupky: podle rozhodnuti sportovnich komisaru

Tato penalizace nebrani sportovnim komisafim v udéleni vy$siho trestu, uznaji-li to za
nutné. Pro vypocCet Casu musi byt pouZzit skuteCny Cas startu.

48.7 STARTOVNI INTERVALY

V pribéhu sekce muze reditel rally startovni interval pro jedno nebo vice vozidel
Z bezpecnostnich davodi do¢asné zménit.

49. CiL RYCHLOSTNICH ZKOUSEK

49.1 CiLOVA CARA

Rychlostni zkousky kon¢i letmym cilem, kde je také umisténo zafizeni (fotoburka), které
zaznamena pfesny Cas. Letmy cil se nachazi pred stanovistém ,Stop“ ve vzdalenosti
minimalné 200 m. Tato Cast traté by méla byt bez odboceni, bez ostrych a
nebezpeénych zatacek a jinych nebezpedi jako jsou brany a podobné. Zastaveni mezi
Zlutym navéstnim znakem a znakem Stop je zakazano a bude oznameno sportovnim
komisafim. Cas se méFi na cilové ¢afe s pouzitim elektronickych paprskd a toto méFeni
je zalohovano stopkami. V cili RZ musi byt CasoméfiCi na urovni cilové Cary, ktera je
oznacena znakem se Sachovnicovym praporkem na Cerveném podkladé, a to na obou
stranach cilove cary.

49.2 STANOVISTE STOP

Posadka musi zastavit na stanovisti Stop oznaceném Cervenym znakem “STOP”, kde ji
bude do jejiho jizdniho vykazu zapsan cilovy ¢as (hodina, minuta, sekunda, desetina
sekundy. Jestlize Casomérici v letmém cili nemohou okamzité sdélit pfesny €as prijezdu
cilem ¢asoméficum v kontrole STOP, bude posadce jizdni vykaz pouze potvrzen a zapis
Casu bude proveden v pfisti neutralizaci nebo v preskupeni.

Pri prijezdu na stanovisté STOP posadka oznami casoméric¢um:

- Jizdu pod Cervenou viajkou

- poskytnuti pomoci jiné posadce

- ostatni informace bezpecnostniho charakteru (véetné chovani divaka).

51. SUPER RYCHLOSTNi ZKOUSKY

51.1 CHARAKTERISTIKA SUPER RZ

51.1.1 Jestlize startuje najednou vice vozl nez jeden, musi byt tvar trati v mistech startu
stejny. Pro kazdy viz se musi pouzit stejny startovni postup. Je povoleno posunout
startovni Caru, ze které vozy startuji tak, aby délka rychlostni zkousky byla z rdznych
startovnich mist stejna.

51.1.2 Zarazeni Super RZ do trati rally je libovolné.

51.2 PRUBEH SUPER RZ

Specifické predpisy pro prubéh, startovni porfadi a Casové intervaly Super RZ zavisi
zcela na uvaze organizatora. Nicméné, tyto informace musi byt uvedeny v ZU rally.

51.3 BEZPECNOST

51.3.1 Musi byt zaveden systém Cervenych vlajek vyvéSenych poradateli, nebo Cervena
svétla, ktera signalizuji zavodnikim, aby zastavili nebo zpomalili. Je tfeba dodrzet
postup popsany v ¢l. 53.5.
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51.3.2 Soutézni vozy, které nemohou Fadné dokonlit Super RZ, mohou byt
z bezpec€nostnich davodd do jejiho cile a/nebo na jiné bezpeCné misto dopraveny
poradateli.

51.4 DODATEK PRO CR

51.4.1 Okruhové a polookruhové rychlostni zkousky se povazuji za Super RZ.

51.5 OKRUHOVE RYCHLOSTNI ZKOUSKY

51.5.1 V téchto rychlostnich zkouSkach se stejna trat’ nebo jeji ¢ast projizdi nékolikrat za
sebou, to znamena, Ze maji vice kol. Jejich zarazeni do rally je podminéno souhlasem
Komise rally vydanym nejpozdéji pfi schvalovani ZU.

51.5.2 Pro kazZdou okruhovou RZ je poradatel povinen zpracovat samostatny
bezpecénostni plén a OPR, v némz budou uvedena mista pro divaky a média
S odpovidajicim bezpecnostnim zajisténim. Navrh téchto dokumenti a zapis
0 konzultaci se zastupcem jezdctu a hlavnim ¢asomérficem musi pofadatel pfedloZit
spolu s navrhem ZU.

51.5.3 Usporadani vjezdu, startu, cile a vyjezdu i stanovisté STOP musi byt provedeno
tak, aby nevznikala moznost stretu vozidel. Zpusob jizdy a ¢&innosti na okruhové RZ
musi byt upfesnén ve zvlastnich ustanovenich rally vcetné pfipadnych penalizaci. Na
vyjezdu z okruhové &asti RZ musi byt umistén rozhodéi faktu. Casoméfici méri véechny
prajezdy jednotlivymi koly okruhovych RZ (neplati pro zkousky polokruhoveé).

51.5.4 Posadka, ktera neodjede plny pocet kol, obdrzi za kazdé nedokonéené kolo
penalizaci uvedenou v ZU. Posadce, ktera ujede vice kol nez je predepsany pocet, bude
zapocitan skuteCny Cas za vsechna odjeta kola. Prekro¢eni maximalniho povoleného
poctu kol uvedeného v ZU bude oznameno sportovnim komisarum.

51.5.5 Posadky, kterym byla vyvéSena Cervena vlajka, pokraCuji snizenou rychlosti az
k vyjezdu z okruhu a potom, bez ohledu na pocet ujetych kol, ihned odjedou ke
stanovisti STOP. Reditel jim pfidéli ndhradni &as v souladu s &l. 52 SPR.

51.5.6 Nedodrzeni predpist pro okruhovou RZ nebo prokazatelné zkraceni trati bude
oznameno sportovnim komisaram.

52. PRERUSENi RYCHLOSTNi ZKOUSKY

Je-li rychlostni zkouSka z né&jakého duvodu preruSena nebo zruSena, bude kazdé
dotené posadce pfidélen cCas Feditelem rally, ktery bude povazovan za
posadka, ktera zcela i ¢asteéné zpulsobila zastaveni RZ, nemuze z tohoto opatreni
ziskat zadnou ¢asovou vyhodu.

52.1 POSTUP PRI PRERUSENI RZ

52.1.1 Po zastaveni rychlostni zkousky bude v CK pfed startem zaznamenan do
Jizdniho vykazu jak Cas prijezdu, tak i pfedpokladany cCas startu do RZ, ktery je o 3
minuty vétsi. Neni-li zaji§tén volny pfijezd vozidla ke stanovisti CK, mize se ke stolku
casomerice s jizdnim vykazem dostavit jeden clen posadky. Pro zaznam casu je
rozhodujici okamzik pfedlozeni jizdniho vykazu ¢asomeriCi. Doba Cekani pfed startem
RZ je neutralizovana a pro vozidla i posadky plati rezZim UP (posadky v8ak nemusi
opustit vozidlo a Fidi se pokyny pfislusnych ¢inovnikt). Casomérié na startu RZ zapise
do kontrolni listiny poznamku o zastaveni RZ a s ¢asovymi udaji uvede i vSechny
vyjezdy zasahovych a kontrolnich vozidel.

52.1.2 Pri definitivnim zruSeni rychlostni zkousky (pro vSechny posadky nebo jen pro
zbyvajici ¢ast startovniho pole) prebira stanovisté startu funkci odjezdové cEasové
kontroly. Vedouci RZ nebo jeho zastupce pfeda c¢asomériCi vlastnoruéné podepsany
formulaf ozndmeni o zruseni RZ (informaéni nétu). Casomérié toto oznameni predlozi
pro informaci a k podpisu vSem posadkam pri jejich pfijezdu na stanovisté startu. Po
zapsani Casu do jizdniho vykazu a do kontrolni listiny odbavuje vozidla
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v jednominutovych intervalech. Méfeni ¢asu v cili RZ se ru$i. Na stanovisti STOP musi
vSechna vozidla zastavit a predlozit casomérici jizdni vykaz k potvrzeni pridjezdu.
V8echna oznacleni na RZ zlstavaji nezménéna.

52.1.3 Neni-li trat’ zruSené RZ bezpecné prujezdna, musi byt na pokyn vedouciho RZ
pouzita objizdna trasa uvedena v itinerafi vCetné predepsané jizdni doby, kterou
zaznamena do jizdniho vykazu ¢asoméri¢. Postup je obdobny jako v ¢l. 52.1.2.

52.1.4 Je-li nutné pouzit objizdnou trasu s otacenim soutéZnich vozidel v oblasti pfed
startem RZ nebo uz pfed CK, mize vedouci RZ rozhodnout o pfesunu odjezdového
stanovisté nebo i CK na jiné pfedem vybrané misto a informovat o tom &asomérice
i posadky.

53. BEZPECNOST SOUTEZICIiCH

53.1 VYBAVENI POSADEK

Béhem jizdy na trati RZ az do kontroly stop musi posadka pouZzit homologované
ochranné pfilby a veSkeré pozadované bezpelnostni obleCeni a vybaveni (véetné
zadrzného systému hlavy tam, kde je predepsany) v souladu s ,Pfilohou L, Kapitola IIl —
Vybaveni jezdcu“ a mit své bezpecnostni pasy spravné upevnény. Jakékoli poruseni
bude potrestano sportovnimi komisafi.

Pri vyjimeéné nepriznivém pocasi mohou sportovni komisafi povolit spolujezdcum pouZzit

Jinou pevnou obuv.

53.2 VYBAVENIi vOzU

53.2.1 V pfipadé, Ze organizator poskytuje GPS sledovaci systém, musi byt systém

snhadno pfistupny pro jezdce a spolujezdce, kdyz sedi se zapnutymi pasy.

53.2.2 ZNAKY SOS/OK

Kazdé soutézni vozidlo musi vézt Cervené znameni SOS a na jeho druhé strané zelené

znameni OK o minimalnich rozmérech 42 cm x 29.7 cm (A3). Znameni musi byt

umisténo v auté a musi byt snadno dostupné pro oba jezdce.

Soutézici ma povinnost vybavit své vozidlo signalizacnim teréem s informacnimi znaky

SOS s ¢ervenymi pismeny a OK se zelenymi pismeny o vysledné velikosti A3.

53.2.3 Kazdy soutézni viz musi vézt Cerveny reflexni trojuhelnik.

53.3 NEHODA NA RYCHLOSTNi ZKOUSCE

53.3.1 Pfi nehodé, ktera vyZaduje lékafské oSetfeni, musi byt nasledujici aplikovano:

- co nejdfive aktivovat spina¢ SOS na GPS sledovacim systému

- okamczité telefonicky informovat dispecink rally o nehodé

- musi byt, je-li to mozné, okamZité signalizovano cervenym symbolem “SOS”
nasledujicim vozdm i vrtulniku

- bez prodleni musi byt na trati RZ viditelné umistén Cerveny reflexni trojuhelnik,
nejméné 50 metrl za vozidlo, aby varoval nasledujici jezdce. Trojuhelnik musi byt
umistén na stejnou stranu cesty, jako je odstoupeny vuz i kdyz viz stoji mimo trat.

- nechat alespor jeden mobilni telefon neobsazeny pro dalsi instrukce dispecinku

Posadka, ktera porusi tento pfedpis, mize byt penalizovana na zakladé rozhodnuti

sportovnich komisart.

53.3.2 Kazda posadka, které je signalizovana zadost o pomoc Cervenym symbolem

“SOS”, nebo ktera uvidi havarované vozidlo, jehoz posadka je uvnitf a neukazuje

Cerveny symbol “SOS” (neumistila ¢erveny trojuhelnik), musi bezpodminecné zastavit a

poskytnout pomoc. VSechna dalSi vozidla musi rovnéz zastavit. Druhé vozidlo, které v

misté havarie zastavi, pokracuje dal, aby informovalo pfisti radiobod. Nasledujici vozidla

uvolni cestu pro zasahové vozy. VSechny posadky, které pfi tomto postupu zastavily,

obdrzi nadhradni ¢as v souladu s ¢€l. 52.
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53.3.3 Pii nehodé, ktera nevyzaduje okamzitou l|ékafskou pomoc, nebo zastaveni

vozidla z jakéhokoli jiného davodu a to at uz doCasné nebo trvale, musi posadky

postupovat nasledovné:

- aktivovat spina¢c OK na GPS sledovacim systému co nejdfive, nejdéle do jedné
minuty (je-li takové zafizeni pouzivano)

- okamzité telefonicky informovat dispecink rally o didvodu zastaveni, pokud nejde o
planované zastaveni.

- musi byt zfetelné signalizovano zelenym symbolem “OK” nasledujicim vozim i
vrtulniku.

- opusti-li posadka vozidlo, musi symbol ,,OK* umistit tak, aby byl jasné viditelny pro
ostatni posadky

- Cerveny trojuhelnik musi &len posadky umistit na viditelném mist&, na stejné strané
silnice jako vlz, a to nejméné 50 metrd pfed mistem, kde se viz nachazi, aby varoval
fidi€e jedouci za nim, a to i kdyz je vliz mimo silnici.
nechat alespori jeden mobilni telefon neobsazeny pro dalsi instrukce dispecinku

5334 Pokud je na displeji bezpe€nostni konzole zobrazen symbol SOS/OK nebo

vystraha, pak je tento signal ekvivalentni vyvéSeni fyzické tabule SOS/OK nebo

cerveného reflexniho trojuhelniku.

53.3.5 Pokud neni z jakéhokoli divodu mozné zobrazit tabulku OK/SOS v nékteré z

vySe uvedenych situaci, mize byt nahrazena zjevnym a jasné srozumitelnym znakovym

jazykem, ktery posadka ukaze mimo viz:

- ruka a palec nahoru na znameni "OK"

- zkfizenymi pazemi nad hlavou na znameni "SOS".

OK SOS

53.3.6 Kazda posadka, kterd mohla tato pravidla dodrzet, ale neucinila tak, bude
oznamena fediteli rally.

53.3.7 Itineraf musi obsahovat stranku s popisem postupu v pfipadé nehody.

53.3.8 Kazda posadka, ktera z rally odstoupi, musi, s vyjimkou pfipadu vy$si moci, své
odstoupeni oznamit poradatellm co nejdfive. Posadka, ktera toto své odstoupeni
neohlasi, mize byt potrestana podle rozhodnuti sportovnich komisara.

Vhodny zpidsob je oznameni telefonicky (na ¢islo bezpecnostniho telefonu - viz itinerar)
pfimo na dispecink rally i s divodem odstoupeni. V pfipadé obsazené telefonni linky,
zkousi toto opakované. Oznameni se tyka odstoupeni i mimo RZ ve spojovacim useku,
a také po posledni RZ etapy Ci rally.

53.4 NEHODA NA RZ S OSOBOU, KTERA NENi CLENEM POSADKY

Jestlize je posadka ucCastnikem nehody, pfi které byla zranéna néjaka osoba
z verfejnosti, musi doty¢ny jezdec nebo spolujezdec zlstat na misté a musi byt dodrzen
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postup stanoveny v Clanku 53.3.1 a zastavit dal$i vozidlo, které to ohlasi v pfistim
radiobodu uvedeném v itinerafi a oznac¢eném na trati.

VSechny posadky, které pri tomto postupu zastavily, obdrzi nahradni ¢as v souladu s cl.
52.

53.5 POUZITi CERVENYCH VLAJEK

53.5.1 Elektronicka ¢ervena vlajka (je-li pouzita)

Ve v8ech soutéznich vozech budou pouZity elektronické Cervené vlajky. Po aktivaci z
fidiciho stfediska rallye se obrazovka nouzové konzole zbarvi Cervené a zobrazi se
zprava "RED FLAG". Posadky musi elektronickou C€ervenou vlajku okamzité potvrdit
stisknutim tlaCitka "OK" a dale budou postupovat podle ¢l. 53.5.3. Elektronicka ¢ervena
vlajka bude pouZita ve v8ech soutéZznich vozech dle prfilohy X standardnich propozic
rally.

53.5.2 Cervené vlajky v radiobodech

Cervena vlajka se zobrazi posadkam pouze na zakladé pokynu od feditele rally. Viajky
mohou byt vyvéSeny pouze v radiobodech zaznaCenych v itinerafi tratovym komisafem,
ktery ma vestu se symbolem radiobodu. Vlajky se vyvésuji ve vSech radiobodech, které
predchazeji nehod&. Cervena viajka musi byt k dispozici v kaZzdém radiobodé
(umisténém v intervalech pfiblizné 5 km).

Z&dna jina vlajka, nez Cervena vlajka nemuGze byt vyvé$ena na RZ.

53.5.3 Vyznam cervené viajky

Kazdy jezdec, ktery projizdi kolem vyvéSené Cervené vlajky a/nebo obdrzi elektronickou
cervenou vlajku, podle toho, co nastane dfive, musi okamzité snizit rychlost a jet touto
snizenou rychlosti az do cile RZ a fidit se pokyny pofadatell nebo posadek
bezpec€nostnich vozu.

Nerespektovani tohoto pravidla povede k penalizaci ponechané na uUvaze sportovnich
komisaru.

53.5.4 Posadka, které byla ukazana Cervena vlajka, dostane pro tuto RZ nahradni ¢as
v souladu s postupy popsanymi v Clanku 52.

53.5.5 Pokud je pouzivan jiny signalizacni systém (napf. blikajici svétla) na RZ, musi byt
ve zvlastnich ustanovenich dané rally tento systém popsan.

53.5.6 Je-li RZ pferusena nebo zastavena a posadky presto musi projet pfes danou RZ,
musi byt na startu pro tyto posadky zobrazena Cervena vlajka, ktera je timto bude
informovat o tom, jak musi danou RZ absolvovat. Plati pro mistrovstvi FIA.

53.5.7 Symboly radiobodu pfi seznamovacich jizdach

Bé&hem seznamovacich jizd musi byt v misté kazdého radiobodu zobrazena znacka se
symbolem radiobodu. Tato oznacdeni muzou byt menSi nez ta, ktera jsou pouzita v
zavodé, ale musi byt jasné viditelna pro posadky, aby si bylo mozné zaznamenat dana
mista.

53.6 RETARDERY

Pro pouziti retardért na RZ plati ustanoveni &l. 9.2.7 kap. F NSR.

53.6.1 Standardni uméle vytvorené retardéry pro sniZzeni okamZzité vysoké rychlosti
v rovnych usecich RZ musi odpovidat jednotnému vzoru podle ¢l. 63.6.5 a musi byt
umistény primo na vozovce a vyrazné oznaceny.

53.6.2 Nestandardni retardéry jiného tvaru, které vyuZivaji rozSifenych c¢asti vozovky
(odbocky, parkovisté apod.) nebo vyZaduji objezd prirodnich nebo stavebnich objektu,
slouzi ke zvySeni bezpecnosti, ke zpomaleni na rizikovych mistech RZ apod., mohou byt
zafazeny jen v pfipadé, Ze se v nich vyrazné nemeéni povrch.

Dale je mozno pouZit pro snizeni vysokeé rychlosti, napr. pfi najezdech do nebezpecnych
mist, do obci a podobné, na primych usecich, tam kde je Sifka vozovky mensi neZz 5 m
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(nelze tedy pouzit standardni retardér dle ¢l. 40.6.5), dvouprvkovy nebo triprvkovy
nestandardni retardeér. Pro jejich pouZiti plati:
- prajezdny profil (vzdalenost od okraje vozovky) minimalné 2,5 m
- osova vzdalenost jednotlivych prvku se upravi dle Sifky vozovky (uzsi vozovka menS§i

vzdalenost):

u dvouprvkového retardéru na 6 az 8 m

u tfiprvkového retardéru na 6 az 8 m
- najezd zvolit tak, aby vozidlo v retardéru bylo bezpeéné smérfovano
- pro minimalni vysku prvku, viditelnost ¢i osvétleni plati ustanoveni ¢lanku 53.6.5.
53.6.3 Pro vymezeni spravného prijezdu retardérem jsou pfedepsany tézké baliky
slamy (minimalni pramér 1,2 metru). Pofadatel musi u kazdého retarderu zajistit sluzbu
pro trvalou kontrolu spravného prijezdu, navraceni posunutych casti a nahlaseni
penalizace za posunuti, rozrazeni Ci neprojeti (vynechani) retardéru. Pro zachovani
funkce retardéru v prubéhu rally je dulezité poSkozeny prvek nahradit napriklad:
seSroubovanym sloupcem z pneu, sudem nebo dopravni znacCkou Z4, pfi dodrZzeni
minimalni vysKky.
V pfipadé, Ze v dobé seznamovacich jizd nastane odchylka mezi nakresem v itinerari
a vyznacenim retardéru na trati RZ, plati vyznacCeni na trati RZ.
53.6.4 Kazdé nespravné projeti kterymkoliv retardérem musi byt zaznamenano
rozhod¢im faktu do kontrolni listiny a co nejdfive oznameno rediteli, ktery okamzité
posadku penalizuje. Sporné pfipady rozhodnou sportovni komisari.
Penalizace:
- prevraceni nebo posunuti alesporn jedné ¢asti mimo zakladnu

nebo posunuti vice ¢asti retardéru 30 sekund

Posunuti ¢asti retardéru je mySlen stav, kdy se balik posune ze své obmalované
zakladny (kruhu). Prevraceni baliku je povazovano za posunuti mimo zakladnu.
53.6.5 Popis standardniho retardéru — viz nakres
- najezd do standardniho retardéru vzdy zleva
- vySka retardéru min. 80 cm
- dostateCna viditelnost retardeéru
- tvar a prajezdni profil jsou vZdy orientovany podle podélné osy retardéru
- prajezdni profil“ (vzdalenost od okraje vozovky) 2,5 m a nesmi byt zmenSen
- pokud Sitka vozovky je mensi nez 5 m musi se pouZit nestandardni retardér
vzdalenost mezi stiedy (osova vzdalenost) jednotlivych prvki (baliky apod.) je
9 metru!
53.7 OPATRENI PROTI ,,KATOVANJ*
53.7.1 Na RZ mohou byt pouZity zabrany proti zkracovani a poSkozovani trati jizdou po
nezpevnené casti normalni vozovky. Tato zafizeni musi byt na trati RZ umisténa nebo
vyznaCena jiz v prubéhu seznamovacich jizd a pokud by to majitel komunikace
nepovolil, musi byt pfesné identifikovana v itinerafi.
53.7.2 Pro vymezeni jizdy mohou byt pouZity jakékoliv dobre viditeIné a neodrazitelné
pevné zabrany (zarazené kuly, tézké baliky, velké pneumatiky zakotvené v zemi,
betonové jehlany, balvany apod.) s minimalni vyskou 40 cm. Kvuli snadné pohyblivosti
nejsou povoleny vymezovaci soudky (ani naplnéné).
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Nakres standardniho retardéru k ¢l. 53.6.5

»prujezdni profil
min. 2,5 m“ |

P »
< |

3. CAST O—I—I—I—Iiﬂ—
D I
< |
8 | 9m
m|n|malne 5 m!!!
2. CAST EEEE O y
«_Min.25m ;
: ) 9m
I min.2,5m
l
1. CAST 1 r OI—I—I—I—I—"—
[
smer jizdy

Pfiklad posunuti prvku ze zakladny v retardéru.

Balik v zakladné Balik posunut, Balik posunut mimo zakladnu
(zadna penalizace) ale stale v zakladné (30 sekund penalizace)
(2adna penalizace)

Posunuti dvou prvki
(30 sekund penalizace)
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54. NOVY START PO ODSTOUPENI (RE-START)

54.1 OBECNE

54.1.1 Pokud neni v ZU rally uvedeno jinak, bude posadka, ktera nedokonc¢i sekci, po
které nasleduje noCni uzaviené parkovisté, zarazena do startovni listiny dalSi etapy
k opétovnému startu. V opacném pfipadé posadka potvrdi odstoupeni vyplnénim
formulafe na konci itinerafe (Zadost o odstoupeni) a pteda jej fediteli rally, a to v co
nejkrat§im Case, nejlépe pfed vydanim startovni listiny pro nasledujici ranni sekci
(etapu).

54.1.2 Potom, kdy byl feditel rally informovan o odstoupeni, posadka musi odevzdat
jizdni vykaz. V pfipadé odstoupeni na rychlostni zkouSce nebo ve stanovisti Stop, Cas
této rychlostni zkousky nebude zaznamenan a bude aplikovan ¢l. 54.2.

54.1.3 V pfipadé prekroCeni maximalniho povoleného zpozdéni dle ¢l. 45 téchto
predpisu, soutézni posadka se muze vratit zpét do soutéze po nocnim preskupeni
(no&nim uzavieném parkovisti). Casova penalizace bude uloZena dle &l. 54.2 od &asové
kontroly, na které posadka prekrocila maximalni povolené zpozdéni.

54.1.4 Kazda posadka, ktera odstoupi ze sekce v posledni den rally, nebude
klasifikovana.

54.1.5 Kazda posadka, ktera umysiné odstoupi se zamérem ziskani vyhody, bude
ohlaSena sportovnim komisafiim, ktefi mohou posadce nepovolit re-start. Sportovni
komisafi mohou dat postih soutéZicimu a/nebo posadce v souladu s &l. 11.9. MSR
54.1.6 Posadka, ktera nedokoncila etapu, mize znovu pokracovat v rally na startu dalsi
etapy, pokud svuj umysl oznami rediteli rally do jedné hodiny pred vyvéSenim startovni
listiny nasledujici etapy. SoutéZici musi poradatelim oznamit divody odstoupeni
(nehoda, technicky problém apod.) a zamér dat si viiz znovu zkontrolovat.

To bude platit pro kazdy viz, ktery odstoupil na zakladé prekroceni maximalniho
povoleného zpozdéni, nebo ktery se neohlasil v nékteré kontrole, ale toto pravidlo nelze
pouZzit u posadky, ktera byla vylou¢ena za poruSeni platnych pfedpist, dopravnich
pfedpisti nebo na zakladé rozhodnuti sportovnich komisari. Soutézici, ktery znovu
odstartuje, nebude klasifikovan v konecné celkové klasifikaci, a proto nebude moci
bodovat v daném mistrovstvi, s vyjimkou ziskani bonusovych bodu.

54.1.7 VSichni soutézici, ktefi byli vylouceni v prabéhu druhé etapy z divodu poruseni
platnych predpisti, dopravnich prfedpisi nebo na zakladé rozhodnuti sportovnich
komisaft jsou vylouceni z celého podniku a tim nemaji narok na zisk bonusovych bodu.
54.2 PENALIZACE

54.2.1 Kazdé posadce, ktera bude pokracovat v ramci nového startu (re-start), bude
pfidélena penalizace 10 minut za kazdou nedokoncenou rychlostni zkousku nebo super
RZ rally.

54.2.2 Penalizace za nedokoncenou rychlostni zkousku nebo super RZ bude pfipoc¢tena
k nejrychlejSimu Casu jezdce v dané tfidé odstoupené posadky. Penalizace bude
udélena i za rychlostni zkousku, ve které posadka odstoupila.

54.2.3 Pokud posadka odstoupi po posledni rychlostni zkousce C&i super RZ pfed
nocnim preskupenim, bude posadka povazovana za odstoupenou na této rychlostni Ci
super RZ. Pokud odstoupivsi posadka dosahla nejrychlejSiho ¢asu ve své ftfidé, pro
potfeby penalizace bude pouZit jeji Cas.

55. OPRAVY PRED RE-STARTEM

55.1 UMISTENiI SERVISU A POVOLENY CAS

Jakékoliv soutézni vozidlo, které nedokonci etapu v souladu s vySe uvedenymi body,
muUze byt opraveno podle uvazeni soutéziciho. Nicméné opravené soutézni vozidlo
musi byt pfedano do no¢niho pfeskupeni a uzavieného parkovisté nejpozdéji 1 hodinu
pred planovanym startem prvniho soutézniho vozidla.
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55.2 KONTROLA TECHNICKYMI KOMISARI OPRAVENYCH SOUTEZNICH vOzU
Soutézni vozidlo po opravé musi mit zachovanou puvodni karoserii, blok motoru a
vSechny znaCené a plombované dily. Soutézici musi byt pfitomen s opravenym
soutéznim vozidlem v Case a misté ur€eném organizatory rally ke kontrole.

SERVIS

56. SERVIS — OBECNE PODMINKY

56.1 PROVADENIi SERVISU

56.1.1 Od prvni CK déale miiZze byt servis soutéZnich vozG provadén jen v servisnich

parkovistich a na mistech zfizenych podle ¢&lanku 60 s vyjimkou oprav vozu, které

odpadly a hodlaji znovu startovat (v souladu s &l. 54).

56.1.2 Clenové posadky soutéznich voz( mohou vykonavat servisni prace kdekoli vyjma

mist, ktera jsou pro tuto ¢innost zakazana a jen pomoci prostfedku a dilid vezenych ve

vozidle a bez jakékoliv cizi fyzické pomoci.

56.2 TYMOVY PERSONAL A OMEZENi SERVISU

56.2.1 Pfitomnost kteréhokoliv Clena tymu nebo jakéhokoliv dopravniho prostfedku

patficiho k tymu (v€etné helikoptér) v okruhu jednoho kilometru od jejich soutézniho

vozUu je zakazana s vyjimkou:

- servisnich parkovist a vzdalenych servisnich zon

- kdyz jsou vozy v preskupeni

- tankovacich zoén, zén pro vyménu pneumatik

- jednoho ¢lena tymu na vz v oficialnich mycich oblastech

- kdyz je povoleno v PU

- RZ (od Zlutého panelu na zagatku CK az k panelu STOP na konci RZ)

- medialnich z6n

- mist, kde soutézni vozy jedou po trati pifedepsané itinerafem a soucasné (ve stejném
Case) urCené pro prejezd tymového personalu, pod podminkou, Ze nezastavi na
stejném misté ve stejné dobé.

56.2.2 a) Jsou-li vozy v servisni zéné, vzdalené servisni zoné, zo6né pro vyménu

pneumatik, preskupeni nebo v medialni zéné, je povoleno predavat posadce nebo od

posadky jidlo, napoje, oblecCeni a informace (datovou kartu, itinerafr, atd.).

b) Pokud se pfeskupeni nachazi pobliz servisni zény a soutézni posadka ¢eka pred

vstupni ¢asovou kontrolou na konci sekce, ¢lenové posadky mohou po svych medialnich

povinnostech jit do svého servisniho zazemi.

56.2.3 V pfipadé, ze vz neni schopen odjet a byt fizeny vlastni silou z uzavifeného

parkovisté do servisni zény, Cinovnici / pofadatelé a/nebo tymovi pracovnici maji

dovoleno tlacit nebo tahnout vozidlo do svého servisniho mista.

57. SERVISNi ZONA

57.1 OBECNE

Béhem rally musi byt zfizena jedna hlavni servisni zéna. Organizatofi vSak mohou FIA
pfedlozit a zddvodnit navrh na pfemisténi zény béhem rally. Kazdy soutézici je
zodpovédny za ochranu svého servisniho zazemi servisni plachtou.

57.2 PROGRAM SERVISNi ZONY

Pfedepsana doba, po kterou mize kazdy vz zUstat v servisni zoné, je nasledujici:
57.2.1 15 minut pfed prvni RZ kazdé etapy nasledujici po no¢nim preskupeni

- technické kontroly mohou byt provadény v ramci uzavieného parkovisté

57.2.2 30 minut mezi dvéma skupinami rychlostnich zkousek

- muUze predchazet 3minutova technicka zéna, ktera muze byt i uvnitf preskupeni.
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57.2.3 45 minut na konci kazdé sekce pfed noénim preskupenim (pfi MCR mize byt
organizovan i rano bez vecerniho servisu).

- 10minutové technické kontroly mohou byt provadény v ramci uzavieného parkovisté.
57.2.4 10 minut pfed koncem rally.

- 10minutova technicka zéna

Pro MCR a RSS neni povinné.

57.3 OZNACENIi SERVISNi ZONY

Servisni zony jsou na ftrati rally vymezeny Casovou kontrolou na vjezdu a Casovou
kontrolou na vyjezdu (vzdalenost 25 m uvedena v pfiloze se sniZzuje na 5 m).

57.4 RYCHLOST UVNITR SERVISNICH ZON

Rychlost vozidel v servisnich zénach nesmi prekro€it 30 km/h nebo i niZsi rychlost, je-li
pfedepsana ve zvlastnich ustanovenich. PoruSeni tohoto limitu bude penalizovano
Feditelem rally a to 25 €/km pfi M CR a RSS 250 K&/km

57.5 EXTERNi POMOC

Uvnitf servisni zény je povoleno, aby pofadatelé, Cinovnici nebo tymovi pracovnici tlacili,
prevazeli nebo tahli zavodni vuz.

57.6 ROZVRZENI SERVISNi ZONY

57.6.1 Poradatelé musi v servisni zoné pfidélit kazdému soutéznimu tymu vymezenou
servisni parkovaci zénu (s definovanou délkou, Sifkou a polohou).

Kazdé tymové vozidlo musi byt zaparkovano uvnitf vymezené plochy tymu a musi byt
oznaceno tabulkou Servis nebo Doprovod (Auxiliary).

57.6.2 Kazdé vozidlo, které neni trvale zaparkovano uvnitf pfidélené zony, musi byt
odstaveno na blizké pfilehlé parkovaci ploSe s péSim pfistupem do servisni zény. Témto
vozidlim bude pfidéleno oznaceni tabulkou ,Doprovod® (Auxiliary).

57.6.3 K zajisténi servisniho mista proti uniku kapalin musi byt pouzivany nepropustné
plachty z umélé hmoty o minimalnim rozméru 5 x 3 m.

57.7 OZNACENI VOZIDEL A PERSONALU V SERVISNI ZONE

57.7.1 Poradatel vyda ke kazdému soutéZnimu vozu prioritnich jezdct oznaceni na
vozidla 3 x SERVIS, 1 x DOPROVOD a oznaceni pro personal 6 x MECHANIK.

57.7.2 Poradatel vyda ke kazdému soutéznimu vozu dal$ich jezdcl oznaceni na vozidla
2 x SERVIS, 1 x DOPROVOD a oznaceni pro personal 4 x MECHANIK.

58. VYPOUSTENI NADRZi A/INEBO TANKOVANI V SERVISNi ZONE

Pokud je jako soucast servisu v servisni zéné nutné vymeénit palivovou nadrz, palivove

Cerpadlo, palivovy filtr, ¢i cokoli jiného na palivovém okruhu, vypustit a/nebo znovu

naplnit nadrz, je to povoleno pod podminkou, Ze:

- tato prace probéhne s védomim poradatele

- soutézici poskytne hasici pfistroj s obsluhou v pohotovosti

- na voze nebude provadéna, pokud je palivovy okruh otevien nebo pfi vypousténi
a/nebo opétovném plnéni, Zadna jina operace

- kolem vozu bude zajistén vhodny bezpecnostni prostor

- doplni se jen tolik paliva, aby bylo mozné dojet do pfisti tankovaci zony.

59. FLEXI-SERVICE

59.1 OBECNE

Flexi servis = 45" umozfiuje pfesunuti soutéznich vozu z uzavieného parkovisté do
sousedni servisni zény, se spoleénymi vjezdovymi a vyjezdovymi ¢asovymi kontrolami.
Veskera specifikace musi byt zvefejnéna ve zvlastnich ustanovenich rally. Technické
kontroly trvajici 10 minut musi byt zahrnuty do UP pfed flexi-servisem. Provozni okno
flexi-servisniho €asu od pfijezdu prvniho vozu do servisni zény je ponechano na
uvazeni pofadatele, ale musi byt zaznaceno v harmonogramu rally.
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59.2 PROVOZ FLEXI SERVISU A CASOVY ROZVRH

59.2.1 Pro uziti systému 45minutového flexi servisu, posadky nejprve vjedou v daném
Case do uzavieného parkovisté. Posadky pak mohou vjet do servisni zény, nebo
ponechat svuj viiz v uzavieném parkovisti.

59.2.2 Povéreny zastupce soutéziciho mlze prevést soutézni viz z UP do servisni zény
a zpét jen jednou a musi pfitom respektovat vSechny formality tykajici se predlozeni
jizdniho vykazu a pfislusnych penalizaci. Toto ustanoveni neplati, kdyZz mezi servisni
zonou a UP je tratovy usek

59.2.3 V pfipadé, ze vz neni schopen odjet a byt fizeny vlastni silou z uzavifeného
parkovisté do flexi servisni zény, poradatelé / nebo tymovi pracovnici maji dovoleno
tlacit nebo tahnout vozidlo do svého servisniho mista.

59.2.4 Soutézni vz se mize do UP vratit pfed uplynutim 45 minut bez penalizace.
59.2.5 Provozni doba flexi-servisu zalezi na Uvaze organizatort, musi vSak byt uvedena
v harmonogramu rally, viz pfiloha I, ¢lanek 4.5.

60. VZDALENE SERVISNi ZONY (VSZ)

60.1 OBECNE

Mohou byt vytvofeny vzdalené servisni zony, které musi:

- byt vymezeny €asovou kontrolou na vjezdu a ¢asovou kontrolou na vyjezdu

- nepfesahnout 15 minut trvani pro Zadné vozidlo

- umoznovat vymeénu pneumatik dodanych ze servisniho vozidla a umoznit servis podle
téchto predpisu

- vjezdové CK muze predchazet 3minutova technicka zéna

- mit za vyjezdovou CK zfizenu zénu pro znadeni pneumatik

- povolit vstup jen tymovému personalu podle téchto predpisu, Cinovnikim rally a
médiim s odpovidajicim oznacenim

- pro zvySeni propagacni hodnoty se porfadatelim doporucuje umistit VSZ do méstskych
aglomeraci.

60.2 POCET TYMOVEHO PERSONALU

60.2.1 Ve vzdalené servisni zéné mohou na svych vozech pracovat:

- pro jedno auto: posadka a az 4 lidé z tymového personalu; dokud je auto v zdné,
zustane tento tymovy personal stejny

- pro soutézici s prioritnimi jezdci nebo pro soutézici s vice auty: posadka a az 4 lidé
z tymového personalu na 1 auto; tento tymovy personal miaze byt vyménén mezi vozy
uvnitf zény

60.2.2 Vzdalené servisni zony musi byt naplanovany tak, aby stejny tymovy personal

mohl obslouzit tyto zény i servisni zénu, pokud pouzije poskytnuté doporucené trasy. Za

praci na auté se nepovazuje doplnéni jezdeckych napojovych nadob.

60.2.3 Zadné jiné tymové osoby nez ty, které jsou povoleny na zakladé &lanku 60.2.1 /

60.2.2 / 60.3.3 nemohou byt pfitomny v zoné.

60.3 POVOLENA VYBAVA A NARADI

60.3.1 Ve vzdalené servisni zoné je povoleno:

- pouziti zvedaku, podvozkovych podstavcu, najezdu, klicli na kola, momentovych kli&,
ruénich nastroji a obyc¢ejné vody

- pouziti vybaveni nebo soucasti a nastroji vezenych v soutéznim voze

- pouziti bateriovych nastroju véetné jakéhokoliv nezbytného osvétleni

- pfidani obyc€ejné vody do vozovych systému, u kterych je mozné pouzit plnici zafizeni

- pouziti zafizeni k odvzdusnéni brzd a pouZziti zafizeni a materialu k Cisténi vozu

60.3.2 Musi byt pouzivany pokryvky zemé.

60.3.3 Je dovoleno, aby byl soutézni viz propojeny kabelem s pocitaem, ktery je

umistény uvnitf vzdalené servisni zony a ovladany dodatec¢nou osobou (dalSi ke &tyfem
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dovolenym v tymu). Tato osoba se nemuze dotykat vozidla ani zadné jiné Casti patfici

k soutéznimu vozu.

60.3.4 Montaz pfidavnych svétel je ve vzdalenych servisnich zénach povolena.

Pfidavna svétla, pneumatiky a nezbytné vhodné nastroje se mohou ke vzdalenym

servisnim zénam prepravovat v servisnim vozidle.

60.3.5 Vybaveni nebo €asti vozidla mohou byt zanechany ve VSZ a odstranény po

odjezdu vozidla.

60.4 OZNACENIi VOZIDLA VSZ

Poradatel vyda ke kazdému soutéZnimu vozu jedno vozidlové oznaceni pro dopravu

tymového personalu a pfislusného vybaveni i nastroju k VSZ.

60.5 ZONA NA VYMENU PNEUMATIK (TFA)

V kazdé zéné na vyménu pneumatik:

- musi byt definovana ¢asova kontrola na vjezdu a vyjezdu

- doba zastavky pro TFA je 15 minut

- Zadna jina prace neni povolena v ramci vyznacené zény nez, ze samotné posadky a
jeden €¢len tymu mohou ménit kola, a to pouze pomoci vybaveni, které vezou ve svém
zavodnim voze. Tymovi pracovnici mohou pfinést extra zvedak a prahové podpéry
navic.

- dodate¢né pneumatiky, které maji byt pouzity, mohou byt dopraveny do zény
v servisnim voze a mohou byt pfipraveny ¢leny tymu k montazi na zavodni viz.

- jeden tymovy pracovnik mlze byt pfitomen v z6né, pro vyménu pneu, dle ¢lanku
13.8.

- je povinné pro vSechny vozy projet zonou pro vyménu pneumatik a zastavit v zoné
pro kontrolu znaceni pneumatik, i kdyz kola nejsou ménéna.

- zo6na pro znaceni kol / pneumatik a ¢teni ¢arového kodu, ve které musi kazdy viz
zastavit, bude zfizena na vyjezdu z kazdé zény pro vyménu pneumatik.

- pfeprava pneumatik do TFA bude specifikovana v ZU kazdé rally.

V pripadé zarazeni zény na vymény pneumatik nemusi byt zfizeny CK, sta&i prodlouzit

jizdni dobu v tratovém useku o minimalné 10 minut. Tato zéna bude pod dohledem

¢inovniku rally a jakékoliv poruseni bude nahlaseno sportovnim komisafam.

60.6 VZDALENE SERVISNi ZONY PRI RALLY HISTORICKYCH AUTOMOBILU (VSZ

HA)

60.6.1 OBECNE

V rémci MCR HA a RSS HA mohou byt mezi dvéma rychlostnimi zkouskami vytvoreny

vzdalené servisni zony pri splnéni téchto podminek:

- Je jasné vymezena poradatelem v itinerafi, kde je uveden zacCatek a konec zony

- Je oddélena od silniéniho provozu nebo je vramci pozemni komunikace jasné

vymezena

- je zahrnuta v prejezdovém ¢ase daného useku

- je umoznéno servisnim vozidlum parkovani na bezpe¢ném misté

- musi byt pouZivany pokryvky zemé

- musi se pouZzit pneumatiky vezené na nebo v soutéznim voze

- nesmi byt provadéno tankovani

- neni vymezena ¢asovou kontrolou na vjezdu a ¢asovou kontrolou na vyjezdu

- na vozidle smi byt provadén servis v neomezeném rozsahu

60.6.2 VSZ HA musi byt naplanovany tak, aby stejny tymovy personal mohl obslouzit

tyto zony i servisni parkovisté, pokud pouZije poskytnuté doporucené trasy. Za praci na

auté se nepovaZzuje doplnéni jezdeckych napojovych nadob.

60.6.3 Dale plati totoZzna pravidla dle ¢l. 60.4
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PALIVO — TANKOVANI
61. TANKOVANI A POSTUPY
61.1 UMISTENI
61.1.1 Kromé pfipadl spojenych s vyménou palivové nadrze mlize posadka tankovat
jen v tankovacich zénach nebo také v komercCnich Cerpacich stanicich, které jsou
uvedeny v itinerafi, pokud neni uvedeno jinak v ZU.
Tankovaci zony mohou byt umistény:

- na vyjezdu ze servisnich zén

- na vyjezdu ze vzdalenych servisnich zon

- ve vzdaleném misté trati rally
61.1.2 Kazda tankovaci zona musi byt vyznaCena v harmonogramu rally a v itinerafi.
Mohou byt naplanovany nejvySe dvé stalé tankovaci zény za etapu, jedna musi byt
za servisni zénou. Pokud je to mozné, organizatorim je doporu€eno pfizpUsobit délku
sekci tak, aby se vyhnuli pouziti vzdalenych tankovacich zén. FIA v tomto ohledu mlze
pozadat o zménu a vyjmuti neopodstatnéné vzdalené tankovaci zony z itinerare rally.
61.1.3 Zacatek / konec tankovaci zény bude oznacen modrym symbolem kanystru nebo
Cerpadla s vyjimkou komercnich Cerpacich stanic.
61.1.4 Pritomnost pozarnich zafizeni alnebo pfislusnych pozarnich opatfeni musi
poradatel zajistit na v8ech tankovacich bodech (neni nutné na komercnich Cerpacich
stanicich).
61.1.5 Nejsou-li na trati rally zadné Cerpaci stanice, muze poradatel zafidit posadkam
distribuci jednotné dodavky paliva podle PFilohy J centralnim zplsobem. Takové
tankovaci body musi dodrzet vSechny bezpe¢nostni podminky.
61.2 POSTUP V TANKOVACI ZONE
61.2.1 Uvnitf tankovaci zény je povolena jen Cinnost pfimo souvisejici s tankovanim
soutézniho vozidla.
61.2.2 Ve vSech tankovacich zénach plati maximalni rychlost 5 km/h.
61.2.3 Osoby v tankovaci zéné musi mit na sobé& obleCeni a obuv, které bude
poskytovat pfiméfenou ochranu proti ohni. Za pfiméfenou ochranu proti ohni je
povazovan odév s dlouhym rukavem a nohavicemi, uzaviena obuyv, rukavice a kukla.
61.2.4 Dodavatel paliv nebo poradatel, ktery je zodpovédny za chod tankovaci zony, je
se sklada ze savé horni ¢asti a spodni ¢asti nepropustné).
Ve Zvlastnich ustanovenich musi byt uvedeno, zda je tento pozZadavek zadan
soutézicimu.
61.2.5 Za tankovani zodpovida jediné soutézici.
61.2.6 Po celou dobu tankovani musi byt motor vypnuty.
61.2.7 Je vyzadovano, aby posadka béhem tankovani nebyla ve vozidle.
61.2.8 Dva cClenové tymu kazdé posadky mohou vstoupit do tankovaci zény vyhradné
jen pro poskytnuti pomoci pfi tankovani.
61.2.9 Vozidlo mUze byt tlateno z tankovaci zény posadkou, 2 tymovymi pracovniky
a/nebo Cinovniky bez hrozby penalizace
61.3 POSTUP PRI TANKOVANI U KOMERCNi CERPACIi STANICE
61.3.1 Jezdci mohou nacerpat palivo u komer¢nich Cerpacich stanic nebo distribu¢ni
mista poradatele, pokud jsou znaCeny v itinerafi. Palivo musi byt Cerpano pfimo do
nadrze soutézniho auta.
61.3.2 Posadka musi pouzit vyhradné vybaveni ze svého vozu a jen Cerpaci stanice bez
cizi (vnéjsi) fyzické pomoci.
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61.3.3 Vozy vybavené jen tankovacim zafizenim dle FIA a vyuZivajici palivo
z komerc€nich Cerpacich stanic musi vézt adaptér ve svém voze a ukazat jej pfi
technické prejimce pfed rally.

62. POUZITi PALIVA
Plati jen pro WRC a ERC

UZAVRENE PARKOVISTE

63. PRAVIDLA UZAVRENEHO PARKOVISTE

63.1 POUZITI

Vozidla podléhaji rezimu uzavieného parkovisté:

63.1.1 od okamziku vjezdu do parkovisté pfeskupeni az do vyjezdu z néj

63.1.2 od okamziku vjezdu do oblasti kontroly az do odjezdu z ni

63.1.3 od pfijezdu do cile soutézni ¢asti rally az do souhlasu sportovnich komisaf
s otevienim UP

63.2 PRISTUP DO UZAVRENEHO PARKOVISTE

63.2.1 Jakmile zaparkuji svij viiz v uzavieném parkovisti, musi jezdci vypnout motor
a posadka musi uzaviené parkovisté opustit. Nikdo, s vyjimkou d&inovnikd rally
vykonavajicich specifické funkce, nema povolen pfistup do uzavieného parkovisté.
63.2.2 Posadka muze vstoupit do uzavieného parkovisté 10 minut pfed svym startovnim
Casem.

63.3 TLACENi VOZU V UZAVRENEM PARKOVISTI

Jen c¢inovnici stanovisté a/nebo Clenové posadky mohou tlacit nebo tahnout soutézni
vUz uvnitf uzavieného parkovisté.

63.4 AUTOPLACHTY

Pokryvka vozl nesmi byt pouzita.

63.5 OPRAVY V UZAVRENEM PARKOVISTI

63.5.1 PovaZzuji-li techni¢ti komisafi rally nékteré vozidlo za tak poSkozené, ze by
ohrozovalo bezpec€nost, muze byt s povolenim hlavniho technického komisafe a za
pritomnosti technického komisafe opraveno v uzavieném parkovisti. Jeden Clen tymu
bude mit povoleno v souladu s Pfilohou J opravit nebo vyménit bezpecnostni prvky
homologované FIA, které jsou zahrnuty v technickém listu FIA a jsou namontovany ve
vozidle (napf. bezpec€nostni pas, hasici zafizeni, ...).

63.5.2 S pfedchozim souhlasem Feditele rally a pod dohledem povéfeného porfadatele
nebo technického komisafe muze posadka a maximalné 3 ¢lenové tymu vyménit okenni
sklo (skla).

63.5.3 PrekroCi-li doba potfebna na opravu plvodné stanoveny startovni ¢as, bude
posadce po opravé pfidélen novy startovni ¢as a bude ji za pfekroCeni Casu udélena
penalizace 1 minuta za kazdou minutu nebo zlomek minuty, ale nesmi prekrocit
maximalni povolené zpozdéni stanovené pfislusnym predpisem.

63.7 UZAVRENE PARKOVISTE PO SKONCENI RALLY

Zafizeni sledovaciho systému a on-board kamery poskytnuté promotérem nebo
pofadatelem mohou byt odstranény v uzavieném parkovisti pouze se souhlasem
technického delegata FIA / technického komisare a pod kontrolou pofadatelu.

Na vjezdu do zavéreéného UP (po vyhlé$eni) bude vzdy zfizena standardni CK
s licencovanym ¢asomeéricem.
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VYSLEDKY A ADMINISTRATIVNI POZADAVKY PO RALLY

64. VYSLEDKY RALLY

64.1 STANOVENI VYSLEDKU

Vysledky se stanovi jako soucet Casli dosazenych v rychlostnich zkouskach a vSech
Casovych penalizaci ziskanych v tratovych usecich i vSech ostatnich penalizaci
vyjadfenych v Case.

64.2 ZVEREJNENI VYSLEDKU

Béhem rally se zverfejni nasledujici klasifikace:

64.2.1 Neoficialni klasifikace: vysledky vydavané pofadatelem v prabé&hu rally

64.2.2 Dil¢i neoficialni klasifikace: vysledky zvefejnéné na konci etapy

64.2.3 Pfedbézna klasifikace: vysledky, zvefejnéné poradatelem na konci rally

64.2.4 Konecna klasifikace: vysledky, schvalené sportovnimi komisafi

64.2.5 V pripadég, Ze se zverfejnéni Startovni listiny a/nebo vysledkd opozdi, novy Cas
zvefejnéni musi byt oznamen Informaci feditele rally na (ch) vyvésce (vyvéskach).

64.3 ROVNOST BODU V MISTROVSKE RALLY

64.3.1 V pripadé rovnosti bodu v etapé bude za vitéze prohlasen ten soutézici, ktery
dosahl nejlepSiho €asu v prvni RZ etapy, ktera neni Super RZ. Pokud to nestaci
k rozhodnuti, musi se vzit v ivahu €asy druhé, treti, ¢tvrté, atd. RZ.

64.3.2 V pfipadé rovnosti bodu bude za vitéze rally prohlasen ten soutézici, ktery dosahl
nejlepsiho €asu v prvni RZ, ktera neni Super RZ. Pokud to nestaci k rozhodnuti, musi
se vzit v uvahu €asy druhé, tfeti, ¢tvrté, atd. RZ. Tento systém muze byt uplatnény
kdykoli béhem rally.

64.4 PROPAGACE VYSLEDKU

Je zakazano zverejnit jakykoliv druh reklamy propaguijici vysledek jen jedné etapy rally.
Soutézici se vSak mohou v médiich odvolavat na “vitéznou” etapu pod podminkou, ze to
nepovede k domnénce, Ze se tento vysledek tyka celé rally.

65. PROTESTY A ODVOLANI

65.1 PODANIi PROTESTU NEBO ODVOLANI

VSechny protesty a/nebo odvolani musi byt podany v souladu s ¢lankem 13 a 15
Mezinarodnich sportovnich fadl a kde aplikovano také v souladu s FIA rozhod&im
a disciplinarnim radem.

65.2 POPLATEK (KAUCE) PRI PODANi PROTESTU

65.2.1. Poplatek pfi podani protestu €ini 1000 € (nebo ekvivalent dle aktualniho kurzu
v americkych dolarech) a musi byt sloZzen na misté a v hotovosti, nebo bankovnim
pfevodem. Pro podniky v CR (kromé ERC a ERT) je poplatek stanoven v NSR a musi
byt uveden v ZU.

65.2.2 Pokud je vklad proveden bankovnim pfevodem, musi byt k protestu pfiloZzen
doklad o zaplaceni. Pokud se tak neucini nebo pokud sportovni komisafi usoudi, Ze
doklad o zaplaceni neni uspokojivy, protest neni pfipustny.

65.2.3 Prislusné udaje o bankovnim uctu jsou:

Pro podniky ERC a ERT: Crédit du Nord
50, rue d'Anjou
F-75008 PARIZ
Bankovni kéd: 30076
Pocitadlo kdédu: 02020
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Cislo u¢tu: 25368000200 kli¢ RIB 34
Kéd IBAN: FR 76 3007 6020 2025 3680 0020 034
Swift kod: NORDFRPP

Pro podniky MCR a RSS: Komerc&ni banka a.s.
Na Pfikopé 33
114 07 Praha
Cislo ugtu: 107-8770960207/0100
Kéd IBAN: CZ89 0100 0001 0787 7096 0207
Swift kod: KOMBCZPPXXX
Variabilni symbol: 001

Musi byt jasné uveden davod pfevodu.
65.2.4 Pokud bude protestu vyhovéno nebo bude posouzen jako ¢asteéné opodstatnény

v souladu s ¢lankem 13.10.2 Kodexu, bude depozit vracen FIA po obdrzeni rozhodnuti
pFislusnych sportovnich komisara.

65.3 DODATECNA KAUCE

65.3.1 Jestlize protest vyZaduje demontaz a opétovnou montaz presné definované €asti
vozu, musi byt kazda dodatecna kauce specifikovana a ur€ena sportovnimi komisafi v
souladu s &l. 13.4.3 MSR.

Pri mistrovstvi CR a RSS se tato kauce stanovi podle ustanoveni NSR a musi byt
zaplacena v hotovosti. Kauci nelze poZadovat na demontaze spojené s technickou
kontrolou provadénou na zakladé rozhodnuti sportovnich komisarti nebo navrZzenou
feditelem rally.

65.3.2 Rozdéleni nakladu

Vydaje, vynalozené na praci a na dopravu vozu, bude hradit protestujici, pokud je
protest neopravnény, nebo soutézici, proti kterému byl protest vznesen, pokud je
opravnény.

Je-li shledan ¢aste¢né opodstatnénym, mize byt dodate¢na ¢ast kauce vracena.
Jestlize je protest neopravnény a vydaje spojené s protestem (technickd kontrola,
doprava atd.) jsou vysSi nez vySe kauce, bude rozdil hradit protestujici. Naopak, jestlize
jsou vydaje nizsi, bude mu rozdil vracen.

65.4 ODVOLANI

ZU musi obsahovat informace o poplatku za narodni odvolani. Poplatek za narodni
odvoléni ACR kazdorocné zverejriuje v NSR.

Poplatek za mezinarodni odvolani FIA kazdoro¢né zvefejiuje.

66. PREDAVANI CEN RALLY

66.1 POSTUP V CiLlI

Soutézni ¢ast rally konci v ,cilové ¢asové kontrole IN.

66.2 PREDANI CEN

Ceny vSem soutézicim / posadkam budou udéleny na pddiu s vyjimkou prvniho,
druhého a tfetiho v absolutni klasifikaci, pro které se pouziji stupné vitézu ,olympijského
typu”. Jestlize si to poradatel pieje, muze tentyz vecer usporadat oficialni spoleCenskou
akci. Je-li oCekavana ucast posadek, musi to byt uvedeno v ZU.

Pti podnicich v CR (kromé ME a ET) nejsou stupné vitéz(i povinné a ceny prvnim tfem
posadkam mohou byt rovnéz predany na cilové rampeé.
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67. KAZDOROCNI SLAVNOSTNi VYHLASENI FIA (AS ACR)

67.1 POZADAVKY NA UCAST

Vsichni jezdci a spolujezdci, ktefi vyhrali mistrovstvi FIA, se musi na pozvani FIA (AS
ACR) zugastnit kazdoro&niho slavnostniho predavani cen FIA.

V$ichni jezdci a spolujezdci, ktefi obdrzeli pozvani na kazdoroéni vyhlaseni vysledki AS
ACR, jsou povinni zuéastnit se pfedani cen.

67.2 ABSENCE

S vyjimkou pfipadl vy$si moci bude absence pokutovana ze strany FIA (AS ACR).

TESTOVANI
68. TESTOVANI
Plati jen pro WRC a ERC

Tyto Standardni propozice byly schvaleny AS ACR pod &. 016AR18012023.
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FIA EVROPSKA TROFEJ

VSEOBECNE ZASADY

1. OBECNE PODMINKY MISTROVSTVI

FIA organizuje FIA Evropské Rally Trofeje (dale jen ,trofeje"), které jsou majetkem FIA.
Nasledujici pfedpisy plati pro jednu nebo vice z nasledujicich konkrétnich trofeji:

— FIA Evropska Rally Trofej (ERT) pro jezdce a spolujezdce

— FIA Junior ERT pro jezdce

MISTROVSTVi A BODY

3. POZADAVKY MISTROVSTVIi

3.1 MISTROVSKE BODY

3.1.4 Body definované v ¢l. 3.1.1. dosazené v celkové klasifikaci tfidy kazdé rally jsou
nasobeny koeficientem podle poctu soutézicich dané tfidy ve startovni listiné:

- 3 a méné posadek: koeficient 1
- 4 aZz 7 posadek: koeficient 2
- 8 a vice posadek: koeficient 3

3.2 POCET VYSLEDKU PRO KONECNOU KLASIFIKACI MISTROVSTVi

Do konecné klasifikace FIA ERT a FIA Junior ERT se kazdému ucastnikovi zapocita 6
nejlepsSich vysledka.

3.3 POCET SOUTEZI

Ve stejné zemi se mohou konat maximalné 2 rally.

4. FIA EVROPSKA RALLY TROFEJ PRO JEZDCE A SPOLUJEZDCE

FIA Evropska Rally Trofej pro jezdce a spolujezdce je vyhrazena pro neprioritni jezdce
(jezdce nezapsané na seznamu FIA prioritnich jezdcl) a spolujezdce uc&astnici se
vypsanych rally s pouzitim zpasobilych vozl podle ¢l. 12.

7. JUNIOR ERT 4-TROFEJ

7.1

FIA Junior ERT Trofej je trofej pro jezdce podle ¢l. 4 a do 27 let véku k 1. lednu daného
roku.

7.2

Body do ERT Junior trofeje budou pfidélovany podle €l. 3.1.4.

8. ROVNOST BODU V MISTROVSTVI

Predpisy RRSR ¢l. 8 budou platit.

8.1.3 V pfipadé rovnosti vysledkll se stane vitézem jezdec s nejlepSim vysledkem v
kvalifikacni rally s nejvétsi délkou rychlostnich zkouSek.

Pokud toto kritérium nepostacuje, rozhodne FIA na zakladé poctu startujicich v kazdé
tride.

10. CHARAKTERISTIKY RALLY

10.1 DOBA TRVANI

10.1.1 Doba trvani rally a program (doporu¢ena a maximalni doba trvani)

Doba trvani rally je 72 hodin od zahajeni technické prejimky (v&. znaeni a plombovani)
do vyvéseni pfedbézné klasifikace rally. Pokud je organizovan Shakedown, muze byt
pridano 6 hodin. V pfipadé organizovani Super rychlostni zkousky mohou byt pfidany
dalSi 4 hodiny.

10.3 CHARAKTERISTIKA EVROPSKYCH RALLY TROFEJI

Minimalni celkova délka rychlostnich zkouSek na Sotolinovych rally je 100 km.

Minimalni celkova délka rychlostnich zkouSek na asfaltovych rally je 150 km.
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POVOLENE VOZY

12. VOZY POVOLENE V EVROPSKE RALLY TROFEJI

12.3 Vozidla s narodni homologaci se mohou u€astnit zavodt Evropské Rally Trofeje,
pokud se vejdou do narodni skupiny/tfidy pofadatelské zemé a pfislusna ASN tuto ucast
povoli, aniz by méla narok na bodovani v Trofeji.

PNEUMATIKY A KOLA

13. PNEUMATIKY A KOLA

13.7 RUCNi REZANI

Ruéni fezani pneumatik je povoleno pouze pro zavody na asfaltu za nasledujicich
podminek:

- Tato moZznost musi byt uvedena ve Zvlastnich ustanovenich dané rally

- Ruéni fezani musi byt v souladu se vzory pfedlozenymi vyrobcem pneumatik FIA.

15. MNOZSTVi PNEUMATIK
15.1 Neexistuje Zzadné maximalni mnozstvi pneumatik, pokud neni uvedeno ve
Zvlastnich ustanovenich.

MECHANICKE KOMPONENTY

18. DODATECNE POZADAVKY NA VOZIDLA

18.2 SLEDOVACI SYSTEM

Pro rally zapocitavané do ERT musi byt vS8echna vozidla vybavena bezpecnostnim
sledovacim systémem. Je silné doporuceno, aby sledovaci systém byl z technického
seznamu FIA ¢. 98: Rally Car Tracking Systems. Pouziti sledovaciho systému
pochazejiciho z Technického seznamu FIA €. 98: Systémy sledovani zavodnich vozl
budou povinné od roku 2024.

SEZNAMOVACI JizDY

35. SEZNAMOVACI JizDY

35.4 PRUBEH SEZNAMOVACICH JizD

35.4.3 Pocet prijezd

Pocet prijezdl pro kazdou posadku na kazdé rychlostni zkouSce muze byt rozSifen na
3 prujezdy, pokud je uvedeno ve Zvlastnich ustanovenich dané rally.

STARTY A NOVE STARTY (RE-STARTS)

41. STARTOVNI PORADI A INTERVALY

41.3 STARTOVNi PORADI 1. ETAPY

Startovni poradi 1. etapy je nasledujici:

- Prioritni jezdci FIA

- VSichni dalsi soutézici podle startovni listiny, ponechano na Gvaze poradatele

- Pokud je organizovana kvalifikaéni zkouSka, musi byt definovana ve ZvlaStnich
ustanovenich.

41.5 STARTOVNI INTERVAL

VSechna vozidla startuji v jednominutovych intervalech, pokud neni ve zvlaStnich

ustanovenich rally stanoveno jinak.
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PALIVO — TANKOVANI

62. POUZITI PALIVA

62.2 TECHNICKE POZADAVKY

62.2.1 FIA si vyhrazuje pravo kdykoli a bez udani didvodi nahradit palivo FIA jinym
palivem odpovidajicim MSR (Pfiloha J).

62.2.2 VSichni soutézici jsou povinni namontovat palivové spojky specifikované FIA,
kromé jezdcu pouzivajicich viz, ktery ma standardni nadrz.

62.2.3 FIA nemlze byt zodpovédna za jakékoli nasledky pfi pouziti nevyhovujiciho
paliva.

62.2.4 FIA si vyhrazuje pravo kdykoli zkontrolovat palivo kteréhokoli soutéziciho.

62.2.5 Vozy vybavené vyhradné palivovymi spojkami specifikovanymi FIA a pouzivajici
palivo podle Pfilohy J, €l. 259.2 musi vézt adaptér ve voze a ukazat jej na technické
pfejimce pred rally.
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PRILOHA é.1-1

OBLAST KONTROLY
Prumér znakt asi 70 cm

—> Smér jizdy —> Smér jizdy —>

ZLUTY ZNAK CERVENY ZNAK BEZOVY ZNAK
Zacatek oblasti kontroly  |Stanovisté kontroly - zastavit| Konec oblasti

Druh kontroly

PRUJEZDNI f — . “T’
KONTROLA < 25 m min m
PK
CASOVA > Tp
KONTROLA 25 m min m
CK
CK - vjezd do
SERVISNI —> 5
= 5m m
ZONY -
CK
CK - vyjezd ze ““m
SERVISNI 5m Obvykle nasleduje TZ
ZONY &K a pneu zona
CASOVA
KONTROLA 25 m min .Eﬁ; . 25m @
A START RZ K m RZ START
=min 200 m= “5m
NAVESTI LETMY CiL STOP
OSTATNi STANDARDNI ZNAKY FIA PRO RALLY
Primér znakul asi 70 cm
. BILY ZNAK BiLY ZNAK
ZLUTY PODKLAD * MODRY PODKLAD *
ZNACENI /
KONTROLA Jeden znak pro
PNEUMATIK viechny operace s pneu
TQNKOVACi Jen jeden znak pro tankovani
ZONA

SERVISNi ZONA Jeden znak pro servisni zény

MEDIALNI ZONA Jeden znak pro medialni zény

@\

S
@ ooee

RADIOBOD 100 m
NAVESTI RADIOBOD
LEKARSKY
BOD, @ " 100m o
SANITA NAVESTI LEKARSKY BOD, SANITA

Vzdalenosti by méli byt, pokud je to mozné, zachovany
* DFivéjsi barvy/symbaly téchto znak( mohou byt pouZivany, dokud neni nutné je nahradit.
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PRILOHA E.1-2
Casova kontrola

Start RZ

CilRZ

Barva navésti: ZLUTA _
Barva kontroly: CERVENA

Stop RZ

Barva kontroly: CERVENA

Prajezdni kontrola

Barva navésti: ZLUTA _
Barva kontroly: CERVENA

Medialni Zéna

Barva kontroly: CERVENA

Zacatek servisni zény

Barva navésti: ZLUTA
Barva kontroly: CERVENA

Zacatek znaceni
a kontroly pneu

Barva kontroly: MODRA

Zacatek tankovaci zény

Barva kontroly: MODRA

Radiobod

Barva kontroly: MODRA

Bezpecnostni
lékarsky bod

Barva kontroly: MODRA

Konec oblasti kontroly

OO

Barva navésti: ZLUTA
Barva kontroly: BLUE

Barva navésti: ZLUTA
Barva kontroly: BLUE
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Pr. Il — Dokumentace

PRILOHA é. Il - STANDARDNI DOKUMENTY
PRILOHA C. 11 -1

ZVLASTNI USTANOVENI

Pro kazdou rally musi byt vydana zvlastni ustanoveni (¢l. 20 MSR) — ZU.

Elektronicka verze ZU musi byt doru€ena na FIA v souladu s Regionalnimi pfedpisy FIA.
Do ¢&tyf tydnd od obdrzeni navrhu ZU informuje FIA poradatele o pfipadnych Upravach,
které je nutné udélat, a vyda povoleni (visum) opravnujici Kk jejich zvefejnéni.

Pri rally v CR (kromé ME a EP) musi byt elektronicky navrh ZU ve forméatu A4 doruéen
na AS ACR nejméné 3 mésice pred rally. Do 2 tydnii bude elektronicky navrh pofadateli
vracen s pfipominkami a po opravach a splnéni vsech podminek mu bude vydana
schvalovaci doloZzka. Takto schvdlendA ZU budou publikovdna na strankach
www.autoklub.cz v kalendari pod jednotlivou disciplinou u pfedmétné rally.

Zvlastni ustanoveni musi byt vytisknuta ve formatu A5 a uvefejnéna na oficialnich
webovych strankach poradatele v souladu s Regionalnimi pfedpisy FIA a na strankach
www.autoklub.cz nejméné 1 mésic pred startem prvni etapy rally.

Tisténé provedeni musi byt pfedano pfinejmensim c¢inovnikim rally. Po vydani
koneéného provedeni musi byt dvé kopie ZU zaslany na sekretariat FIA (AS ACR).

OSNOVA ZVLASTNICH USTANOVENI

OBSAH:
(uvést jen hlavi¢ky jednotlivych kapitol a ¢islo stranky)

1. UvVOD
1.1 VSeobecné
Rally se bude konat podle MSR FIA (a jejich pfiloh), Sportovnich predpist pro
Regionalni rally mistrovstvi FIA (Regionalnich pfedpisu FIA), Standardnich propozic AS
ACR (SPR), podle Narodnich sportovnich fadd odpovidajicich predpisim FIA, podle
antidopingového kodexu WADA/NADA, antidopingovych predpist FIA a podle téchto
zvlastnich ustanoveni.
Upravy, dodatky a/nebo zmé&ny budou oznameny jen &islovanymi a datovanymi bulletiny
- provadécimi ustanovenimi PU (vydanymi pofadatelem nebo sportovnimi komisafi).
Dalsi informace budou uvedeny v Privodci rally vydaném ... (datum) - je-li vydan.
Regionalni predpisy FIA jsou k dispozici na webovych strankach FIA.
SPR, NSR a preklad MSR jsou k dispozici na strankach www.autoklub.cz
1.2 Povrch trati
1.3 Trat

- celkova délka Rz

- celkova délka rally

2. ORGANIZACE

2.1 Zapocet rally do mistrovstvi a pohara FIA, AS ACR a ostatnich
2.2 Schvalovaci Cisla FIA a ASN

2.3 Nazev poradatele, adresy a podrobnosti o spojeni

2.4 Organizacni vybor

2.5 Sportovni komisafi

2.6 Pozorovatel a delegati FIA

2.7 Hlavni €inovnici

2.8 Umisténi feditelstvi a podrobnosti o spojeni (telefon, fax, e-mail)
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2.9 Umisténi tiskového stiediska
2.10 Umisténi uzavrenych parkovist
2.11 Umisténi servisni zony

3. PROGRAM
- uvést v chronologickém poradi (datum a ¢as) s udani mista (je-li to nutné)
- vydani zvlastnich ustanoveni
- uzaveérka pfihlasek se snizenym vkladem (je-li)
- uzavérka pfihlasek
- uvefejnéni seznamu pfijatych pfihlasek (ve startovnim pofadi)
- vydani itinerafe, mapy trati a pruvodce rally
- uzavérka pro objednani zvlastnich sluzeb v servisni zéné
- datum uzavérky registrace pro shakedown (je-li poZadovana)
- Feditelstvi rally — otevieni / uzavieni
- oficialni vyvéska(y) — umisténi
- prezentace a predani itinerafe a dokumentu
- administrativni pfejimka
- pfedani sledovaciho systému pro seznamovaci jizdy (je-li pouZit)
- zaCatek seznamovacich jizd
- otevreni tiskového stfediska a akreditace médii
- pfedani bezpecnostniho sledovaciho systému rally
- technicka prejimka, plombovani a znaceni dill
- dodate¢na technicka prejimka
- pfedstaveni posadek pred rally (je-li)
- shakedown, ¢asovy rozvrh (je-li)
- tiskova konference pred rally
- prvni zasedani sportovnich komisafu
- vyvéSeni startovni listiny pro slavnostni start (je-li) a pro 1. etapu
- slavnostni start (je-i)
- start rally, misto a ¢as
- cil 1. etapy, misto a €as
- vyvéSeni startovni listiny pro dalSi etapu
- start do dalSi etapy
- cilovy ceremonial na rampé / pfedani cen
- tiskova konference po rally
- zavérec€na kontrola
- Cas vyvéseni pfedbézné konecné klasifikace
- ¢as vyvéseni oficialni konecné klasifikace
4. PRIHLASKY
4.1 Datum uzaveérky prihlasek
4.2 Postup pfi pfihlaseni
4.3 Pocet pfijatych soutézicich a tfidy
4.4 Prihlasovaci vklad / vstupni bali¢ek pro privatni soutézici
4.5 Zpusob uhrady vkladu (v€etné podrobnosti vztahujicich se k danim)
4.6 Vraceni vkladd

5.  POJISTENI
6. REKLAMA A OZNACENI
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7. PNEUMATIKY

7.1 Pneumatiky pro pouziti pfi rally

Nasledujici text je uréen k tomu, aby popsal pouziti pneumatik:

Kromé respektovani Regionalnich predpisu FIA 2023 je pro pouziti schvalen nésledujici
pocCet a typ pneumatik.

Maximalni Zvlast pro Celkem pro

Typ pneu Smés Priorita jezdce podet pneu shakedown rally

7.2 Pneumatiky pro pouziti pfi seznamovacich jizdach (je-li to nutné)
7.3 Tuzemské zakony nebo zvlastni pozadavky (jsou-li)
7.4 Povoleni fezani pneumatik

8. PALIVO
Je povoleno bezolovnaté palivo s maximalnim mnoZzstvim olova 0,013 g/I.

9. SEZNAMOVACI JizDY

9.1 Postup pfi zapisu

9.2 Zvlastni a/nebo narodni omezeni — omezeni rychlosti v RZ
9.3 Instalace systému pro kontrolu rychlosti

10. ADMINISTRATIVNI PREJIMKA
10.1 Dokumenty k pfredlozeni:
- licence soutéziciho
- licence jezdce a spolujezdce
- platné fidi¢ské prukazy jezdce a spolujezdce
- pasy nebo prukazy totoznosti jezdce a spolujezdce
- prlUkaz zdravotni pojisStovny jezdce a spolujezdce
- souhlas ASN u vSech zahrani¢nich uc¢astnikl a/nebo jezdct
- doplnéni vSech podrobnosti v pfihlasce
- technicka karta
- doklad o zdkonném pojisténi odpovédnosti za vozidlo (zelena karta)
- doklady o registraci vozidla
- vykaz seznamovacich jizd
10.2 Misto a €asovy rozvrh administrativni pfejimky

11. TECHNICKA PREJIMKA, PLOMBOVANI A ZNACENI

11.1 Misto a ¢asovy rozvrh technické prejimky

11.2 Zastérky (PFiloha J, ¢lanek 252.7.7)

11.3 Okenni félie (PFiloha J, ¢lanek 253.11)

11.4 Bezpecnostni vybava jezdcu

Kazdy soutézici musi predlozit kompletni obleCeni, které hodla pouzit, véetné prileb a
zadrzného systému hlavy FRH (je-li poZzadovan) a vyplnéné formulafe bezpecnostni
vybavy. Bude kontrolovana shoda s kapitolou Ill Prilohy L MSR a s technickymi pfedpisy
NSR.

11.5 Hladina hluku

11.6 Narodni pfedpisy

V8echny soutézni vozy musi odpovidat zakonu 56/2001 Sb. s prislusnymi vyjimkami pro
sportovni vozidla.

Dokumenty k pfedlozeni:

- homologacni list vozidla

- sportovni priikaz soutézniho vozu, (HTP nebo TPHV u HA)

- technicka karta
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- vyplnéné formulare bezpecénostni vybavy

- vSechny dalsi dokumenty stanovené technickymi predpisy
11.6.1 Katalyzatory

11.6.2 Osvétleni

11.7 Instalace bezpecnostniho sledovaciho systému

12. DALSI POSTUPY

12.1 Zpusob slavnostniho startu a pofadi

12.2 Postup pfi elektronickém startu

12.3 Cilovy ceremonial (je-li odliSny od predpist)

12.4 Povoleny pfedCasny pfijezd

12.5 Super RZ (je-li) - popis, prubéh, pravidla

12.6 Ostatni postupy / aktivity (v€etné pofadatelskych a promotérskych akci)
12.7 Oficialni Cas pouzity pfi rally

13. OZNACENIi CINOVNIKU

14. CENY

15. ZAVERECNA KONTROLA A PROTESTY

15.1 Zavérecna kontrola — kdo z tymu ma byt pfitomen a misto kontroly
15.2 Poplatek pfi protestu

15.3 Poplatek pfi odvolani

PRILOHY:

Priloha 1 Casovy harmonogram

Priloha2 Program seznamovacich jizd

Priloha3 Jméno a fotografie €inovnika pro styk se soutézicimi a jeho program

Priloha4  Polepy a umisténi doplnkové reklamy

Pfiloha5 Vytahy z Prilohy L MSR FIA tykajici se kombinéz, pfileb a ostatnich
bezpecnostnich pozadavku

Priloha 6 Jednotny systém sledovani GPS

Priloha7 adalsi... podle rozhodnuti pofadatelu

PRILOHA ¢é. Il - 2

PROVADECI USTANOVENI

Provadéci ustanoveni (bulletiny) — PU jsou definovana v ¢l. 2.2 téchto predpist. Mohou

byt vydana:

- poradatelem az do zahajeni administrativni pfejimky po schvaleni FIA / AS ACR —
zmeény trati a programu seznamovacich jizd mize v dobé, kdy jiZ obdrzel schvalovaci
povoleni, vyjimeCné provést poradatel - takové Upravy vSak musi oznamit FIA / AS
ACR

nebo

- sportovnimi komisafi v pribéhu rally — avSak PU tykajici se zmény trati mize vydat
feditel rally. Nicméné tato zmé&na musi byt oznamena sportovnim komisafim pred
vydanim PU.

Provadéci ustanoveni musi byt Cislovana a datovana (datum a &as vyvéseni). Musi
byt vytisknuta na Zlutém papiru a musi byt vyvéSena na oficialni vyvésce (-kach) a
uvefejnéna sou€asné na oficialnich webovych strankach rally

Je doporuceno, pokud je to mozné, oznamit soutézicim vydani PU elektronicky. Pokud

je zfizena elektronicka nasténka, je jeji pouziti povinné.

Soutézici (nebo Clenové posadky) musi potvrdit pfevzeti PU podpisem, pokud je to

v prubéhu rally fyzicky mozné.
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PU mohou byt zvefejnéna jen po schvéaleni FIA / AS ACR nebo po vydani sportovnimi
komisafi.

PRILOHA C.11-3

PRUVODCE RALLY

3.1 Pravodce rally

Ma shromazdit vSechny potfebné udaje o rally do jednoho dokumentu ur¢eného pro
média, ¢inovniky i soutézici. Je vydan jako elektronicky dokument nejméné 3 tydny pred
startem rally. Tisk Pravodce rally je pro pofadatele nepovinny.

Podrobny obsah je uveden ve Sportovnich predpisech Regionalnich rally mistrovstvi a
pohard FIA.

3.2 Pravodce pro divaky

Tento privodce ma byt povinné vydan kazdym pofadatelem jako soucast nebo pfiloha
programu a je urc¢en pro informovani divaku. Jsou v ném uvedena jednotliva divacka
mista vcetné parkovist, doporu¢enych pfistupl, bezpecnostnich pokyn( a desatera
podle Bezpecénostniho manuéalu AS ACR. Obsahuje éasové informace pro divéky a je
uverejnén i na oficialnich webovych strankach poradatele.
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PRILOHA é. 11 -4

TRAT RALLY — STANDARDNi CASOVY HARMONOGRAM

Renties Ypres Rally Belgium 2021

SHAKEDOWN Friday, 13 August 2021
TC Location SS dist. Lia_ison Tgtal Telirgel 1st car
dist. dist. time due
Service OUT - Ypres
Refuel 3,24
Distance to next Refuel
TCSD StJan 11,15 11,15 07:56
SD Shakedown Langemark (P1 & invited drivers) 9,81 00:05 08:01
Podium - Ypres 3,07 12,88
The above timing will be subject to publication of the start list. [ sunrise | 06:27 | Sunset | 21:07 |
v.2.5.2 27.07.2021
SECTIONS 1& 2 Friday, 13 August 2021
. . Liaison Total Target 1st car
R Eacate SSAst | gist, dst | tme due
0 Service OUT 13:00
Refuel 3,24
Distance to next Refuel (67,67) (69,77) (137,44)
1 Pijpegale - 15,28 15,28 00:33 13:33
881 Reninge-Vieteren 1 15,00 - - - 13:36
2 Franse Beek - 21,67 36,67 00:46 14:22
8§52 Westouter-Boeschepe 1 19,60 - - - 14:25
3 Dranouter - 7,79 27,39 00:47 15:12
583 Kemmelberg 1 23,62 - B - 15:15
4 Reutel - 19,11 42,73 00:51 16:06
554 Zonnebeke 1 9,45 - - - 16:09
4A Media, Technical Zone & Regroup IN - 5,92 15,37 00:25 16:34
4B Technical Zone/Regrouping OUT - (Flexi) Service IN 00:32 17:06
(Flexi) Service A - Ypres (67,67) (69,77) (137,44) 00:33
4c (Flexi) Service OUT 17:39
RZ Refuel 3,24
2 Distance to next Refuel (67,67) (77,74) (14541)
5 Pijpegale 15,28 15,28 00:33 18:12
S85 Reninge-Vleteren 2 15,00 - - - 18:15
6 Franse Beek - 21,67 36,67 00:46 19:01
SS6 Westouter-Boeschepe 2 19,60 - B - 19:04
7 Dranouter - 7,79 27,39 00:47 19:51
5587 Kemmelberg 2 23,62 - - - 19:54
8 Reutel - 19,11 4273 00:51 20:45
SS8 Zonnebeke 2 9,45 - - - 20:48
8A Media & Technical Zone IN - 5,92 15,37 00:25 21:13
8B Technical Zone QUT - Flexi Service IN 00:10 (21:23)
Flexi Service B - Ypres (67,67) (69,77) (137,44) 00:48
8C Flexi Service OUT * (22:11)
8D Parc Fermé IN * 542 542 00:20 (22:31)
All cars (except restarting crews) must enter Parc Fermé no later than: 00:45
| Friday Totals 13534 144,96 280,30 |
* Early arrival is permitted. [ sunrise | 06:27 | Sunset | 21:07 |
v.2.5.2 27.07.2021

Itinerary - Renties Ypres Rally Belgium 2021
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SECTIONS 3 & 4 Saturday, 14 August 2021
: . Liaison Total Target 1stcar
TC Location SS dist. dist. dist. timge due
8E Parc Fermé OUT 08:10
8F Service IN - 2,55 2,55 00:10 08:20
Service C - Ypres - (7,97) (7,97) 00:18
8G Service OUT 08:38
RZ Refuel 3,24
3 Distance to next Refuel (25,86) (19,34) (45,2)
9 Hoge Voete - 14,50 14,50 00:30 09:08
SS9 Hollebeke 1 25,86 - - - 09:11
RZ Refuel 8,08
4 Distance to next Refuel (34,1) (71,9) (1086,)
10 Groene Jager - 12,70 38,56 00:51 10:02
SS10 Dikkebus 1 (Live TV) 12,49 - - - 10:08
11 Sint Jan-ter-Biezen 13,35 25,84 00:50 10:58
Ss 11 Watou 1 13,62 11:01
12 Mesen Cathedrale - 22,06 35,68 00:47 11:48
8§12 Mesen-Middelhoek 1 7,99 - - - 11:51
12A Media, Technical Zone & Regroup IN - 28,63 36,62 00:42 12:33
12B Technical Zone/Regrouping OUT - (Flexi) Service IN 00:32 13:05
(Flexi) Service D - Ypres (59,96) (91,24) (151,2) 00:33
12C (Flexi) Service OUT 13:38
RZ Refuel 3,24
5 Distance to next Refuel (25,86) (19,34) (45,2)
13 Hoge Voete - 14,50 14,50 00:30 14:08
SS13 Hollebeke 2 25,86 - - - 14:11
RZ Refuel 8,08
6 Distance to next Refuel (34,1) (78,85) (112,95)
14 Groene Jager - 12,70 38,56 00:51 15:02
SS 14 Dikkebus 2 (Live TV) 12,49 - - - 15:08
15 Sint Jan-ter-Biezen - 13,35 25,84 00:50 15:58
SS15  Watou 2 13,62 - - - 16:01
16 Mesen Cathedrale - 22,06 35,68 00:47 16:48
8§16  Mesen-Middelhoek 2 7,99 - - - 16:51
16A Media & Technical Zone IN - 28,63 36,62 00:42 17:33
16B Technical Zone OUT - Flexi Service IN 00:10 17:43
Flexi Service E - Ypres (59,96) (91,24) (151,2) 00:48
16C Flexi Service OUT * (18:31)
16D Parc Fermé IN * - 5,42 542 00:20 (18:51)
All cars (except restarting crews) must enter Parc Fermé no later than: 21:30
Saturday Totals 119,92 190,45 310,37 |
* Early arrival is permitted. Sunrise 06:29 | Sunset | 21:05 |
v.2.5.2 27.07.2021

Itinerary - Renties Ypres Rally Belgium 2021
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SECTIONS 5,6 & 7

Sunday 15, August 2021

ltinerary - Renties Ypres Rally Belgium 2021

72

o Locaton ssat | Laison | Tolel | Target | fstar
16E Parc Fermé OUT 04:50
Refuel 4,77
Distance to next Refuel 0,00 (290,23) 290,23
Stavelot - Esplanade
Remote Refuel 290,23
Distance to Parc Fermé (40,52) (23,7) (64,22)
16F Paddock - TFZ IN 295,00 295,00 03:10 08:00
TFZ1 - Paddock Francorchamps (0,00) (300,42) (300,42) 00:15
16G Paddock - TFZ OUT 08:15
17 Cheneux - 4,85 4,85 00:12 08:27
SS 17 Stavelot 1 9,05 - - - 08:30
18 Ster - 512 14,17 00:32 09:02
S§S 18 Francorchamps 1 (Live TV) 11,21 - - - 09:08
18A Pitlane Box 42 - Regrouping IN 0,81 12,02 00:19 09:27
18B Pitlane Box 14 - Regrouping OUT 0,20 0,20 01:00 10:27
19 Cheneux - 5,51 5,51 00:10 10:37
§§19  Stavelot 2 9,05 - - - 10:40
19A Pitlane Box 42 - Regrouping IN 2,82 11,87 00:16 10:56
19B Pitlane Box 14 - Regrouping OUT 0,20 0,20 00:50 11:46
19C Paddock - TFZ IN 0,48 0,48 00:02 11:48
TFZ2 - Paddock Francorchamps (29,31) (19,99) (49,3) 00:15
19D Paddock - TFZ OUT 12:03
20 Ster - 2,90 2,90 00:09 12:12
SS 20 Wolf Power Stage Francorchamps (Live TV) 11,21 - - 12:18
20A Pitlane 42 - Parc Fermé IN* - 0,81 12,02 00:20 12:38
(11,21) (3,71) (14,92)
Podium 13:30
Sunday Totals 40,52 318,30 358,82 |
* Early arrivalis permitted. | Sunrise 06:30 | Sunset 21:03
v.2.5.2 27.07.2021
TOTALS OF THE RALLY
Ss Liaison Total %
Friday, 13 August 2021 135,34 144,96 280,30 48,28%
Sections 1 & 2 - 8 Special Stages
Saturday, 14 August 2021 119,92 190,45 310,37 38,64%
Sections 3 & 4 - 8 Special Stages
Sunday, 15 August 2021 40,52 318,30 358,82 11,29%
Sections 5, 6 & 7 - 4 Special Stages
Total - 20 Special Stages 295,78 653,71 949,49 31,15%
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SOUHRNNE POZNAMKY

Radky pro servisni zénu a pro vzdaleny servis by mély mit silny derny rameéek se
svétle modrym odstinem vypIné, je-li tisk barevny.

Radky pro preskupeni nebo pro dalsi aktivity CK by mé&ly mit tenky &erny ramedek
bez vyplné.

Radky pro vechna tankovani by mély mit tenky &erny rameéek se Zlutou vyplini.
Radky pro konec etapy a konec rally s celkovymi &isly by mély mit tenky &erny
ramecek se svétle Sedivou vyplni.

Jednotlivé pobyty v servisni zéné budou rozliSeny pismeny A, B, C atd.

CK 0 je vzdy startem do soutézni &asti rally. Samostatny slavnostni start neni
povazovan za CK 0.

Cisla sekci jsou vyzna&ena na pravém okraji.

Souhrnna tabulka by méla ukoncit stranku ¢asového harmonogramu.

(* % znamena procento RZ z celkové délky trati)

Podle uvedeného pfikladu mohou technické kontroly probihat uvnitf pfeskupeni (Cl.
2.15). Neni-li organizovano pfeskupeni, méla by byt zfizena tfiminutova technicka
zbna pfed vjezdem do servisni zonou.

Uspofadani a postupy ve vzdalené servisni zéné popisuje €l. 44.

Zpusob vypoctu flexibilniho servisniho ¢asu, do kterého musi byt vSechny vozy
vraceny do uzavieného parkovisté:

Idealni Cas pfijezdu posledniho vozu do servisu IN + 30min. maximalniho zpozdéni +
45min. servisni doby + 15min. bezpec¢nostni doby.
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PRILOHA é. 1l -5

ITINERAR

1.

VSEOBECNA USTANOVENI

Itineraf musi byt distribuovan v souladu se Sportovnimi pfedpisy pro Regionalni rally
FIA/AS ACR.

Muze byt jeden svazek pro celou rally nebo rizné svazky pro jednotlivé etapy. Jde-li o
samostatné svazky, mél by byt jasny zpUsob jejich rozlideni.

Itineraf ma velikost A5 a po levé strané musi byt svazan kovovou nebo jinou pevnou
vazbou, kterd umozriuje otaceni o 360°.

Tisk by mél byt oboustranny a papir hustoty 90 g nebo vice.

Tisk ma byt vyhradné na bilém papife, neni nutné barevné rozliSovat rychlostni
zkouSku a spojovaci usek, tohoto rozdilu se dosahne Sedivym podkladem sloupce
~omeér‘ jako na vzoru.

Hlavicky by mély byt v angli¢tiné a/nebo v narodnim jazyku (volitelné).

Cas povoleny pro kazdy Usek by mél byt vyjadfen v hodinach a minutach.

Na jedné strance nemuze byt vice nez 6 znaku (je-li na strance 6 instrukci, musi byt
hlavicka mensi, jako na vzoru).

VSechny stranky itinerafe musi byt Cislovany, aby byla mozZnost zkontrolovat Uplnost
svazku.

. PRVNI STRANKY

Itineraf ma obsahovat stranku s postupem pfi nehodé a dale:

- seznam nemocnic / zdravotnich center

- telefonni Cisla na Feditelstvi (dispecink) a zachrannou sluzbu

V predni ¢asti itinerafe ma byt zafazena stranka s legendou pouzitych symbolu.

Je doporuceno zafadit instrukce pro kalibraci tripmasteru.

Harmonogram trati celé rally v portrétovém (svislém) formatu a mapy (v€etné méfitka
o orientace ,sever‘) musi byt v kazdém itinerafi (v kazdém svazku). Je doporuceno,
aby stranka s harmonogramem trati urCité etapy byla umisténa naproti strance
S mapou stejné etapy.

. INSTRUKCNi STRANKY

Jestlize se trat rally opakuje (tvofi 2 identické okruhy), vede to poradatele
k ekonomickym Usporam tiskem jednoho spoleéného souboru podkladad. V tom
pfipadé musi hlaviéka kazdé stranky obsahovat vSechny prislusné CK, RZ i &isla
sekci. Jde-li o né&jakou obménu mezi dvéma priUjezdy, pak nemulze byt pouzita
spole¢na sada tratovych pokyn.

V kazdém itinerafi by mél byt alespon jeden plan servisni zony. Opakované plany
servisni zony zobrazené pro kazdé vjeti do servisu nejsou nutné. Jsou vSak dulezité,
kdyz dochazi ke zméné umisténi CK.

Situaéni plany vzdalenych servisi, zén na vyménu pneumatik, zén na upevnéni
pridavnych svétel, nebo vzdalenych tankovacich mist by mély byt zafazeny.

Zahrnout tratové instrukce pro shakedown a/nebo kvalifikaéni RZ (je-li zfizena),
,havrat ke startu“ okruhu (pokud je) a tratovy Usek ze/do servisni zény.

Kazdy spojovaci usek nebo rychlostni zkouSska musi zacinat na nové strance. Tam,
kde nova stranka zac¢ina odjezdem od stopky za rychlostni zkouskou, se nova stranka
nevyzaduje, spojovaci usek pokracuje na stejné strance (jako na vzoru).

Jestlize je dil€i vzdalenost mezi dvéma nakresy mensi nez 200 m, neni vodorovna
C¢ara mezi témito fadky potiebna (viz pfiklad).
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Mapa jednotlivych RZ musi obsahovat:

- méfitko

- vyznaceni severu

- trasu pro seznamovaci jizdy (jen v pfipadé, Ze neni vydan samostatny itinerar pro
seznamovaci jizdy)

- nahradni objizdnou trat

- umisténi startu, cile a vSechna stanovisté zachrannych vozidel

Musi byt uvedeny GPS umisténi startu a cile kazdé RZ, preskupeni a servisnich zén.

Mély by byt vyjadfeny ve stupnich, minutach a desetinach minut, jako napf. 139°

36,379".

Mohou byt uvedeny fotografie nebo nakresy umisténi kontrol.

Cislo rychlostni zkousky bude umist&no na boku stranky (jako na pfilozeném vzoru)

pro snadné vyhledani rychlostni zkousky. Protoze je tisk oboustranny, musi byt Cislo

na vné&j$im okraji, to znamena proti okraji s vazbou. Cislo se nesmi objevit jinde nez

na strnkach rychlostni zkousky.

VSechna mista zachrannych vozidel a sanitek musi byt vyznaCena pfislusnymi

symboly.

Tam, kde je to dllezité, méla by byt uvedena Cisla silnic.

Mély by byt pouzity rozdilné tloustky Car Sipek pro vyznaceni hlavni a druhofadé

silnice a nikoliv sméru jizdy.

Svislé ¢ary mezi sloupci ,Smér“ a ,Informace” musi byt vyplnény Cerné, je-li povrch

Sotolinovy a bile (nevyplnény), jde-li o asfalt nebo jiny zpevnény povrch.

Vzdalenost od Casové kontroly ke startu RZ musi byt vyznacena v rubrice pro

informace (viz pfiklad).

. POSLEDNI STRANKY

Alternativni trasy musi byt obsazeny jako oddil na konci itinerafe s papirem jiné

barvy.

DalSi poZzadavky na konci itinerare:

- tiskopis odstoupeni

- tiskopis ozndmeni

Vlozeni symboll “SOS/OK” formatu A4 (pfehnuto) jako posledni stranky itinerare je

povinné.

. ZMENY

PFi zméné udaja v itinerafi (napf. bulletinem - PU) musi byt uvedeny nejen zménéné

nakresy, ale musi byt také vyznacen i posledni a prvni platny znak (nezménény)

vCetné Cisel jejich pozice. Zménéné stranky by mély byt vydany ve formatu A5 ke

vlepeni do itinerare.

. DALSI UZITECNE INFORMACE:

je doporuceno vyznacit méfici bod tripmasteru v nakresech dlouhych kfizovatek, jako

jsou kruhové objezdy

ve spojovacich usecich by mély byt vyznacCeny kfizovatky sméfujici k/od jiné RZ a

mél by byt zminén oekavany provoz rally

stranka pro zaznamenani ¢asl soutézicich

upozornéni na spodnim okraji stranky na dil¢i vzdalenost k nasledujici kfizovatce

(zvlast, kdyZ jdou nakresy v rychlém sledu za sebou)

méla by byt uvedena mista pro pfistani vrtulnikd
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ADAC RALLYE DEVTSSHLAND 19-22 August 2012
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PRILOHA é. 11 -6

STANDARDNI JiZDNi VYKAZ FIA

VSEOBECNE

Jizdni vykaz musi byt vydan i pro Kvalifikacni zkousku (je-li zfizena).

Samostatny jizdni vykaz musi byt vydan pfinejmensim pro kazdou sekci kazdé etapy.
V jizdnim vykazu musi byt uvedena idealni jizdni doba pro projeti tratového useku.
Hodiny a minuty musi byt vzdy udavané jako 00.01 — 24.00 a pocitaji se jen uplynulé
minuty.

Jizdni vykazy by mély byt vydavany a sbirany na konci sekce. Pouzité jizdni vykazy
jsou pak k dispozici pro kontrolu vysledkovymi tymy. Samostatny vykaz by mél byt
pouzivan pro 45min. servis na konci etapy (viz pfiklad pro Flexi-servis B). To
umoznuje vyuzit ,mrtvého” €asu (neutralizace cCasu) v zachytném parkovisti pred
servisem k technickym kontrolam.

Pofadatel muze navrhnout FIA pouziti elektronického jizdniho vykazu misto ru¢né
vyplhiovaného. Pouziti takového systému musi byt pfedem schvaleno FIA.

PROVEDENI
Viz nasledujici vzor.

Stfedni sloupec vyplni €inovnici a sloupec vpravo je urCen pro doplnéni soutézicimi.
Kolonka ,Pfedchazejici auto & _ “ je volitelna. Nékteré rally ho pouzivaji pro
bezpeénostni kontrolu. Je-li tato kolonka pouzita, méla by byt umisténa pod kolonkou
.predpokladany €as startu®.

Velikost: 9.9 cm x 21 cm (tisk 3 vykazl z archu A4) nebo 11 cm x 18.5 cm

Velikost kolonek: 1 cm

Materidlem vykazu by mél byt papir o gramazi alespori 300 g/m3 nebo polyesterovy
papir 270 um (pro Spatné pocasi).

Poznamka: polyesterovy papir je sice odolny vodé, ale neda se dobfe skladat.
Alternativné Ize vytvofit jizdni vykaz s krytem, tj. vykaz 22 x 18,5 cm pfeloZeny, ktery
pfehybem chrani oblast uréenou pro psani.

Kdyz vykaz zahrnuje vétsi mnozstvi CK, mGze byt pouzito provedeni, kdy bude tisk i
na odvracené strané nebo jeden vedle druhého (s prelozenim dovnitf).

Barva tisku je libovolna. Pofadatel mize pouzit barvu sponzora, nebo pro kazdou
sekci jinou barvu a/nebo jednoduse Sedou a €ernou.
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Startovni islo 1 1 v
iy sammer | JIZDNI VYKAZ
e 2 TIME CARD
RELLY BOHEMIR Etapa Sekce
CZECH REPUBLIC Leg Sektion
i COMPETITOR USE
Service OUT A
SOUTEZICIM
PREDPOKLADANY START
EROMISIONAL START SKUTECNY START IDEALNI JiZDNi DOBA CAS
CK/TCO ACTUAL START TARGET TIME DUE TIME
H M H M H M H M
H ™ CKIreH
CK/TCA1
88 1 Chloudov I. COMPETITOR USE
CILOVY CAS / FINISH TIME K VYUZITI
7,51 km | m m S 70 SOUTEZICIM
PREDPOKLADANY START
PROVISIONAL START IDEALNI JiZDNI DOBA CAS
RZ/SS1 SKUTECNY START / ACTUAL START TARGET TIME DUE TIME
H M H M H M H M
M s 710 [ M CKITC2
CAS PRIJEZDU / TIME TAKEN CK/TC 2
SS 2 Sychrov 1. ) COMPETITOR USE
2242 k CILOVY CAS / FINISH TIME K VWYUZITI
) m I m m s YT SOUTEZICIM
PREDPOKLADANY START
PROVISIONAL START \DEALNI JIZDNI DOBA 2AS
RZ/SS2 SKUTECNY START / ACTUAL START TARGET TIME DUE TIME
H M H M H M H M
M S 110 H ™ CK/TC2A
Regrouping IN CAS PRIJEZDU / TIME TAKEN CKITC 2A
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Startovni islo 1 1 v
S S | JIZDNI VYKAZ
o 212 TIME CARD
RELLY BOHEMIR Etapa Sekce
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Regrouping IN CAS PRIJEZDU / TIME TAKEN CK/TC4A
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PRILOHA é. Il - 7 STANDARDNI PRIHLASKA

PFi podnicich MCR a RSS bude aplikovana elektronicka pfihlaska.

PRILOHA &. 11 -8

SEZNAMY PRIHLASENYCH
1. NAVRH SEZNAMU PRIHLASENYCH (POUZE) PRO ME
Po uzavérce pfihlasek dle ZU zaSle poradatel na FIA ke kontrole navrh seznamu
prihlasenych v Ciselném poradi dle priority jezdcu a to jesté pfed jeho zvefejnénim na
oficialnich webovych strankach. FIA zaSle navrh zpét se svymi pfipominkami. Po
odsouhlaseni FIA, muze byt seznam pfihlasenych publikovan.
1) Navrh seznamu pfihladenych mdze byt zvefejnén na webovych strankach rally
s poznamkou ,s vyhradou schvaleni FIA®. Tento seznam by mél byt v Ciselném
poradi dle priority jezdcu.
2) Tento navrh seznamu pfihlasenych bude zaslan ke kontrole na FIA.
3) FIA vrati seznam poradatele i do 3 dnU se svymi pfipominkami a schvalenym
seznamem prioritnich ERC jezdc(.

2. SEZNAM PRIHLASENYCH

Seznam pfihlasenych musi obsahovat:
- pfidélené startovni Cislo

pIné jméno soutéziciho (ne narodnost)

- jména jezdce a spolujezdce a jejich narodnosti (dle jejich licenci)

- znacku a model pfihlaSeného vozu

- tfidu a skupinu pfihlaSeného vozu

- homologaéni &islo pfihlaseného vozidla — neplati pro MCR a RSS

- Cislo Technického prikazu FIA (pro vozidla Rally2 a RGT v ERC) — neplati pro
MCR a RSS

- prioritni jezdce FIA / mistrovstvi, pofadi neprioritnich jezdcl je ponechano na
poradateli

3. AKTUALIZOVANY SEZNAM PRIHLASENYCH
Pokud je seznam pfihlasenych zménén po administrativni nebo technické prejimce,
musi byt vydan ,Aktualizovany seznam pfihlasenych“ s datem a ¢asem zvefejnéni.
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PRILOHA é.11-9

STARTOVNI LISTINY A VYSLEDKY RALLY

Uzavérka prihlasek musi byt nejpozdéji 11 dnu pred startem rally. Pofadatel musi
seznam pfiihlaSek a startovni poradi posadek zvefejnit na internetovych strankach
pofadatele a zaslat na FIA (AS ACR) nejméné 5 dnui pred startem rally.

Startovni listiny a vysledky mohou byt vyvéSeny dfive, nez je stanoveno v ZU nebo

v PU. Jako Cas vyvéSeni ale musi byt vZzdy zapsan ten Cas, ktery je uveden v ZU nebo

v PU. Jestlize je vyvéSeni jakékoliv listiny opozdéno, feditel rally uvefejni oznameni o

novém case vyveseni.

1. VOLNY TRENINK / KVALIFIKACNi ZKOUSKA (JE-LI POUZITA)

Startovni listina pro kvalifikacni zkousku

- je zpracovana po administrativni a technické pfejimce

- podepsana feditelem po schvaleni sportovnimi komisafi a vydana v ¢ase dle ZU

- stanovi startovni Sasy (éasy v pfijezdové CK nebo alesponi intervaly mezi vozy) pro
vSechny zpuUsobilé soutézici

- poznamku u ,podminéné” pfevzatych: ,s vyhradou technického pfezkoumani®

2. SLAVNOSTNI START A 1. ETAPA / SEKCE 1

Startovni listina pro slavnostni start

- je zpracovana po skonCeni administrativni a technické pfejimky

- je podepsana feditelem rally po schvaleni sportovnimi komisafi na prvnim zasedani a
vyvéSena v Case uvedeném v ZU

- ur€uje Casy startu (nebo alespon intervaly mezi vozidly) pro vSechny soutézici

nebo

Startovni listina pro 1. etapu / sekci 1 - (Super RZ)

- je zpracovana po skoncCeni administrativni a technické pfejimky nebo po kvalifikaci
pro vybér startovni pozice (pokud je pouzita)

- je podepsana feditelem rally na prvnim zasedani sportovnich komisafl a vyvésena
v Case uvedeném v ZU

- urCuje Casy startu pro vSechny soutézici — mohou startovat i po dvojicich

- hvézdic¢ka znamend ,Podminéno novou technickou kontrolou vozu(u) st. €. ...."
a/nebo

Startovni listina pro 1. etapu - (bez Super RZ) nebo Startovni listina pro 2. sekci 1.

etapy (po Super RZ)
je zpracovana po skoncCeni administrativni a technické prejimky

- je podepsana feditelem rally na prvnim zasedani sportovnich komisafl a vyvéSena
v Case uvedeném v ZU

- ur€uje Casy startu pro vSechny soutézici

- hvézdi¢ka znamena ,Podminéno novou technickou kontrolou vozu (0) st. &. ...

3. KAZDA ETAPA RALLY (kromé posledni)

Neoficialni klasifikace po posledni RZ etapy (Super RZ se nebere v Gvahu)

- zahrnuje stav v cili posledni RZ (nemusi jesté obsahovat vSechny penalizace)

- Je podkladem pro sestaveni startovniho pofadi do dalsi etapy

- je zpracovana bez podpisu pro pfezkoumani sportovnimi komisafi. Nevyvésuje se.

Startovni listina pro dalSi etapu

- je navrzena feditelem rally, sportovni komisafi mohou provést pfesuny

- je podepsana feditelem rally a je vyvéSena v Case uvedeném v ZU

- zahrnuje posadky, které po odpadnuti v€as a v souladu s ¢lankem 39.1 oznamily svdj
umysl pokracovat v rally.
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hvézdicka znamena ,Podminéno novou technickou kontrolou vSech odstoupenych
vozu st. €. ...

Neoficialni diléi klasifikace na konci etapy

je podepsana feditelem rally a vyvéSena s aktualnim ¢asem vyvéseni
je zpracovana az v dobé, kdy jsou znamy vSechny penalizace

4. POSLEDNI ETAPA RALLY
Predbézna klasifikace

zahrnuje vSechny soutézici, ktefi dokonCili rally

je podepsana feditelem rally po schvaleni sportovnimi komisafi pfi poslednim

zasedani a vyvéSena v Case uvedeném v ZU

,LPodminéno vysledkem zavérecnych technickych kontrol* (pro celou klasifikaci)

,LPodminéno vysledkem rutinniho rozboru paliva pro tato vozidla: ...... “ (nejsou-li
vysledky tykajici se paliva k dispozici pfi rally)

,Podminé&no dal&imi kontrolami provedenymi FIA / AS ACR u vozidla st. &. ...

,Podminéno rozhodnutim sportovnich komisafu pro vozidlo st. &. ...*

,LPodminéno vysledkem kompletni kontroly motoru vozidla st. €. ...."

.LPodminéno vysledkem antidopingovych testu téchto jezdcl / spolujezdcu: .....

113

Koneéna klasifikace

zahrnuje vSechny soutézici, ktefi odstartovali do rally (vS8echny soutézici, ktefi
dokoncili rally, vSechny odpadlé soutézici oznaCené ,ret® a vSechny vyloucené
soutézici oznacené ,exc)

je schvalena a podepsana sportovnimi komisafi a je vyvéSena po uplynuti protestni
Ihaty, | kdyz zavére€na technicka kontrola neni dokonéena

,LPodminéno vysledkem zavérecné technické kontroly*

je schvalena a podepsana sportovnimi komisafi a vydanda, jakmile je zavéreCna
technicka kontrola dokonéena a po pfipadném rozhodnuti sportovnich komisarl po
zvefejnéni predbézné klasifikace (zvazte 60minutovy Casovy limit na pfipadné
odvolani)

,LPodminéno vysledkem rutinniho rozboru paliva pro tato vozidla: ...... “ (nejsou-li
vysledky tykajici se paliva k dispozici pfi rally)

,Podminéno daldimi kontrolami provedenymi FIA / AS ACR u vozidla st. &. ..."
,Podminéno rozhodnutim sportovnich komisaru pro vozidlo st. ¢. ..."

,Lodminéno moznym odvolanim soutéziciho svozidlem st. €C............ proti
rozhodnuti oznamenému sportovnimi komisari“

,LPodminéno vysledkem kompletni kontroly motoru vozidla st. C. ....
,LPodminéno vysledkem antidopingovych testl téchto ¢lend posadek: ..........."

113

Konecna klasifikace kazdé etapy

takeé kazda etapa bude mit svou klasifikaci, ktera zahrnuje vSechny jezdce, kteri
dokondili danou etapu a splriuji ustanoveni ¢l. 1.4 kap. F a ¢l. 3.5 kap. K NSR

tato klasifikace slouzi k pridéleni bonusovych bod( v ramci pfislusného mistrovstvi
sportovni komisari by méli podepsat oficialni kone¢nou klasifikaci kazde odjeté etapy
(viz ¢l. 1.4 kap. F a ¢l. 3.5 kap. K NSR)

Predbézna, kone¢na a etapova klasifikace se vyvésuje sumarné (absolutné,
nevyvésuje se kazda trida).
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PRILOHA é. Il — 10

10.

BEZPECNOSTNi PRIRUCKA PRO MEDIA

Toto je nezbytna bezpeclnostni pfirucka, zvlasté pro obrazova meédia. Minimalni
doporu€eny obsah pfirucky je uveden nize. Bezpecnostni pfiru¢ka pro média bude
predana zastupcim médii pred startem rally.

Za ucelem co nejlepsi pfipravy této pfiru¢ky by pofadatel mél:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Pozvat zkuSeného motoristického fotografa a/nebo kameramana na prohlidku
rychlostnich zkouSek spole¢né s tiskovym a bezpeénostnim cinovnikem, jakmile
bude trat' schvalena.

Identifikovat v ramci kazdé RZ bezpecné zoény (,foto zény“) pro vyuziti fotografy a

TV Staby. Kde je to mozné, vyhradit zastupcim médii parkovisté co nejblize téchto

zon, stejné tak i u konce RZ. Tam, kde to neni mozné z geografickych, kapacitnich a

bezpecnostnich divodl, musi to byt jasné uvedeno v Bezpecnostni pfiru¢ce pro

média.

Uvedené ,foto zény“ by mély byt popsany a spolu s fotografii mista vytvofit

vyslednou pfedstavu o zo6né. Kazdé takové misto by mélo byt popsano s uvedenim

téchto podrobnosti:

- Cislo a délka RZ

- uzavrieni traté RZ pro (vestou) oznaCena média

- Cas startu prvého vozu do RZ

- stanoveni mista zény v itinerafi véetné uvedeni bodi GPS

- specialni zéna pro fotografy

- divacka mista

- vyhrazena parkovisté pro média (s vestou)

- pfijezdové komunikace

- vzdalenosti, k trati RZ, vzdalenost ,foto zony* od startu RZ a k cili RZ

- bezpeénostni paskovani (oznaceni, zabrany)

VSechna navrhovana schémata a opatfeni by méla byt schvalena bezpecnostnim

¢inovnikem.

V8echna schvalena schémata a opatfeni budou tvofit jednu &ast Bezpeclnostni

prirucky pro média.

Pfirucka by rovnéz méla zahrnovat:

- pisemny popis kam maiji drzitelé novinarskych vest pfistup a co mohou konat a
¢init. Minimalné v této Casti by pfiru¢ka méla byt napsana v angli¢tiné a v mistnim
jazyce.

- Priklad:

Méli by mit povoleny pfistup bezprostiedné pred divacké pasky, vymezené
hranice, prechazet z jednoho bodu RZ na jiny a/nebo prechazet RZ v prubéhu
mezi prUjezdy jednotlivych soutéznich vozl, vzdy ale v souladu s pokyny
poradatell! Kromé toho mohou novinafi s vestou opustit rychlostni zkousky mezi
jejich opakovanym prujezdem, a to ve sméru traté rally — toto bude povoleno, jen
pokud je to vyslovné uvedeno v Bezpecénostni pfiru¢ce pro média a jen vyhradné
poté, kdy vedouci RZ ohlasi otevreni traté po prvnim prdjezdu soutéznich vozu.
Specialni ,foto zény“ vyhradné urCené jen akreditovanym mediim, musi byt
spravné opaskované, oznaCené a s omezenym pristupem. Pofadatelé v téchto
mistech musi byt spravné informovani o novinarskych potfebach, povinnostech a
pravech a musi byt zfetelné identifikovatelni.

Oblasti, kde poradatelé a policie stoji, jsou povazovany za bezpeCna mista.
Pracovnikiim médii je umoznéno stat pobliz téchto Cinovnika.
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- prehledné mapy vSech RZ s vyznacCenim vyhrazenych komunikaci, kfizovani cest,
uzavirek ,foto zon“ a parkovist pro novinare s vestou
- kompletni vzorek vSech povolenych visaek (oznaceni), vest (stalych i téch pro
konkrétni rally) a oznaceni automobild médii
- Identifikaci a zachazeni s médii (bezpecnost & identifikace) jak je uvedeno i v této
priloze
Pofadatelé by méli brat v ivahu rizné drovné pfipravy kazdé z ,foto zén“ v souladu
s mistnimi okolnostmi, mnoZstvim oficialnich novinafu a pravdépodobné navstévnosti.
Bezpecnostni pfirucka pro média by méla byt rozdana vSem drzitelim novinarskych
vest, vSem vedoucim rychlostnich zkousek, bezpe¢nostnim &inovnikiim a pracovnikim
ostrahy.
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PRILOHA &. Il

BEZPECNOST
Doporuc€eni pro dohled nad trati a zachranné sluzby je uveden v ¢lanku 5 Pfilohy
H Mezinarodnich sportovnich fadu FIA jako navod pro poradatele rally.

Kromé toho dirazné doporucujeme, aby se vSichni organizatori akci ridili nejnovéjsi
verzi Bezpeénostniho manualu, vydanou AS ACR v roce 2022

Kazdy organizator smi zavadét dalSi prvky za ucelem zvyseni bezpecnosti verejnosti a
posadek.
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PRILOHA é.V

PREDPISY PRO PNEUMATIKY

Plati pro:
- FIA Mistrovstvi svéta (WRC)

- FIA Regionalni mistrovstvi v rally (ERC a ET)
- FIA Mezinarodni série (Rally)

Seznam homologovanych asfaltovych pneumatik:
- seznam homologovanych pneumatik je k dispozici na internetovych strankach FIA,
v sekci predpisy (Regulations)

Nejméné dva tydny prfed zaCatkem rally, musi dodavatel pneumatik predlozit FIA vykres
(vykresy) vzorku b&hounu((), které maji byt pouzity v rally, aby ziskal homologaci FIA.

| A/ PREDPISY PRO ASFALTOVE PNEUMATIKY

1. Vozy 4WD v Mistrovstvi svéta:

- v pfipadé vozl 4WD v mistrovstvi svéta, pneumatiky musi byt v souladu s ¢lankem
13.2 predpisu FIA Mistrovstvi svéta (seznam n°1 pro vozy WRC, seznam n°2 pro ostatni
vozy 4WD)

2. Ostatni vozy:

Homologace (dezén a velikost):

2.1 VSechny navrhované pneumatiky musi splhovat vSechny platné zakonné pozadavky
nutné k uzivani pro rally.

2.2 Dezén musi byt lisovany.

2.3 Kontrolni plocha:

Sitka disku / sestava | Délka x Sitka | Plocha 17% Podil | 21,5% Podil | 27,5% Podil
pneumatiky a disku mm X mm mm? mm? mm? mm?
mezi 8.5" a 9" 170 x 140 23800 4046 4998 6545
mezi 8" a 8.5" 161 x 140 22540 3832 4733 6199
mezi 7’5" a 8" 148 x 140 20720 3522 4351 5698
mezi 7" a7.5" 142 x 140 19880 3380 4175 5467
mezi 6.5" a 7" 133 x 140 18620 3165 3910 5121
uzsi nez 6.5" 124 x 140 17360 2951 3646 4774

2.4 Na kontrolni ploSe musi povrch drazek s hloubkou nejméné 5.5 mm, s maximalnim
uhlem rozevieni 60 stupil mezi boky drazky (viz schéma) a Sitkou 2 mm Ccinit
minimalné 17 % celkového povrchu kontrolni plochy.

//// |

2.5 Na kontrolni ploSe musi povrch drazek s hloubkou nejméné 1.8 mm, s maximalnim
uhlem rozevieni 60 stupnd mezi boky drazky (viz schéma) a Sitkou 2 mm cinit
minimalné 21.5% celkového povrchu kontrolni plochy.

2.6 V kontrolni oblasti musi byt soucet Sifky drazek, které se setkavaiji s radialni pfimkou
minimalné 16 mm.
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2.7 Propojeni dezénovych figur je povazovano za soucast dezénu, je-li jejich hloubka
mensi nez 2 mm.

2.8 Jsou povinné nejméné 2 obvodové drazky o minimalni celkové Sifce = 12 mm

2.9 Po celou dobu rally hloubka dezénu pneumatik na voze nesmi byt menSi nez 1,6
mm a to nejméné na tfech Ctvrtindch dezénu. Vyrobce pneumatiky musi pouzivat
viditelné kontrolni znacky.

2.10 Kazda pneumatika musi mit stalé specifické Cislo Carového kédu, dodané
schvalenym dodavatelem &arovych kodua FIA.

B / PREDPISY PRO MOKRE ASFALTOVE PNEUMATIKY (jen 18" rafky)

v kontrolni oblasti musi povrch drazek s hloubkou minimalné 5.5 mm, s maximalnim

uhlem rozevieni 60 stupnd mezi boky drazky (viz schéma) a Siftkou 2 mm Cinit

minimalné 27,5% z celkového povrchu kontrolni plochy

- v kontrolni oblasti musi byt soucet Sifky drazek, které se setkavaji s radialni pfimkou,
minimalné 16 mm

- v kontrolni oblasti musi byt soucet Sifky drazek, které se setkavaji s celoobvodovou
pfimkou, nejméné 4 mm

- jsou povinné nejméné 2 obvodové drazky o minimalni celkovésifce = 12 mm

- po celou dobu pribéhu rally nesmi byt hloubka dezénu pneumatik na voze mensi nez
1,6 mm pfes nejméné tfi Ctvrtiny dezénu

- kazda pneumatika musi mit specifické trvalé lisované gislo ¢arového kédu a RFID

Stitek dodany schvalenym dodavatelem FIA ¢arovych kodu.

C/ PREDPISY PRO ASFALTOVE PNEUMATIKY — SNEHOVE PNEUMATIKY

- zimni pneumatiky nemusi mit homologaci (s vyjimkou Min 068
seznamu WRC n°1 a seznamu n°2): mira drazkovani Min @25
musi byt vétsi nezli 25 % (viz odstavec A ¢l. 2.3)
7" x 15" disky [ 1
Rozméry hrotu pro snéhovou pneumatiku pouZitou na J L 3
disku 7" x 15" - =

Max 20

Pneumatiky s hroty mohou byt pouzity béhem zavodu v

pfipadé, ze splnuji nasledujici predpisy:

- hroty musi byt pIné, valcové a zakon&ené plochou (,flat cut®)

- prlfez hroty musi utvaret uzavienou smyc¢ku v kazdém bodé

- hrot nesmi byt duty v zadném jeho bodé

- télo hrotu musi byt homogenni a neni za zadnych okolnosti povoleno utvaret
trubkovity tvar nebo obsahovat diru

- maximalni prdmér dosedaci plochy je 9 milimetru

- minimalni primér kovového téla ve stfedu hrotu je 2,5 milimetrd. Musi byt valcovy,
homogenni a zakoncené plochou (,flat cut®)

Max @90
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- délka hrotu je limitovana 20 milimetry

- hmotnost hrotu je limitovana 4 gramy

- hroty musi byt pfipevnény v pneumatice z vnéjsi strany

- mnozstvi hrotl nesmi prekroc€it 20 na kazdy decimetr obvodu kola

Méfeni bude probihat se vzorkem na nenatlakované Casti pneumatiky. Délka vzorku
je 30 cm a kde nesmi byt vice jak 60 hrotu.

V pfipadég, ze mnozstvi hrotl je vice jak 60 na 30 cm dal$i kontrola bude probihat na
nasledujicich 30 cm a celkové mnozstvi hrotd v obou sekcich musi byt maximalné
120.

8" x 18" disky

Rozméry hrotu pro snéhovou pneumatiku pouzitou na disku 8" x 18" musi

respektovat nasleduijici:

- jsou povoleny jediné valcové hroty zavedeny pfes vnéjSi stranu vzorku. V Zadném
pfipadé nesmi projit béhounem

Dulsledné dodrzovani nasledujicich podminek:

- maximalni zakladni pramér: 6,5 mm vcetné tolerance. Hmotnost 2 gr

- hrot mize precnivat nad povrch zcela nové pneumatiky: maximalné 2 mm

- celkova vyska hrotu v€. bodu: 15 mm. Tolerance MAX 0,5 mm

- rovnomeérné pokryti obvodu

- mnozstvi hrotll nesmi prekrocit 10 na kazdy decimetr obvodu kola kromé stfedniho
pasu o velikosti 47 mm, ktery musi zUstat volny

- manualni nebo mechanicky odnimatelné hroty jsou zakazany

D/ PREDPISY PRO SOTOLINOVE PNEUMATIKY |

Sotolinové pneumatiky nemusi mit homologaci (s vyjimkou seznamu WRC n° 1 a
seznamu n° 2): mira drazkovani musi byt vétsi nez-li 25 % (viz odstavec A ¢l. 2.3).
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PRILOHA é&. IX o v
ORGANIZACNI POZADAVKY

Nasledujici pravidla jsou urCena jen pro poradatele a nemaji Zadnou predpisovou platnost
pro soutézici. Pofadatelé vSak musi vSechna opatieni Pfilohy IX dodrzet.
Cislovani ¢lankt odpovida Sportovnim pfedpisum pro Regionalni mistrovstvi FIA v rally.

3. POZADAVKY MISTROVSTVIi

3.3 KVALIFIKACE RALLY

Kandidatska rally se muze kvalifikovat do mistrovstvi jen tehdy, byla-li organizovana
v predchazejicim roce, a to za predpokladu, Ze hodnotici zpravy delegat FIA (AS ACR)
jsou kladné.

Komise rally AS ACR muze udélit vyjimku pfed zafazenim do mistrovstvi (po
prezkoumani odborné zpusobilosti poradatele a za pfedpokladu spinéni a dodrzeni
stanovenych podminek), a jsou-li hodnoceni delegétii FIA (AS ACR) kladna.

3.4 ZRUSENI MISTROVSKE RALLY

Zadna zru$ena mistrovskéa rally nebude zapsana do mistrovstvi v nasledujicich Iétech
kromé& pfipadd vy$si moci, které jako takové uzna FIA (ACR).

3.5 ZPRAVY

3.5.1 Pro kaZdou rally vypracuje zpravu pozorovatel FIA (ACR), pfipadné dal$i &inovnici
FIA (AS ACR), a vyhodnoti ji pfislu§na komise FIA (ACR).

3.5.2 Zadna rally, ktera podle zpravy pozorovatele FIA (ACR) nevyhovéla pfedpisim
nebo nedosahla odpovidajici urovné pozorovatelskych bodl, nemuze byt pfijata do
mistrovstvi v dalSich létech.

Kazda rally mistrovstvi CR nebo RSS bude hodnocena Komisi rally na zékladé zprav
hlavniho sportovniho komisafe, bezpecnostniho delegata, zastupce jezdci a
pozorovatele ACR (je-li delegovan).

3.6 KANDIDATSKE RALLY

Kazda rally, kterd je kandidatem pro Regionalni mistrovstvi nebo Pohar FIA, musi
vyhovét predpisim daného mistrovstvi. Jestlize je rally Regionalniho mistrovstvi
kandidatem pro Svétové mistrovstvi v rally, musi, pokud je to mozné, dodrzovat pfedpisy
pro Svétové mistrovstvi, nerozhodne-li FIA jinak.

3.7 REGIONALNI RALLY V MS

Poradatelé regionalni rally FIA musi FIA oznamit sv(j umysl zaclenit svoiji rally do serialu
MS.

Kazdé rally nebo sprintrally, které kandiduje na vy3$i stuperi mistrovstvi CR, musi
odpovidat pravidlum pro stavajici druh rally, a ne pfedpistim pro vy$S$i stuperi s vyjimkou
pfipadt rozhodnutych AS ACR.

10. CHARAKTERISTIKY RALLY

10.3 POSTUP PRI VYBERU TRATI

10.3.3 OBECNE

Za vhodnost trati RZ, které se pouziji béhem rally, odpovida vyhradné organizator rally,
ktery by mél vylougit traté, které nevyhovuiji pfedpisim a/nebo doporuéenim FIA (ACR).
PFi volbé trati RZ je nejdllezitéjSi bezpecnost. U vSech rychlostnich zkouSek je nutné
vyfadit nebo upravit dlouhé nebezpecné useky, na nichZz by vozidla dosahovala
extrémnich rychlosti. K posouzeni dosahovanych rychlosti na jednotlivych Usecich RZ
se doporucuje provést rozbor dat, které jsou k dispozici z jednotného monitorovaciho
systému ONI® z predchozich rocniku rally a popfipadé onboard videi. Pfi vybéru
soutézni trati by mély byt vynechany silnice s velkou hustotou provozu divaka.
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10.3.4 PROCEDURA PRO ERC

Navrhy verze itinerafe a map musi byt zaslany elektronicky na FIA nejméné 4 mésice
pred zahajenim rally. Lhita pro pfipominky nebo zasadni zmény je 2 tydny po odeslani
na FIA.

PRESTAVKA MEZI ETAPAMI
Po etapé kratsi nez 6 hodin musi nasledovat prestavka nejméné tak dlouha jako tato
etapa. Trva-li etapa 6 hodin nebo vice, musi byt minimalni délka pfestavky 6 hodin.

KONZULTACE SE ZASTUPCEM JEZDCU

Poradatelé v CR vyuziji pfedem dohodnutych konzultaci se zastupcem jezdct v Komisi
rally k tvorbé celkové koncepce rally, volbé RZ (bezpecnost soutézicich, umisténi
a provedeni retardérd) i k vybéru a usporadani servisu. O vysledku jednani spole¢né
sepisi a podepiSi stru¢nou zpravu, kterou ihned zaSlou predsedovi Komise rally. Pri
pfipadné neshodé zminénych subjekti rozhodne Komise rally. Konzultace s jezdci je
jednou z podminek pro schvaleni ZU.

11.3 VJEZD DELEGATU FIA (ACR) DO RYCHLOSTNICH ZKOUSEK

PFi vykonu svych povinnosti musi &inovnici a delegati FIA (ACR) vjet na trat RZ
nejpozdéji 30 minut pfed startovnim Casem posledniho poradatelského vozu ¢&. “0”
(posledni ptedjezdec), pfitom vSak bezpe&nostni delegat FIA (ACR) muze na trat RZ
vyjet i pozdéji. Jestlize tyto delegaty na trati RZ dojede viz ¢&. ,0% jsou povinni zastavit,
zaparkovat svuj viz, vyCkat na prijezd koncového vozu a teprve potom pokraovat
v jizdé.

19. STANDARDNI DOKUMENTY FIA

19.4 LOGO MISTROVSTVI

19.4.1 Nazev a logo rally a oficialni logo, které FIA (ACR) danému mistrovstvi pfidélila i
oficialni logo ACR se musi uvést nahofe na vSech oficialnich dokumentech. Logo rally
by mélo byt umisténo na levé strané a logo mistrovstvi FIA na pravé strané. Logo FIA
(ACR) a Logo Mistrovstvi FIA (ACR) nesmi byt nikdy kombinované slogy sponzord
poradatele.

19.4.2 Souc€asné musi byt uveden (i) také sponzor (fi) mistrovstvi/poharu.

19.5 ZVLASTNi USTANOVENI

19.5.1 Navrh ZU se musi zaslat elektronicky na sekretariat FIA nejpozdéji 12 tydnl pfed
startem rally.

V CR musi byt ndvrh ZU v elektronické podobé a ve formatu A4 zaslan nejpozdéji
3 mésice pred rally na sekretariat AS ACR a jeho kopie pfedsedovi Komise rally.

19.5.2 Do ¢&tyf tydnd od obdrZzeni navrhu ZU bude FIA informovat pofadatele
o pfipadnych upravach, které nutno udélat, a vyda povoleni (visum) opravriujici k jejich
zvefejnéni. V CR bude navrh ZU (kromé podniki ME a EP) do dvou tydnt vracen
poradateli s pripominkami a teprve az poradatel doda opravena ZU na sekretariat AS
ACR, obdrzi schvalovaci dolozku, ktera ho opravriuje k jejich zverejnéni.

19.5.3 Schvalena zvlastni ustanoveni se musi ve formatu uvedeném v Pfiloze Il — 1
objevit na oficialni webové strance poradatele rally nejpozdéji 2 mésice pred startem
rally.

19.5.4 Koneéna verze zvlastnich ustanoveni s povolovacim &islem FIA / AS ACR musi
byt po jejich vydani zaslana na sekretariat FIA (AS ACR) v PDF formatu.

19.5.5 Navrh ZU zaslany pozdé&ji nez 8 tydna pfed rally mize byt divodem k uplatnéni
finan&nich sankci v souladu se seznamem poplatkt FIA pro dany rok.
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19.6 BEZPECNOSTNI PLAN

Navrh bezpecnostniho planu musi byt zaslan elektronicky na FIA 4 tydny pfed zaCatkem
rally. Bezpecnostni plan musi byt k dispozici pro Sportovni komisafe, Pozorovatele FIA
(ACR) a Bezpeénostniho delegata FIA (ACR).

Navrh bezpecnostniho planu musi byt predlozen k posouzeni bezpeénostnimu
delegatovi nejpozdéji 41. den pred zacatkem rally. PA pozdnim dodani nemusi byt rally
povolena!

Bezpecnostni delegat provede 1 mésic pred startem podniku prohlidku RZ, ktera bude
slouzit k dopracovani bezpeénostniho planu. Bez odsouhlaseni bezpeénostniho
delegata nebude poradateli vydan souhlas k poradani podniku.

19.7 VYSLEDKY — OFICIALNI KONECNA KLASIFIKACE

Aby mohl byt béhem roku kontrolovan pocet zu€astnénych soutézicich / jezdcu, budou
v oficialnich kone¢nych vysledcich rally uvedeni nejen klasifikovani soutézici / jezdci, ale
pod seznamem klasifikovanych budou zvefejnéni také soutézici / jezdci, ktefi v pribéhu
rally odpadli nebo byli vylou€eni (viz také Pfilohu 11-8).

33. ZAVERECNE KONTROLY

33.1 UZAVRENE PARKOVISTE V CiLI — KLASIFIKACE

33.1.3 Po zverfejnéni oficialni konecné klasifikace (kdyz ubéhla protestni Ihita) mohou
sportovni komisafi otevfit uzaviené parkovisté, i kdyz zavére€na technicka kontrola jesté
pokracuje.

33.4 CAS PRO ZAVERECNOU KONTROLU

Pro zavére¢nou technickou kontrolu musi byt k dispozici minimélni doba dvou hodin od
pfijezdu vozidel do kontrolniho mista.

RYCHLOSTNI ZKOUSKY

47.2 MAXIMALNI PRUMERNA RYCHLOST NA RZ

Rychlostni zkousky, na kterych maximalni praméry pfekrocily 130 km/hod nesmi byt do
rally v nasledujicim roce zarazeny. Mohou byt znovu pouZzity jen pod podminkou, Ze byly
pro snizeni rychlosti a zvySeni bezpecnosti vyrazné pozménény. Poradatel navrh tuprav
projedna pfi konzultaci se zastupcem jezdcl v Komisi rally (viz ¢l. 8.4) a koneénou verzi
dolozZi nejpozdéji pri pfedkladani bezpecnostniho planu k posouzeni bezpecénostnimu
delegatovi.

57. SERVISNi ZONA

57.6 USPORADANI SERVISNICH ZON

57.6.3 Poradatelé se vyzyvaji maximalné vyuzit servisnich zo6n k propagacnim
prilezitostem s moznostmi prohlidek pro divaky. Pokud je to mozné, soutézici by mél
umoznit divakam pfistup k svému servisnimu prostoru i ze zadni strany pro lepsi pfistup
vefejnosti k posadkam a tymdm.

SERVISNi ZONA V CR

Poradatel pridéli plochu 100 m? pro kazdé soutézni vozidlo prioritnich jezdct a plochu
80 m? pro kazdé soutézni vozidlo ostatnich jezdcd.

Poradatel umozni (pokud je to vjeho moZzZnostech) posadkam dokoupeni vétsiho
prostoru v servisni zéné. Doporucena cena za tuto sluzbu je 100 K¢
za 1 m?, maximalni cena by neméla presahnout 150 K¢ za 1 m?. Pofadatel mize
nabidnout posadkam menSi nez predepsanou plochu, nejméné 60 m?, takova Uprava
musi byt zohlednéna snizenim startovného ¢astkou 2 000 K¢.

Pro pfipad nehody a/nebo pozaru musi byt servisni zona vybaveno lékarskou sluzbou se
sanitnim vozidlem a protipozarni sluzbou s hasi¢skym vozem a s pfenosnymi hasicimi
pristroji.
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Ve zvlastnich ustanovenich bude uvedeno, od kdy je do servisni zény povolen vjezd
servisnich a doprovodnych vozidel.

KOMERCNI BALICEK

Poradatel nabidne povinné prioritnim jezdctim moznost zakoupeni ,KOMERCNIHO
BALICKU*, ktery bude obsahovat 50 m? navic v servisni z6né, oznadeni na vozidlo 1 x
SERVIS, oznaceni pro personal 2 x MECHANIK dale oznaceni na vozidlo 4 x HOST* a
oznaceni osob 8 x HOST. Cena za tuto sluzbu by neméla presahnout ¢astku 7 500 K¢
bez prislusné DPH. Ostatnim jezdcum poradatel tuto sluzbu nabidne pouze v pfipadech,
kdy je to v jeho moznostech.

* takto oznaclené vozidlo muze parkovat na vyhrazeném parkovisti v tésné blizkosti
servisni zony

TECHNICKA PODPORA SOUTEZIiCICH

Poradatel pfidéli v servisnich zonach nebo v jejich blizkosti zpevnénou plochu pro
kazdého poskytovatele servisnich sluZzeb pro soutézni posadky, ktery se zaregistruje na
sekretariatu AS ACR a bude schvélen Komisi rally.

S kazdym timto poskytovatelem poradatel uzavie dohodu o pridéleném prostoru
a financnim vyrovnani, ktera musi byt uzaviena do konce uzavérky pfihlasek. Pofadatel
vybavi poskytovatele oznacenim pro vozidla a personal.

Pod pojmem servisni sluzby se rozumi dodavka a servis pneumatik, dodavka paliva.

61. TANKOVANI A POSTUP

61.2 POSTUP V TANKOVACICH ZONACH

Pro tankovaci zény pfivsech rally v CR déle plati:

- tankovaci zoéna musi byt dostatecné velka, koncipovana jako prdjezdny prostor, aby
umoZznila snadné tankovani a zaroveri i hladky prijezd ostatnich vozidel rally

- musi byt vymezen volny pruh pro prijezd netankujicich vozidel, ktera v zadném
pfipadé nesmi vjizdét do tankovaciho prostoru

- cela tankovaci zona musi byt zabezpecCena proti vstupu nepovolanych osob
a verejnosti dvojitym zapaskovanim, sitémi nebo jinymi zabranami a musi byt pod
kontrolou tratovych komisari

- poradatel je odpovédny chranit pudu alespori nepropustnou plachtou (nejvhodnéjsi je
plachta, ktera se sklada ze savé horni ¢asti a spodni ¢asti nepropustné).

- Vv tankovaci zoné musi byt v pohotovosti protipoZarni sluzba s hasicimi pfFistroji pro
haseni snadno vznétlivych latek

- poradatel je povinen zajistit v dostateCném mnozstvi vhodné prostiedky pro
eliminovani tniku ropnych latek (napr. Spilkleen Plus — SK 2)

64. VYSLEDKY RALLY

64.6 ZAPISY A ZAVERECNA ZPRAVA

V pribéhu rally budou ze zasedani sportovnich komisail pofizovany pisemné protokoly.
Tyto zapisy a oficialni kone&né vysledky musi byt elektronicky zaslany na FIA /AS ACR.
Hlavni sportovni komisaf vypini své hodnotici zpravy pfimo na podniku a jednu kopii
pfeda frediteli, druhou poSle predsedovi Komise rally. Bezpecnostni delegat, média
delegat a zastupce jezdcl zpracuje a doda zpravu pro Komisi rally co nejdfive,
nejpozdéji do 7 dnd.

93



PF. X — Monitoring

PRILOHA ¢. X
JEDNOTNY MONITOROVACI SYSTEM ONI®

1. VSeobecna ustanoveni

Béhem rally musi byt vSechna soutézni vozidla povinné vybavena monitorovacim
systémem ONI®. Monitorovaci zafizeni ONI® je majetkem Autoklubu CR a sout&Zicim je
zapujceno za jednorazovy poplatek 140 K& za jednotku (je soucasti pfihlaSovaciho
vkladu), nebo 480 K za celou sadu (hradi soutézici), pokud nezakoupil zakladni
instalacni sadu jiz dfive. Cena stalé instalacni sady je 1200 KC.

Pfipadné znieni, nevraceni nebo poskozeni zafizeni musi soutézici uhradit spravci
podle schvaleného ceniku. V pfipadé nevraceni jednotky ihned po soutéZi bude
posadce uloZena pokuta ve vySi 3000 KE. Dokud nebude jednotka zpét odevzdana,
nebude posadka pfipusténa na start dalSi soutéze. Kontakt pro vraceni: 722 734 127

2. Distribuce zafizeni ONI®

Monitorovaci systém ONI® se sklada z téchto ¢asti:
» sledovacijednotka s displejem

drzak sledovaci jednotky

napdjeci kabel

kombinovana anténa stresni

konzole s ovladacimi prvky:

- tla¢itko OK pro odvolani poplachu / potvrzeni Eervené viajky
- pfepina¢ SOS pro pfivolani pomoci

V8em udastnikiim rally v CR bude kompletni zafizeni ONI® instalovano pfed podnikem.
Informace obdrzi pfi administrativni pfejimce.

Po pfijezdu do prostoru pfed technickou pfejimkou spravce zafizeni nainstaluje
monitorovaci jednotku, antény a ovladaci panel. Anténu a napdjeci kabely si posadka
muze zakoupit do osobniho vilastnictvi.

Na konci rally nebo po odstoupeni z rally musi byt celé monitorovaci zafizeni vraceno
spravci zafizeni. Odebirani jednotek obvykle probiha v servisni zoné pred cilem rally,
pfed cilovou rampou nebo v uzavieném parkovisti.

3. Instalace kompletniho drzaku do vozidla

3.1 Soutézici musi pfi montazi drzaku sledovaci jednotky, stfeSni antény a jednotlivych
ovladacich prvkld postupovat presné podle Instalaéniho manualu a zafizeni po celou
dobu udrzovat v dobrém stavu a chranit ho pfed poSkozenim a znecisténim (zejména
pfipojovaci konektory).

3.2 Pro zahrani¢ni a jednorazové ucastniky rally je zafizeni k zapuj¢eni vybaveno
magnetickou stfedni anténou a ovladacimi prvky, které jsou umistény v jedné spolecné
skFifice, pro kterou si soutézici musi zvolit vhodné misto v dosahu obou &lent posadky a
pfipravit si moznosti pro jeji upevnéni.

4. Obsluha jednotky pfi rally
Pfi obsluze jednotky jsou posadky povinny dodrzovat vSechny pokyny uvedené
v UZivatelském manualu.
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Postup pfi jednotlivych udalostech na RZ:

e Nehoda (detekce narazu)

» jednotka vyhodnoti havarii, odesila na dispeCink zpravu havarie. Odeslani zpravy
posadka neovlivni.

» posadce se na displeji objevi dotaz: Jste OK? Potvrd.

> tento dotaz je po 10 s doplnén zvukovym signalem, siréna po dobu 15 s houka.

» pokud posadka zmackne OK, odesSle se tato informace na dispecink a neodesila se
informace o nehodé dalSim startujicim posadkam.

e Zastaveniv RZ

» vozidlo v RZ zastavi, je povazovano za prekazku. Jednotka signalizuje posadce
zvukoveé a textové, ze zastavili. Zvukovy signal trva 15 sekund.

» pokud posadka nereaguje, odeSle se varovna zprava o prekazce na trati na
dispecink a do aut, ktera na dané RZ pfijizdi k prekazce.

» posadka stisknutim tlaCitka potvrdi, Ze je v pofadku. Objevi se obrazovka s napisem
OK a neni odeslana zadna zprava do dalSich vozidel.

¢ Privolani pomoci

> prepnuti pfepinace SOS je potvrzeno napisem na displeji. Sou¢asné zacne jednotka
vydavat zvukovy signal.

» zvukovy signal je zruSen jednim stlacenim potvrzovaciho tlacitka.

o Cervena vlajka

» po vyhlaseni Cervené vlajky dispe€inkem se na displeji zobrazi ndpis RED FLAG (ha
Cerveném pozadi) a jednotka vydava zvukovy signal.

» posadka je povinna potvrdit pfijeti Cervené vlajky stisknutim tlaCitka a upravit
rychlost dle sportovnich predpisu

» akusticky signal je mozné zrusit jednim stisknutim potvrzovaciho tladitka.

» symbol Cervené vlajky na displeji je zruSen pouze dispe€inkem

5. Kontrola rychlosti pfi seznamovacich jizdach

B&hem seznamovacich jizd je posadka povinna dodrzovat dopravni predpisy CR.
Nerespektovani dopravnich predpisl, zejména prekroCeni maximalni povolené rychlosti,
bude kontrolovano monitorovacim zafizenim ONI® Systém. Tato kontrola nevylucuje
dalsi kontrolu napf. ze strany Policie CR vé&etné& standardnich postihd.

Monitorovaci zafizeni ONI® pro seznamovaci jizdy

Systém monitoruje rychlost on-line v kazdém okamziku seznamovacich jizd.

Kazda posadka si vyzvedne zafizeni na kontrolu rychlosti ONI® Systém spole¢né s
itinerafem. Instalace zafizeni pro kontrolu rychlosti, jeho zapojeni a pouZiti béhem
seznamovacich jizd je pro vSechny povinné po celou dobu seznamovacich jizd dle €l. 3
Program seznamovacich jizd. Pro kontrolu rychlosti pfi seznamovacich jizd jsou
pouzivany jednotky NCL 21.
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Jednotka NCL21 se nastartuje automaticky v nahlaSeny den a hodinu zacatku
seznamovacich jizd zodpovédné osobé ONI® systém. Je nastavena tak, Ze dale jede z
baterek po dobu 24 hodin, pokud se jednotka pohybuje a po dobu 80 hodin, pokud je v
klidu.

Snimani polohy se spousti otfesy jednotky. Poloha se snima v pevném intervalu 10
sek., odesila se do aplikace kazdou minutu. Jednotka se nikde ve vozidle nepfipojuje na
napajeni.

Jednotku ve vozidle je mozno umistit na kovovy povrch, v jednotce jsou implementovany
magnety.

Nepouziti (nezapojeni) jednotky bude penalizovano.

Kazdy pokus o falSovani, manipulaci nebo zasah do sledovaciho zafizeni pfidéleného
do vozu pro seznamovaci jizdy nebo kazdé zafizeni, které znemozni zaznamenat udaje
kvuli vnéjSimu plsobeni, bude hlaseno sportovnim komisarfim, ktefi mohou ulozit trest
az do odmitnuti startu.

Rozhodnuti o zavaznosti provinéni a jeho opakovani je v pravomoci feditele rally. Za
prekroCeni povolené rychlosti mohou byt udéleny sankce dle bodu 34.2 SPR.

6. Manualy a dalSi informace: www.onisystem.cz/rally
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